このたびはスバル車をお買いあげいただき 
ありがとうございます。 


この取扱説明書は、お車や装備品の取り扱い、 

守っていただかなければならないこと、 

万一のときの処置などについて説明しています。 

また、法律で使巧者に点検-整備の義務が規定されており、 
使用者の保守管理責任が明確にうたわれております。 

ご使用になる前に必ずお読みください。 


「必読！安全で快適な運転のポイント」や A 警告 A ミち意 面 アドバイス マークのと 
ころは重要ですのでしっかりとお読みください。 


A 警告 

指示に従わないと、死と、または重大な傷害を負ラ可能性がありま 
す。 

A 注意 

指示に従わないと、傷害を負う可能性があります。 

また、車体が損傷する可能性があります。 

fi アドバイス 

巧っておいていただきたいこと 
巧っておくと便利なこと 


イラストのマークについて 

禁止行為（してはいけない行為）を示すイラストには、下記のマークが記載されています。 


0 


禁止行為（してはいけない行為) 


-グしード等により異なる装備についてはマークがついています。 

-スバル販売店で取り付けられた装備の取り扱いについては、添付される取扱説明書を 
ご覧ください。 

-ご不明な点は、担当セールスマンにおたずねください。 

-保証内容および点検整備については、別冊の「メンテナンスノート」をお読 
みください。 

-取扱説明書は「メンテナンスノ ート」とともに、いつもお車に保管してくだ 
さし、。 

-お車をゆずられるときは、次の才ーナーのために取扱説明書、メンテナンス 
ノートを車につけておいてください。 

-装備仕様の変更により、この説明書の内容とお車が一致しない場合がありますので、 
あらかじめご了をください。 
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お出か瞧。ま 答 


点検整備を実施して 

' _ J 

安全で快適な運転をするために、日常点検 
整備および定期点検整備を実施することが 
法律で義務づけられています。 

☆別冊のメンテナンスノート参照 


タイヤ空気圧を点検して 

タイヤ空気圧の点検は法的に義務づけられ 
ていまず。タイヤ空気圧はスペアタイヤも 
含め、空気圧ゲージを使用してドライブの 
前や、定期的（最低月1回程度）に点検- 
調整してください。とくにタイヤ空気圧が 
不足したまま走行ずると走行不ミ定やバー 
スト（破裂）を招き、思わめ事故につなが 
るおそれがありまず。 

☆7-6 ぺージ参照 


バッテリーの液量はときどき点検して 

-_ J 

バッテリーの液量が下限 (LOWER LEVEL) 
が下になったまま使用、または充電ずると、 
バッテリーが爆発するおそれがあります。 
バッテリーの液量はときどき点検し、少な 
い時は上限 (UPPER LEVEL) まで補充し 
てください。 


正しい運転姿勢に調整して 

走巧前にシート、ヘッドレストの位置を正 
しい運転姿勢がとれるよラに調整し、ドア 
ミラー、ルームミラーなどを適切な位置に 
調整してください。 

な 2 — 14、 2 — 40ぺージ参照 



シートベルトは全員正しく着用して 

• 走行ずる前に必ず全員がシートベルトを 
正しく着用してください。 

. 後席でも必ずシートベルトを着用してく 
ださい。 

.SRS エアバッグは、シ-トベルトの補助 
装置でシートベルトに代わるものではあ 
りません。シートベルトは必ず着巧して 
ください。 

☆2-21 ぺージ参照 
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お出かけ前に I ま k 


運転席の足元はすっきりと 

•足元のまわりにあき宙などの物を置かな 
いでください。ブレーキペダルの下に物 
が挟まってブレーキ操作ができなくなる 
ことがありまず。 

.フロアマツトは車に合ったものを正しく 
敷いてください。また、ずれないよラに 
固定クリツプなどで固定してください。 
アクセルペダルや ブレーキ ペダルにひっ 
かかり、思わめ事故につながるおそれが 
あります。 



サンダルでの運転はやめて 


厚底靴やサンダル、下駄での運転は、アク 
セルペダルやブレーキペダルが思ラよラに 
踏み込めなく、思わめ事故につながるおそ 
れがありまず。 


室内に荷物を積むとき 

. _ J 

•荷物はできるだけ低くし、背当ての高さ 
が上に積まないでください。ブレーキを 
踏んだとき荷物が移動し、思わめ事故に 
つながることがありまず。 



ルーフに 荷物を積む とき 

.ルーフを使巧して荷物を積むときは、別 
売のスノ くル純正ルーフキャリアおよびア 
タッチメントを使用してください。スバ 
ル純正品が外を使いまずと、車体に損傷 
を与えることがありまず。 

• 走行中荷物が落下すると危険ですので、 
確実に荷物を固定してください。 

•固定方法や最大積載量については、ルー 
フキャリアおよびアタッチメントに添付 
の取扱説明書を必ずお読みください。 
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お出か瞧。ま 答 


インストルメントパネル 
の上やスイツチの近くに 
物を置かないで 

. _ J 

•インストルメントパネルの上に物を置い 
たまま走巧しないでください。運転者の 
視界を妨げたり、発進時や走行中に動い 
て安全運転の妨げになり、思わめ事故に 
つながるおそれがありまず。 

.スイッチの近くに物を置かないでくださ 
し、。 走行中に突然スイッチが押され、思 
わめ機能が作動したり、スイッチの押さ 
れかたによっては、故障や加熱•火災の 
原因になりまず。 

.SRS エア バッグが作動したときの衝撃で 
物が飛び、思わめ事故につながるおそれ 
があります。 

☆2-33 ぺージ参照 



危険物の持ち込みはやめて 

燃料の入った容器や可燃性ガス入りスプレ 
一ち、ガスライターなどは炎天下で車内が 
高温になったとき火災の原因につながるお 
それがありまず。また、万一事故が起きた 
ときにも危険です。 



車庫など換気の悪い場巧でエンジンをかけ 
たままにしないでください。換気が不十分 
になり、排気ガスにより一酸化炭素中毒を 
起こすおそれがありまず。 
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お出かけ前に I ま A 


車の後ろに気をつけて 

.人や障害物など、車のまわりの安全を充 
分確認してください。 

.燃えやずい物があると、排気管や排気ガス 
の熱により火災になるおそれがあります。 


燃料には無銘ガソリンを 

. _ J 

.無鉛レギュラーガソリンを使用してくだ 
さい。有鉛ガソリンを使ラと触媒を务化 
させまず。 

.粗悪なガソリンや軽油、アルコール燃料 
等の不適切な燃料やガソリン添加剤は、 
エンジンの各部に悪影響を与えますので 
使用しないでください。 



こんなとき、 

スバル販売店で点検を受けて 

次の場合は車が故障しているおそれがあり 
ます。そのままにしておくと走行に悪影響 
をおよぼしたり、事故につながるおそれが 
ありまず。スバル販売店で点検を受けてく 
ださい。 

. いつもと違う音やにおいや振動がずると 
含 

. 八ンドル操作に異常を感じたとき 
.ブレーキ液が不足しているとき 
•地面に油の漏れたあとが残っているとき 
•各警告ランプが点灯したままのとき 
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お子さまを乗せるときの気くばり含 


お子さまは後席に 

助手席ではお子さまの動作が気になった 
り、お子さまが運転装置にさわって思わめ 
事故につながるおそれがあります。お子さ 
まは後席にすわらせて必ずシートベルトを 
着巧させてください。シートベルトが首や 
顔に当たるなど適正な着用ができない場合 
はチャイルドシートを後席に取り付けて使 
用してください。後席がお子さまにとって 
最も安全な乗車位置です。 

☆2-34 ぺージ参照 



チャイルドシートを使用して 

. シートベルトが首や顔に当たるなど適正 
な着巧ができない場合、チャイルドシー 
卜を使巧してください。 

• 法律により6歳未満のお子さまを対象に、 
チャイルドシートの使巧が義務づけられ 
ています。6歳未満のお子さまは必ずチヤ 
イルドシートを使巧してください。 


〈選択の目き〉 



べビーシート 

チャイルドシ-卜 

ジュニアシート 

体重 

(目を） 

9 kg が下 

9〜18 kg 

18〜36 kg 

身長 
(目勃 

70 cm 未满 

100 cm 未満 

14已 cm 未滿 

年齡 
(目勃 

0か月〜 

9か月頃まで 

4力、月〜 

4歳頃まで 

4歳〜 

12歳頃まで 


.チャイルドシートは後席に取り付けてく 
ださし、。 

•助手席にチャイルドシートを絶対に取り 
付けないでください。 SRS エアバッグが 
作動したとき、強い衝撃を受け、命にか 
かわるような重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 

. チャイルドシートはお子さまを乗せてい 
ない時でも確実にシートに固定しておい 
てください。また、荷室に収納する場合 
でもロープなどを利巧して固定してくだ 
さい。固定しないまま客室または荷室に 
放置すると、ブレーキをかけた時などに 
チャイルドシートが動き乗員や物に当た 
るなどして、思わめ事故につながるおそ 
れがあります。 


1-6 

PLEO RA1-370001 〜 399999, RA2-171001 〜 199999, RV1-1 02001 〜 124160, RV2-032001 〜036570 
















お子さまを乗せるときの気くばり含 


お子さまにも 
必ずシートベルトを 

• お子さまにもシートベルトを適正な位置 
に調整し着巧してください。適正な位置で 
シートベルトを着巧できないお子さまは 
チャイルドシートを使用してください。 

•膝の上でお子さまを抱いていても、衝突し 
たとき充分に支えることができず、重大な 
傷害につながるおそれがあります。 

•シートベルトは一人巧です。お子さまを 
抱いたままシートベルトの着巧は絶対に 
しないでください。 

.お子さまを SRS エアバッグの前ゃシー 
卜の上に立たせたりした状態では走巧し 
ないでください。 



ドアの開閉に注意して 

開閉、施錠は必ず大人が巧ってください。 
開閉ずるときはお子さまの手や足などを挟 
まないよラに注意してください。また、安 
全のため、チャイルドプルーフをご利巧く 
ださい。 

.ドア八ンドルを操作するときには、ぶな 
どを挟まないようにご注意ください。 
☆2-4 ページ参照 



窓から顔や手を出さないで 

走行中、車外のものなどに当たったり、急 
ブレーキ時に思わめけがをするおそれがあ 
り危険です。 
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お子さまを乗せるときの気くばり含 


パワーウインドウに 
気をつけて 

.パワーウインドゥが閉まるときには大き 
な力が働きます。挟まれると危険ですの 
で、閉める前に窓から顔や手を出してい 
ないことを確認してください。 

•挟まれると危険ですのでルさなお子さま 
には開閉操作をさせないでください。 

.お子さまを乗せるときにはパワーウイン 
ドゥのロックスイッチをロックにしてお 
いてください。 

お子さまがウインドゥスイッチをいたず 
らして手や首を挟むことを防止します。 
☆2-8 ぺージ参,昭 



まから離れるときはご一緒に 

•とくに乳兒などルさなお子さまや介護を 
必要とする方は車内に残さないでくださ 
し、。 炎天下の車内は高温となり熱射病な 
どにつながるおそれがあります。 
エアコンを作動させていても途中で止ま 
ることがあり、思わめ事故につながるお 
それがあります。 

•駐車 ブレーキ 等、運転装置のいたずらに 
より思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 
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i - CVT 車の特徴と運転上の注意 A 


☆3 — 24ぺージの 「 i - CVT 車の正しい運転のしかた J も併せてお読みください。 


クリープ現象がおりまず 

• エンジンがかかっているとき、アクセル ぺ 
ダルを踏まなくても、ゆっくりと車が動き 
出す現象をクリープ現象といいます。 
•停車中は車が動かないよラにブレーキ ぺ 
ダルを踏み、必要に応じて駐車ブレーキ 
をかけてください。 

.エンジン 始動直後 やエアコン 作動時、 八 
ンドル 転脈時などは、自動的に エンジン 
回転数が上がるため、（アイドルアップ） 
クリープ現象が強くなることがあります 
のでブレーキペダルを確実に踏んでくだ 
さい。 

必要に応じて駐車ブレーキをかけてくだ 
さし、。 



強い加速を必要とずるとき 
キックダウンができまず 

走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み 
込むと自動的に低速ギヤに切り替わりま 
す。これを「キックダウン」といい、強い 
加速力を必要とするときに使用します。 


ブレーキペダルはち足で 

.エンジンをかける前にペダルの位置を確 
認してください。ペダルの踏み間違いは 
思わめ事故につながりまず。 

.アクセルペダルとブレーキペダルはち足 
で操作してください。慣れない左足での 
ブレーキ操作は緊急時の反応がおくれる 
ことがあり危険です。 



セレクトレバーの操作は 
確実に 

•発進時はアクセルペダルを踏まずにブ 
レーキ ペダルを踏み、セレクト レバーを 
操作してください。 

.エンジン始動後、セしクトレバーはブ 
レーキペダルを踏まないと回しンジか 
ら動かないよラになっております。また、 
アクセルペダルを踏んだまま操作する 
と、急発進して思わめ事故につながるお 
それがありまず。 

•誤発進防止のため後退した後は、すぐ 
回から一度回に戻す習慣をつけてくだ 
さし、。 
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i - CVT 車の特徴と運転上の注意 A 


セレクトレバー位置は目で確認 

エンジンをかけるときは回、前進するとき 
は◎(後退は回）の位置にあることを目で 
確認してください。 



因因回 


発進時アクセルペダルの踏み 
込みはゆっくりと 

アクセルペダルを急激に踏み込むと、急発 
進して思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。発進時は、ゆっくりとアクセルぺダ 
ルを踏み込んでください。 


走行中はセレクトレバーを 
圆にしないで 

エンジンブレーキがまったく効かなくな 
り、思わめ事故につながるおそれがありま 
す。 



走行中（前進時）は、 

_が1にしないで_ 

トランスミツシヨンの損傷の原因になりま 
す。 


車が完全に止まらないラちに 
直に入れないで_ 

トランスミツシヨンの損傷の原因になりま 
す。 


駐車ずるときは四にして、 
駐車ブレーキを確実に 

車が動き出したり、乗り込むときに誤って 
アクセルペダルを踏むと急発進して思わめ 
事故につながるおそれがあります。セレク 
トレバーを回にし、駐車ブレーキも必ずか 
けてください。 

☆ 1-1 9ぺージ参照 
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i - CVT 車の特徴と運転上の注意 A 


停ま中は空吹かしをしないで 

思わめ事故につながるおそれがありますの 
で、空吹かしをしないでください。 



まから離れるときは 
エンジンを止めて 

.クリープ現象で車がひとりでに動いた 
り、まり込むとき誤って急発進し思わめ 
事故につながるおそれがあります。 
.セレクトしパーを回にして駐車ブし一 
キを確実にかけエンジンを切ってくださ 

い。 



画に入れるとブザーが鳴りまず 

回に入れるとブザーが鳴り、固であるこ 
とを運転者に巧らせます。車外の人に音は 
聞こえませんのでごを意ください。 


シフトロックシステムがついていまず 

.回からのレバー操作は、エンジンスイッ 
チが ON でブしーキペダルを踏んだ状態 
でなければできません。 

.セしクトレバーを手前に引いたままブ 
レーキペダルを踏むとしパー操作ができ 
ないことがあります。先にブレーキぺダ 
ルを踏み、レバー操作をしてください。 

• 回な外ではエンジンスイッチからキー 
は巧けません。 

.エンジンスイッチからキーを巧くとき 
は、セレクトレバーを回にしてください。 
(回な外ではキーを ACC から LOCK に回 
せません） 


凹からのレバー操作 
ができないとき 

①エンジン スイッチを ACC または ON 位置で 
@ブレーキペダルを踏み込み 
@エンジン スイッチ下側にある輔除レバー 
を奥側 いっぱいに押し 
©セレクトレバーを回から抜いてくださし、。 
シフトロックシステム等の故障が考えられ 
ますので、直ちにスバル販売店で点検を受 
けてください。 
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走行ずるときには A 


タイヤ交換のときは 

4輪のラち1輪でも異なるタイヤを装着し 

ていると、車両の駆動系の損傷につながる 

おそれや、操縦性-ブレーキ性能を危険な 

ものにし、事故につながる可能性がありま 

すので、下記事項をお守りください。 

• 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、 
同ーメーカー、同一銘柄および同ート 
レッドパターン（溝模様）のタイヤを装 
着してください。 

.著しく摩耗したタイヤは使用しないでく 
ださし、。 

•摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しな 
いでください。 

.タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってく 
ださし、。 

•応急用スペアタイヤは、指定されたサイズ 
を、指定された位置に装着してください。 
なお、冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ） 
を装着ずるときも同様です。 

☆7- 10ぺージ参照 


走行中異常がおったら 

•警告灯が点灯したら、直ちに安全な場所 
に停車し、スバル販売店に連絡してくだ 
さい。そのまま走行すると思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 

☆3- 16ぺージ参照 

• ボンネット内部は高温になっています。 
ボンネットを開けてチェックするとき 
は、高温部に触れないでください。やけ 
どをすることがあります。エンジンの回 
転部分には絶対に触れないでください。 
重大な傷害を受けるおそれがあります。 

•才ーバーヒートしてエンジンルームから 
水蒸気が吹き出しているときは絶対にボ 
ンネットを開けないでください。 

☆6- 16ぺージ参照 

•走巧中にタイヤがパンクやバースト（破 
裂）してもあわてずに八ンドルをしっか 
り握り、急ブレーキを踏まずに徐々にス 
ピードを落とし、安全な場所に停車して 
ください。 

.床下に衝撃を受けたときは安全な場所に 
直ちに車を止め、ブレーキ液や燃料の漏 
れ、オイル漏れ、各部に損傷がないかを 
確認してください。やけどの危険があり 
ますので排気管には触れないよラに点検 
してください。損傷や異常がある場合は、 
スバル販売店に連絡してください。 
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走行ずるときには A 


キーが巧けなくなったとき 

① セレクトレバーを 回 レンジに入れ 
@ブレーキペダルから足を放して 
@エンジンスイッチ下側の巧にある解除レ 
バーを手前に引きながら 
④キーを LOCK まで回して抜いてください。 
シフトロックシステム等の故障が考えられ 
ますので、直ちにスバル販売店で点検を受 
けてください。 



ブレーキペダルやクラッチペダルに足をの 
せたまま運転しないでください。ブレーキ 
やクラッチの部品が早く摩耗したり、ブ 
レーキが過熱して効きが悪くなるおそれが 
あります。 


走行中はエンジンスイッチを切らないで 

•走行中エンジンを止めるとブレーキブー 
スター（制動力倍力装置）が効かなくな 
り、ペダルを踏むときに通常より強い力 
が必要となります。また、パワーステア 
リング機能が働かず八ンドル操作が重く 
なったりして、思わめ事故につながるお 
それがあります。 

☆3 - 3日ぺージ参照 

•走行中 「 LOCK 」 にしないでください。 
キーが抜けると八ンドルがロックされ、 
操作ができなくなり、重大な事故につな 
がるおそれがあります。 


•走行中エンジンを止めると触媒が過熱し 
て焼損することがあります。 
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走行ずるときには A 


キーホルターや他のキーに 
気をつけて_ 

•キーグリップにキーホルダーや他のキー 
がかさなると、膝や手などが当たり、キー 
を回してしまラおそれがありますので;'ま 
意してください。 

大型の キーホルダーはキーに 付けないで 
ください。 テコの 原理で ル さな力で も 
回ってしまラおそれがあります。 

• キーホルダーや他のキーを多数付けない 
でください。又、重いものをキーに付け 
ないでください。車両の動きにより遠む 
力が働き、キーを回してしまラおそれが 
あります。 

キー グリツプに キーホルダー やアクセサ 
リーがかさなっているとき 


ABS を過信しないで 

ABS は必ずしも制動距離を短くするもの 
ではありません。 

下記の道路などでは ABS が作動した場合、 
ABS が付いてない車よりも制動距離が長 
くなることがあります。 

ABS が付いてない車と同様、充分な車間距 
離をとって安全運転に/じ、がけてください。 
.マンホール、工事現場の鉄板などの滑り 
やすい路面 

•道路のつなぎ目などの段差 
.凹凸路、石畳などの悪路 
•下り坂での旋回 
.路肩に草や砂利が多い道路 
• 砂利道 

.雪道 脯雪敵 圧雪路、アイスバーンなど） 
☆3-33 ぺージ参照 



とぎ 



洗車後や水たまりを走行した 
おとはブレーキの効き確認を 

水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効 
きが悪くなることがありまず。ブレーキぺ 
ダルを軽く踏んで効きを確認してくださ 
い。ブレーキの効きが悪い場合は前後の車 
に充分注意して低速で走行しながら効きが 
回復するまで、ブレーキペダルを数回踏ん 
でください。 
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走行ずるときには A 


めれた路面や滑りやずい路面 
での走巧は慎重に 

とくに雨の降り始めは注意してくださし、。 
また、急ブしーキ、急八ンドルなどやエン 
ジン回転が急上昇するよラなシフトダウン 
は避けてください。タイヤがスリップして 
思わめ事故につながるおそれがあります。 
☆ 1-1 8ぺージ参照 



雨天の走行は速度を落として 

. 路面がめれると滑りやすくなります。 
通常より注意して安全運転に/じ、がけてく 
ださい。 

.わだちなどにできた水たまりに高速で進 
入ずると、タイヤが水に乗った状態（八 
イドロプ レーニン グ現象）になり、八ン 
ドルやブレーキが劾かなくなり危険で 
ず。スピードを落として走行してくださ 
い。とくに摩耗したタイヤは、八イドロ 
プレーニン グ現象が起こりやすいので注 
意してください。 

. 冠水路など深いかたまりは走行しないで 
ください。エンジン損傷や車両事故につ 
ながるおそれがあります。 


下り坂ではエンジンブレーキ 
一の併用を_ 

• ブレーキぺダルを踏み続けるとブレーキ 
が過熱してブレーキが効かなくなるおそ 
れがありまず。シフトダウンして エン ジ 
ンブレーキを併用してください。 

. シフトダウンせずにエンジンの低回転領 
域でブレーキを使巧し続けると、ブレー 
キブースター（制動力倍力装置）のアシ 
ストカ（補助力）が弱くなり、ブレーキ 
ペダルを踏むとき通常より強い力が必要 
となる場合があります。 

☆3-35 ぺージ参照 

〈エンジンブレーキとは〉 

走巧中にアクセルペダルを戻したときに起 
こるブレーキ効果のことをいいまず。低速 
ギヤに入れるほどよく劾きますが、エンジ 
ン回転数がタコ メーターの レツドゾーンに 
入らないよラにしてください。 

〈シフトダウンとは〉 

.マニュアル車では5一4、4一3、3一2、 
2一 1のように低速ギヤへ変速すること。 
• i - CVT 車ではセレクトレバーを固にず 
ると低速側に切り替わります。 
.シフトダウンによる急激なエンジンブ 
レーキは、進路状況や車間距離に注意し 
て巧ってください。 
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走行ずるときには A 


横風にを意して 

八ンドルを確実に握り、安全な速度で運転 
しましよつ。 

走行速度が速過ぎると、八ンドルを確実に 
握っていても不意の突風で車の進路が乱さ 
れ、事故の原因になるおそれがあります。 



高速道路に入る前には 

•燃料は充分補給してください。高速道路 
上での燃料切れは危険です。 

.タイヤ空気圧を確認してください。空気 
圧不足の状態で高速走行するとタイヤが 
バースト（破裂）するおそれがあり大変 
危険でず。 

☆8 -日ページ参照 

.万一のために停止表示板（停止表示灯） 


燃えやずいものの上は 
走らないで 

排気管や排気ガスの熱により着火するおそ 
れがあります。 



ルは避けてください。 

. 車間距離は充分とってください。 
.スタック（立ち往生）したときなどは夕 
イヤを高速で回転させないでくださし、。 
タイヤがバースト（破裂）したり、異常 
過熱により思わめ事故につながるおそれ 
があります。 


を車に備えておいてください。 

停止表示板（停止表示灯）の設置は法律 
で義務づけられていまず。（別売り） 
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走行ずるときには A 


適切なエンジン回転数で運転を 

•新車の慣らし運転中齡1,000 km まで） 
は エンジン 回転をなるべく抑えてご使巧 
ください。慣らし運転後は各を速ギヤ位 
置の上限速度を超えないよう運転してく 
ださい。 

.エンジンの 始動直後は、急激な空吹かし 
や急加速などをしないでください。 


〈マニュアル車〉 


変速位置 

速度範囲 

1速 

〇〜2己 km/h 

2速 

1〇〜4日 km/h 

3速 

20〜70 km/h 

4速 

30〜100 km/h 

已速 

40〜100 km/h 


〈 i-CVT き〉 

.0 km / h から最高速度まで自動的に変速 
しますので、串 IJ 限速度内で走行してくだ 
さし、。 
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雪道走行ずるときには 答 


4輪とも冬用タイヤで タイヤチェーンは 

•雪道走6がチ想される場さは如タイヤ 非常のとぎのみ目 uli に 

(スタツドしスタイヤ）を巧意してくださ • タイヤチェーンは非常のときのみ前輪に 


い0 

一般タイヤでは、雪道、凍結路でスリッ 
プし危険です。 

•冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）は、 
4輪とも必ず指定空気圧および指定サイ 
ズで、同ーサイズ*同一 X - 力一-同一 
銘柄および同ートレッドパターン（溝模 
様）のタイヤを装着してください。 
•摩耗差の著しいタイヤは使巧しないでく 
ださい。 

☆ 1-1 2ぺージ参照 


取り付けてください。 

な日一 7ぺージ参照 

.タイヤチェーンを取り付けると、前後の 
バランスが変わるため、後輪が滑りやす 
くなりまず。後輪が滑り出すと、八ンド 
ルで車の進路をコントロールずることが 
難しくなります。 

急発進、急加速、急ブレーキ、急八ンド 
ルなどを避けて路面の状況に合った安全 
な速度 （30 km / h が下）で慎重に運転し 
てくださし、。 




控えめな運転にむがけて 

•冬用タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着 
していても、急発進、急加速、急ブレー 
キ、 急八ンドルは、避けてください。タイ 
ヤのグリップカが失われ、きの進路をコン 
トロールできなくなる場合があります。 
•発進時は、 マニュアル 車では2速ギヤの 
使用をお奨めします。 

☆5 — 5ぺージ参照 
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駐•停車ずるときには A 


燃えやずいものの近くに 
まを止めないで 

•枯れ草、紙、油、木材など燃えやずいも 
のがあるところには、車を止めないでく 
ださい。排気管や排気ガスの熱により火 
災につながるおそれがあります。 

.車の後ろに木材、ベニヤ板など燃えやす 
いものがあるときは、30 cm が上離して 
止めてください。ずき間が少ないと排気 
ガスにより変色や変形を起こしたり、火 
災につながるおそれがあります。 


坂道に駐車ずるときは 

無人で車が動き出すなど思わめ事故につな 
がるおそれがあります。ま全のため次の処 
置をしてください。 

① 駐車ブレーキを充分にかけ、車が動き出 
さないことを確認します。 

② マニュアル車：チェンジレバーをな下の 

位置に入れます。 
下り坂；" R " 

登りあ；" 1" 

i - CVT 車： セしクトレバーを回位 

置に入れます。 

③ 輪止め(石やタイヤストツパー)をします。 


車の移動はエンジンをかけて 

' _ J 

必ずエンジンをかけて移動してくださし、。 
エンジンをかけないで坂道を利用した移動 
は、ブレーキの効きが悪かったり、八ンド 
ル操作が重くなり思わめ事故につながるお 
それがあります。 


まから離れるときは必ず駐車 
ブレーキをかけ、エンジンを 
切り、必ず施錠を 

•無人で車が動き出したり、車両盗難や貴 
重品盗難など思わめ事故につながるおそ 
れがあります。 

.お子さまや介護が必要な方を車内に残し 
たままにしないでください。思わめ事故 
につながるおそれがあります。 



なお、急な坂での駐車は避けてください。 
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駐•停車ずるときには A 


いきなりドアを開けないで 

ドアを開けるときは、周囲の安全を確認し 
てください。後ろから車、オートバイ、自 
転車などがきている場合があり思わめ事故 
につながるおそれがあります。 


Q? AI 



仮眠ずるときは必ずエンジン 
を止めて 

仮眠中に無意識にアクセルペダルを踏み続 
けたり、チェンジレバー、セしクトレバー 
を動かしたりして思わめ事故やオーバー 
ヒート、火災につながるおそれがあり危険 
です。また、風通しのよくない場所では一 
酸化炭素中毒になるおそれがあります。 



雪が積もった場所や降雪時に 
駐車ずるときは、エンジンをか 
けたままにしないでください 

エンジンをかけた状態で車のまわりに雪が 
積もると、排気ガスが車内に侵入して一酸 
化炭素中毒になるおそれがあり危険でず。 


八ンドルをいっぱいに回した 
状態を長く続けないで 

車庫入れなどで、エンジンをかけたまま八 
ンドルをいっぱいに回した状態を長く続け 
ないでください。 （5 秒未満）長く続けると 
が下の状態になるおそれがありまず。 

. ミ由圧パワーステアリング付車の場合 
オイルの潤滑不良を起こし、パワーステ 
アリング装置が損傷ずることがありま 
す。 

. 電動パワーステアリング付車の場合 
八ンドル操作力が重くなることがありま 
す。 
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SRS エアバッグシステムについて A 


SRS エアバッグシステムとは 

運転席、助手席 SRS エアバッグシステム 
は、エンジンスイッチが ON のとき車両が 
前方から強い衝撃を受けた場合のみ作動し 
ます。この装置は運転者および助手席同乗 
者の頭部への衝撃をやわらげるシートべル 
卜の補助装置で、横方向や後部からの衝突、 
あるいは横転などの衝撃では作動しないよ 
ラ設定されています。 

く運転席 SRS エアバッグ> 



<助手席 SRS エアバッグ> 



シートベルトは必ず着用して 

• SRS エアバッグシステムはシートベルト 
を補助する装置でシートベルトに代わる 
ものではありません。 SRS エアバッグシ 
ステムだけでは身体の飛びだしなどを防 
止できないばかり力、、エアバッグ本体から 
の衝撃を直接受けてしまいまず。 SRS エ 
アバッグシステムはシートベルトを着巧 
している時のみ効果を充分発揮します。 
シ-トベルトを義していないと命にか 
かわるよラな重大な傷害につながるおそ 
れがありまず。 

.同乗者も必ずシートベルトを着用してく 
ださい。 

☆2-21 ぺージ参照 


お子さまを乗せる場合は 

.お子さまは後席に乗せてください。 
.チャイルドシートは後席に取り付けてく 
ださい。 

.シートベルトが首や顔に当たるなど適正 
な着巧ができないお子さまには、スバル純 
正チャイルドシートを使巧してください。 
スバル純正チャイルドシートの使用方法 
は添付の専用取扱説明書をご賣ください。 
•助手席 SRS エアバッグ付車は、助手席に 
チャイルドシートを絶対に取り付けない 
でください。 

SRS エアバッグが作動したとき、強い衝 
撃を受け、命にかかわるよラな重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

☆ 1-6、 2-29 ぺージ参照 
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燃料補給時のを意 么 


指定燃料を必ずご使用ください 

,_ J 

.無鉛ガソリンを使用してください。有鉛 
ガソリンを使ラと触媒を劣化させます。 

• 給油時に指定されている燃料であること 
を確認してください。 

☆1 一日ぺージ参照 

.指定が外の燃料（粗悪なガソリン、アル 
コール燃料など）を使用すると、エンジ 
ンの始動性が悪くなったり、ノッキング 
が発生したり、出力が低下ずる場合があ 
ります。また、そのまま使ラとエンジン 
や燃料系統部品を損傷ずるおそれがあり 
まずので、指定燃料が外は使用しないで 
くださし、。 

燃料補給時には次のことを 
必ずお守りください 

. エンジンは必ず止めてください。 

.車のドア、窓は閉めてください。 

.タバコを吸ラなど火気を絶対に近づけな 
いでください。 

•フユーエルキャップを開ける前に車体ま 
たは給油機などの金属部分に触れて身体 
の静電気除去を行ってください。 

身体に静電気を帯びていると、放電によ 
る火花で燃料に引火する場合があり、や 
けどするおそれがあります。 

•必ずキャップのツマミ部分を持ち、ゆっ 
くり左に回して開けてください。 

•フユーエルキャップはゆっくり回し、燃 
料タンク内の圧力を下げてから外してく 
ださい。急に開けると燃料補給口から燃 
料が吹き返すおそれがありまず。 


•フュー エル リッド、フュー エル キップ 
を開けるなど給油操作は必ずお一人で 
巧ってください。 

•給;'由中、ふたたび車内のシートに戻らな 
いでください。（座ることで再帯電するこ 
とがありまず） 

. 給油□に他の人を近づけないでくださし、。 

• セルフ補給のときの燃料補給は、給;'由ガン 
が自動停止した時点でお止めください。 

.その他、ガソリンスタンド内に掲示され 
ている注意事項を守ってください。 

•燃料補給後はフューエルキャップを"力 
チッ、カチッ"と音がずるまでちに回し、確 
実に締っていることを確認してください。 

• 静電気除去キャップを採用していまずの 
で、フューエルキャップは車に合ったス 
バル純正品を使用してください。 

.給;'由中に、燃料を車にこぼさないように 
してください。塗装面を侵ずおそれがあ 
りまず。こぼれた燃料は必ず拭き取って 
ください。 


給油時に気化した燃料を吸わ 
ないよラにしてください 

燃料の成分には、有害な物質を含んでいる 
ものもありまずので、ご注意ください。 
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こんなことにもま意 S A 


クラツチ*スタ ー h システム 
について（マニュアル車） 


マニュアル まには エンジン 始動時の誤 
操作防止機構（クラッチ•スタートシ 
ステム）が装着されていまず。 

クラッチペダルをいっぱいに踏み込まない 
とスターターが 回らず エンジン がかかりま 


せん。 

☆3-21 ぺージ参照 


AWD ^ 車は 
万能まではおりません 

二輪駆動車に比べて滑りやすい路面、積雪 
路などではより安定した走行ができます 
が、急ブレーキ、急八ンドル時は差があり 
ません。安全な速度で走行してください。 
☆3-31 ぺージ参照 


说^ WD とは 、 All Wheel Drive (才ールホ 
イールドライブ=全輪駆動）の略です。4 
輪車では 4 WD (四輪駆動）とも呼びます。 


走行中は携帯電話を使わないで 

法律により、自動車の運転者が走行中に携 
帯電話等を手で保持して通話したり、メー 
ルの送受信等のために画面をミち視すること 
は禁止されています。 



アクセサリーの取り付けに注意 

ウインドゥにアクセサリーを取り付ける 
と、視界の妨げになったり、吸盤がレンズ 
の働きをして火災を起こしたり、助手席 
SRS エア バッグが作動したときアクセサ 
リーが飛んでけがをするなど思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 



灰皿を使用したおとは 

マッチ、タバコの火を確実に消し、必ず閑 
めておいてください。また、可燃物や多量 
の吸ガラを入れておかないでください。火 
災になるおそれがあります。 
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こんなことにもま意を A 


ま内にガスライター、スプレー 
吿等を放置しないで 

炎天下で駐車するときは車内にガスライ 
ターやスプレーち等を放置しないでくださ 
い。車室内が高温になるためライターやス 
プレー生等が爆発するおそれがあります。 



排気管をときどき点検して 


排気管の腐食などによる巧や亀裂および継 
ぎ手部の損傷など、排気管の異常に気づい 
た場合は、必ずスバル販売店で点検整備を 
受けてください。そのまま使用すると排気 
ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒にな 
るおそれがあります。 


ラジエーターが 熱いとき 
キャップを外さないで 

ラジエーター や リザーブ タンクが熱いとき 
はキャップを外さないでください。蒸気や 
熱湯が吹き出ずおそれがあり危険です。 




リヤゲートを確認して 


リヤゲートが閑まっていることを確認して 
ください。確実に閉まっていないまま走巧 
すると排気ガスが車内に侵入し一酸化炭素 
中毒になるおそれがあります。 
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こんなことにもま意 S A 


不正改造は絶対にしないで 

.車の性能や機能に適さない部品を取り付 
けたり、自己流のエンジン調整や配線な 
どを巧わないでください。火災など思わ 
め事故につながることがあります。 

. スバルが国±交通省に届け出した部品が 
外のものを取り付けると不正改造になる 
ことがあります。スバル販売店にご相談 
ください。（タイヤ、ホイール、 マフラー 
など） 



電装品、無線機を取り付ける 
ときには 


取り付け、取り扱いを誤ったり、スバル純 
正が外の部品を使巧すると、電子制御系統 
に異常が起きたり、火災など思わめ事故に 
つながるおそれがあります。 

スバル販売店にご相談ください。 



純正部品をお奨めしまず 


爲 SUBARU 


•マフラー、エアクリーナーエレメント、才 
イル、冷却水、オイルフイルター、タイヤ 
チェ-ンなどの旨剛ま、スパル純正部品の 
使用をお奨めします。純正部品が外を使巧 
すると保証を受けられない場合があるば 
かり力、、故障の原因にもなります。 

例えば、マフラー、エアクリーナーエレメ 
ントの変更はエンジン部品等の損傷を招 
きまず。純正部品は、スバル車に合ラよラ 
厳しい検査を実施して作られています。 

.詳しくは「保証書•メンテナンスノート」 
をご覧ください。 


点検舊備をずるときは 

• スバル販売店はスバル車を点検整備ずる 
ための設備、技術、知識の全てを兼ねそ 
なえております。お客様が安むしてお車 
をお乗り頂くためにも、点検整備はお近 
くのスバル販売店にご用命ください。 

• 曰常点検整備でエンジンルーム内の点検 
を巧うときは、エンジン高温部、回転し 
ているプーリーやベルト、自動的に回転 
する冷却フアンに充分ご注意くださし、。 
思わめけがをずることがあります。 

•AWD 車でエンジンを回したまま点検を 
巧ラときは、車が動かないよラにするた 
め、必ず4輪ジャッキアップ、または4輪 
ローラー上で巧い、空吹かしや急制動は 
しないでください。 
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保証書 • メンテナンスノートについて 




24か月 

定期点検 


12か月 

定期点検 


1か月 

無料点検 


別冊の「メンテナンスノート J には、保証の内容および点検•整備について記載 
してありまず。ご使用前に必ずお読みください。 


保証について 

保証書には、万一故障が起きたときに無料 
で修理が受けられる条件や範囲が記載して 
ありまず。 

一度お読みになり、条件や範囲などについ 
てご確認ください。 


点検•整備について 

I 法律で使用者に点検-整備の義務が規定 
されており、使用者の保守管理責任が明 
確にラたわれておりまず。 

I メンテナンスノートには点検.整備の時 
期ややり方などが記載してあります。 
よく読んで必ず巧ってください。 

I 日常点検整備や他の点検整備を巧ったと 
きは、必ずその結果をインテナンスノー 
卜に記入しておいてください。 

I 納車してから1か巧後および6か月後 
(ただし、6か月が内に走行距離が5千 
km を超える場合は日千 km 時点）に新車 
時点検を無料で実施しておりまず。 


保証期間と点検整備時期 


新車 H 1か月 H 6 か月 ho 年 H 2 年年 H 4 年 Hs 年 He 年 y ~(7 年 H 8 年 H 9 年 y イ〇ろ 


一般保証部品 3年 


f またはその期間巧1 
\でも6万 km まで ! 


{ ただし、一部巧証期間の違うものがありま、 
\すので、詳し< は保甜書をお読みください 。 ) 


特別保記部品 5年（またはその期間内でも10万 km まで） 


日常の自動車ご使用の中で、お客巧が走行距難や運行時の状態などから判断した適切な時期に必要に応じて巧います。 

スバルでは、おぎ様の日常点検整備をお手伝いするために"スバル愛車チェックメニュ ー" を準備しましたのでごま巧ください。 


\ ホ/丰 / I I I I I I I I I I I 

1か月「 6 か月 I ドか月 I ! 2 か月 I 之 4 か月"!1 2 か月] 24 か月 [ i 2 か月卜 4 か月’-じか月 I — 24 か月 I 心、月¬ 
/または、 定期点検 定期点検 定期点検 定期点検 

\己干 km/ 車検 車検 車検 車検 

無料点検無料点検剧目施到んさぶ imut ) を期点検 ( Sr ) を期点検 ( S ?) ち期点検 ( SS ) 定期点検 


く軽貨物車（バンのみ）> 






点検整備 



点検整備 


保証期間 
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環獄こやさしい運転 A 


環境にやさしい 
運転をずるには 

常にタイヤの空気圧を適正にしま 
しよラ。 

走行する前に、不必要な荷物は降ろ 
しましよつ。 

長時間停車ずるときは、エンジンを 
止めましよラ。 

空吹かしはやめましよラ。 

エアコンの 使用は、少し控えましよ 
ラ。 

発進や加速はスムーズにしましよ 
ラ。 

経済速度で走行しましよラ。 

•一般道路や有料道路では、法定速度で走 
行すると燃費が良くなります。 

•下りあや減速時には、エンジンブしーキ 
を使いましよラ。燃料噴身寸が停止し、燃 
費向上につながります。 

^をァドバィス- - 

10- 1日モード燃費とは 

車両カタログに記載されている no - 
] 己モード燃費」とは、一定条件にした 
がって測定した燃費です。 

このモードは、市街地モード （1 日モー 
ド）と高速モードり已モード）の2パ 
ターンを測定したものです。 

測定方法は、]0の走行パターンを想定 
したテスト（市街地モード）を3回行 
し、、続けて1日の走行パターン（高速 
モード）を想定したテストを1回行い 
ます。 


参 10 • 15 モード 



100639 

平均速度：約 23 km/h 
平均距離：約 4.2 km 

この測定は実走行ではなく、測定装置 
(シャシーダイナモメーター ） 上に車 
両をのせて行います。 



「10* ] 日モード燃費 J は、都市内走行 
状態を想定して測定したもので、実際 
の走行とは異なる場合が多くありま 
す。 

例えば、天候や路面、車両重量、運転 
等に応じて燃費が異なります。 
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MEMO 
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2 運拓ずる前に 

• 各部の開閉 

• ^— . 2—2 

-ドア . 2-2 

-手動式ウインドゥ . 2-7 

-パワーウインドウ . 2-8 

-ボンネット . 2-9 

. リヤゲート . 2-11 

-燃料補給 □. 2-12 

•シー h 

-正しい運転（乗車）姿勢 . 2-14 

• フロントシート . と一 Id 

. リヤシ—卜 . 2-17 

•シートベルト 

-シートベルトの正しい着巧 . 2-21 

• フロントシートべ■/レト . 2 — 24 

. リ ヤシ—トベルト . 2-27 
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を部の開閉 

を部の開閉 



キーはドアの施錠•解錠、エンジンの始動 • 
停止に使います。 

<リモコン キー> SS 



〈電波式リモコン〉 

<キー> 



. リモコンキーはドアやリヤゲートの施 
錠-鮮錠がボタン操作でできます。 

戸をアドバィス- . 

•万一に備えてキーナンバーを y モ 
しておいてください。 

• キーを作るときはスバル販売店に 
ごホ目談ください。 

•万一、キーを紛失したときは、盗 
難•事故などを防ぐため、直ちにス 
、 バル販売店にごホ目談ください。 , 


^ A 注意- 

• ドアを開けるときは周囲の安全を 
充分に確認してくださし、。不用意に 
開けると後続車、自転車、オートバ 
イなどにぶつかることがあり危険 
です。 

. ドアは確実に閉めてください。半ド 
アでは開くことがあり危険です。 


厂田アドバイス- . 

. ドア八ンドルを操作するときには、 
ぶなどを挟まないよう気をつけて 
くださし、。 

.車から離れるときは、エンジンを止 
めドアを必ず施錠してください。 
ドアを施錠する前にキーを持って 
いることを確認してください。 
•施錠しても車内に貴重品などを置 
かないよラにしてください。 

.乗車中の施錠-解錠についてはそれ 
それ次のよラな効果がありますの 
でご選択ください。 

く乗車中、施錠している場合> 

-同乗者（とくにお子さま）が誤っ 
てドアを開けることを防ぎます。 

-車外からの侵入者を防ぎます。 

-シートベルトの着用と併せて事 
故時に車外に投げ出される可能 
性が少なくなります。 

<柔車中、解錠している場合> 

. 万一の事故の場合、車外からの救 
援活動が受け やすくなります。^ 
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各部の開閉 


■ま外から行ラ施錠と解錠 

キーを前方に回ずと解錠、後方に回ずと施 
錠されまず。 



■車内から行ラ施錠と解錠 

セフテイノブを下げると施錠し、上げると 
解錠されまず。 


■キーを使わずに施錠ずるには 

.フ□ントドアはセフテイノブを施錠側に 
して、ドア八ンドルを引いたままドアを 
閉めます。 



.リヤドアはセフティノブを施錠側にし、 
そのままドアを閉めまず。 


解錠 



■售中ドアロ。,々 •• 

運転席ドアを施錠-解錠ずると全てのドア 
も同時に施錠•解錠しまず。 

リヤゲートも同時に施錠-解錠しまず。 

■キー抜き忘れ警報 

キーの振き忘れを防止ずるための装置でず。 
キーをエンジンスイッチに差し込んだまま 
運転席ドアを開けるとブザー（ピーッ、 
ピーッ音）が鳴ります。ただし、エンジン 
スイッチが ON のときは鳴りません。 
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各部の開閉 


■チャイルド プルーフ 

チャイルドプルーフのレノ く一を LOCK 側に 
してドアを閉めると、セフテイノブの位置 
に関係なく、インナー八ンドルではリヤド 
アを開けることはできません。お子さまを 
乗せるときにご使用ください。 



•チャイルドプルーフが働いている 
ときのドアの開けかた 

セフティノブを解錠状態にして、車外から 
ドア八ンドルを引くとドアは開きまず。 

•万一のときの車内からの開けかた 

窓ガラスを下げ、セフティノブが施錠さ 
れている場合はセフティノブを解錠状 
態にして手を外に出し、ドア八ンドルを 
引くとドアが開きます。 


■電波式リモコンドアロック 

電波により、車から離れたところ（約1 m ) 
から全ドア（リヤゲートを含む）の施錠- 
解錠ができます。 



車のまわりからキーの 「 OPEN 」 ボタンを 

押ずと解錠します。 

「 LOCK 」 ボタンを押ずと施錠します。 

•施錠-解錠の作動確認：^ 

辭錠時：非常点滅灯（八ザードランプ） 
力。回点滅します。 

施錠時：非常点滅灯（八ザードランプ） 
力回点滅します。 

.ルームランプスイッチをドア連動（中 
間）位置にしておくと、解錠時はルー 
ムランプが約1日秒間点灯します。点 
灯中、 「 LOCK 」 ボタンが押された場 
合、またはエンジンスイッチにキーが 
差し込まれた場合、ルームランプは消 
灯します。 （4-27 ページ参照） 
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各部の開閉 


-を アドバィス- 

• 車の周囲約 Im が内で作動しますが、 
周囲に強い電波やノイズがある場合 
(例： TV 塔や発電所、放送局、無線 
機器使用場所など）は、作動距離が 
変わることがあります。 

.車を離れるときは、ドア八ンドルを 
引いて施錠を確認してください。 

• 送信機で解錠してから約30秒が内に 
ドアまたはリヤゲートを開けなかっ 
た場含は自動的に施錠されます。 

.リモコンキーを紛失した場含、また 
はスペアリモコンキーが必要な場合 
はスバル販売店にご相談ください。 

• エンジンスイツチにキーが差し込 
まれているときやドアまたはリヤ 
ゲートが開いているときは作動し 


•リモコンキーの電池交換 

作動距離が不安定になった場合は、電池 
の消耗が考えられまずので早めに電池 
を交換してください。 

使巧電池 . ボタン電池 CR1620 

①スクリューを1本外し、溝部にマイナ 
スドライバーを差し込み、カバーを外 
しまず。 

@電池を取り出し、新しい電池のプラス 
側を下にして挿入します。 

^ A を意- N 

電池および取り外した部品は、とくに 
お子さまが飲みこまないよラにごを 
、意ください。_ J 



アドバイス 


ません。 

.キーには電子部品が組み込まれて 
います。故障を防ぐため、次のこと 
をお守りください。 

• ダッシュボードの上など直射曰 
光が当たったり高温になる場所 
には絶対に放置しないでくださ 
し、。 バッテリーが上がり、回路故 
障の原因になります。 

-強い衝撃を与えないでください。 

-電池交換時が外は分解しないで 
ください。電池交換の際はバッテ 
リーのシヨー ト およびみ、© の 
方向にを意してください。 

-水に城らさないでください。水に 
城れた場をはすみやかに拭き 
、 取ってください。__ 


.液漏れなどを防ぐため、電池のプラ 
ス極とマイナス極は正しく取り付 
けてください。 

•電池はスバル販売店または時計店、 
カメラ店などでお求めください。^ 
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を部の開閉 


■ホ外線リモコンドアロック 

リモコンキーの発光部をルームミラー取付 
部の近くにある受光部に向けてください。 
スイッチを押すごとに全てのドアとリヤ 
ゲートを施錠-お錠します。 



厂をァドバイス- 

ホ外線リモコンドア□ックは 

. リモコンは受光部が確認できる位 
置で車両から0.日 m が内で作動しま 
すが、直射日光などで周囲が明るい 
場含、近くに TV 塔や発電所、放送局 
があるなどの状況により変わるこ 
とがあります。 

また、赤外線を利用しているため、 
リモコンキー発光部と受光部を直 
線で結ぶ間に、ピラーや ルー ムミ 
ラーなどがあると作動しない場含 
があります。 



.車を離れるときは、ドア八ンドルを 
引いて施錠を確認してください。 

• 車のガラスにフイルムを貼りつけ 
たり、カーテンを取り付けた場合 
は、リモコンドアロックが作動しな 
くなることがありますのでごを意 
ください。 

• 発光部と受光部が汚れると作動し 
ない場合があります。この場合ウエ 
ス等で拭き取ってください。 

•リモコンキーを紛失した場合、また 
はスペアリモコンキーが必要な場合 
はスバル販売店にご相談ください。 

キーを取り扱うときは 

• ダッシュボードの上など直射日光 
が当たり高温になる場所には絶対 
に放置しないでください。電池切 
れ、回路故障の原因になります。 

.強い衝撃を与えないでください。 

. 電池に R - 2032 :市販品）交換時が 
外は分解しないでください。電池交 
換の際は電池の シヨー ト （®、©) 
に注意してください。 

•かにめらさないでください。かに惦 
れた場合はすみやかに拭き取って 
ください。 
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各部の開閉 


•リモコンキーの 電池交換 

作動距離が不安定になった場合は、電池 
の消耗が考えられますので早めに電池 
を交換してください。 

使巧電ミ也 . ボタン電池 CR 2032 

① スクリユーを1本外し、溝部にマイナ 
スドライバーを差し込み、カバーを外 
します。 

② 電ミ也を取り出し、新しい電池のプラス 
側を下にして挿入します。 

广吃 注意- N 

電池および取り外した部品は、とくに 
お子さまが飲みこまないよラにごを 
、 意くたさし、。_ ノ 


广田アドバイス- . 

•液漏れなどを防ぐため、電池のプラ 
ス極とマイナス極は正しく取り付 
けてください。 

.電池はスバル販売店または時計店、 

. カメラ店などでお求めください。 J 


手動式ウインド 


各ドアにある八ンドルを回して開閉しまず。 


〈助手席側 > 〈運転席側〉 
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を部の開閉 


パワ—ウインド 



エンジンスイッチが ON 位置のときスイッ 
チ操作で窓ガラスの開閉ができます。 

^ A 警告- - 

•パワーウインドウが開まるときに 
は大きな力が働きます。挟まれると 
危険ですので閉める前に窓から顏 
や手を出していないことを確認し 
てください。 

•挟まれると危険ですのでルさなお 
テさまには開閉操作をさせないで 
ください。 

. おテさまを乗せるときにはウイン 
ドウロックスイッチをロックにし 
ておいてください。お子さまがウイ 
ンドウスイッチをいたずらして手 
、 や首を挟むことを防止します。 J 


- A 注意- 

ウィンドゥの全閉、全開後に同じ方向 
にスイッチを押し続けないでくださ 
い。パワーウィンドウの故障の原因に 
なります。 


-をアドバイス- 

. 車体の構造上、後席のウインドウガラ 
スを全開にすることはできません。 

. ドアにより、ウインドウの昇降速度 
が異なることがありますが異常で 
はありません。 


■運転席スイッチ 



•運転席ウインドウの開閉 

スイッチを軽く操作している間、作動し 
ます。強く操作すると、自動で全開（全 
閑）します。 


開けるとき：スイッチを押しまず。 
閉めるとき：スイッチを引き上げます。 


開ける 



閉める 



.自動開閉中にウインドウの開閉を停 
止させるときは、スイッチを作動方向 
とは逆方向に軽く操作します。 


•運転席]^(外のゥィンドゥの開閉 

スイッチを操作している間、作動します。 
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各部の開閉 



■助手席、後席スイッチ 

スイッチを操作している間、作動します。 



^巧アドバィス- 

ウインドゥ □ ックスイッチが□ック 
になっているときは、スイッチを操作 
、しても作動しません。 


■開けるとまは 

①運転席インストルメントパネル右下にあ 
るボンネットオープナーを引くと、ボン 
ネットが少し浮き上がります。 



②ボンネツトとフロントグリルのすき間に 
手を入れ、レバーを矢印方向に押し、ボ 
ンネットを持ち上げます。 


■パワーウインドウの 
ロックスイッチ 

ウインドウロックスイッチをロックにする 
と助手席と後席のパワーウインドウは作動 
しません。 

お子さまを乗せるときなどにご使用ください。 



ロック側を押すと助手席と後席のウイン 
ドゥガラスは開閉ができなくなりまず。反 
タオ側を押すとロックが解除されます。 



③ボンネットの裏にあるステーをホルダー 
から外し、 ボンネットのストッパー巧に 
入れます。 
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各部の開閉 


- A を意- 

. 走行直後にボンネットを開ける場 
合、エンジンルーム内の部品は局温 
になっておりますので、やけどなど 
に気をつけてください。 
.ボンネットを開けた際、ステーがス 
トッパー巧に確実に入っているこ 
とを確認してください。また、風の 
強いときには充分注意して開けて 
ください。 

突然ステーが外れて閉まることが 
^あり危険です。__ 

_をアドバィス- 

ワイパー アームは たたんでください。 
立てたままでは、ボンネットを傷つけ 
ます。また、ボンネットが開いている 
ときに、ワイパーを作動させないでく 
ださい。 


■閉めるとき 

ステーを外してホルダーに収め、ボンネッ 
卜をゆっくり降ろしてボディ近くになった 
ら (約15 cm ) 手を放しまず。 

广 を意- N 

.ボディ近くまで降ろして手を放す 
際は、指や他の物を挟まないよラ充 
分を意してください。 

•必ず走行前にボンネットが確実に 
ロックされていることを確認して 
ください。確実にロックされていな 
いまま走行すると、走行中開くこと 
^があり非常に危険です。_ , 

广をァドバィス- . 

ボンネットを閉めるとき、ボンネットを 
上から強く巧しつけないでください。 

、ボンネットが変形することがあります。ノ 
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各部の開閉 


リヤゲ—卜 


■施錠、解錠 

半ドアでないことを確かめます。 

キーを確実に差し込んでちに回すと解錠、 
左に回すと施錠されます。 



■開けるとき 

アウター八ンドルを引いてリヤゲートを 
ゆっくりと最上部まで持ち上げます。 

また、リヤゲートが自然に降下しないこと 
を確認してください。 



■閉めるとき 

リヤゲートをゆっくり下げて、上から手で 
押さえつけるよラに閉めます。 



- A を意- 

•開閉や荷物の出し入れのとき、リヤ 
ゲートが頭や顔にぶつからないよ 
ラにを意してください。 

• 走行前リヤゲートを完全に閉めて 
ください。走行中に開くと荷物が落 
ちることがあります。 

•走行中や長時間のアイドリングを 
しているときは、リヤゲートを完全 
に閉めてください。車内に排気ガス 
が侵入し、一酸化炭素中毒になるお 
それがあります。 

. リヤゲートを閉めるときは、他の人 
の手（とくにおテさまには気をつけ 
てください。）や荷物を挟まれない 
ようにを意してください。 

.エンジンをかけたまま荷物の出し 
入れをするとき、排気ガスの熱でや 
けどをしないよラにを意してくだ 
さし、。 
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各部の開閉 


燃料巧給口 


.リヤゲートを支えているガスス 
テー部に薄いビニール袋、テープ等 
が曠み込まないよラに、また、荷物 
の積み下ろしなどで傷をつけない 
よラに注意してください。ステーの 
ガス抜けにより、ゲートが自然に開 
じてしまラ場合があります。 

•リヤゲートにスバル純正品が外の 
アクセサリー用品を取り付けない 
でください。リヤゲートの重量が極 
端に重くなると開けたときにス 
テーが支えきれなくなるおそれが 
あります。 


-をアドバイス- 

.アウター 八ン ドルを操作するとき 
は、ぶなどを挟まないよう気をつけ 
てください。 

.キヤリアなどに積んだ荷物に当た 
らないよラに気をつけて開いてく 
ださい。 

•傾斜した場所では、平坦な場所より 
もリヤゲートの開閉がしにくかっ 
たり、急に開閉してしまう場合があ 
ります。 

•電波式、赤外線リモコンドアロック 
付車は、リモコン キーで リヤゲート 
を施錠*辭錠することができます。 

.集中ドアロック付車は、運転席ドア 
を施錠*解錠するとリヤゲートも同 
時に作動します。 


燃料補給□は車の右後方にありまず。 

A 警告- 

燃料補給時には必ず次のことをお守 

りください。 

• ガソリンは非常に着火しやすいた 
め、燃料補給時はタバコなど一切の 
火気は厳禁です。 

•エンジンは必ず止めてください。 

• フューエルキャップを開けるとき 
はゆっくり回し、燃料タンク内の圧 
力を下げてから外してください。急 
に開けると燃料が補給口から吹き 
返すおそれがあります。 

•フューエルキャップは確実に閉め 
てください。閉まっていないと走行 
中に燃料が漏れて火災につながる 
おそれがあります。 

•静電気除去キャップを採用してい 
ますので、 フューエル キャップは車 
に合ったスバル純正品を使用して 
ください。 

、な1 -22 ぺージ参照_ 

^ A ミち意- 

セルフ補給のときの燃料補給は、給油 

ガンが自動停止した時点でお止めく 

、ださい。_ 
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各部の開閉 


■フューエルリツドの開閉 

運転席右下にあるフューエルリツドオープ 
ナーしバーを引きます。 

閉めるときは、フューエルリツドを手で}甲 
さえつけてください。 



■ フューエルキャップの開閉 

フューエルキャップを回して開閉します。 
燃料補給をは、「カチッ、カチッ J と2回な 
上音がするまで右に回して閉めます。 
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シート 


シ—卜 


正しい運転（柔ま）姿勢 


無理のない、正しい運転（乗車）姿勢がとれるよラにシートを調整します。ミラーも調整し 
ます。そしてシートベルトを正しく装着します。 

八ンドル操作が ねじれがなく肩に ヘッドレスト（ピロー）の 

楽にできること 充分かかること 中央が耳の後方にくること 



ペダルが充分に 
踏み込めること 
(運転席） 


腰骨のできるだけ 
低い位置に密着さ 
せること 


背当てはできるだけ立てて背中を 
離さず、深く腰掛けること 
(八ン ドルに近づき過ぎないこと） 
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シート 


—么警告- 

シートなどの調整は、次の事項を必ず 

守ってください。お守りいただかない 

と重大な傷害につながるおそれがあ 

ります。 

. シート調整は必ず走行を始める前 
にしてください。とくに運転席は運 
転中に行わないでください。加速、 
減速でシートが動いてペダルに足 
力《届かなくなったり、背当てが倒れ 
て八ン ドルに手が届かなくなった 
りして重大な事故や傷害につなが 
るおそれがあります。シー h を調整 
した後はシートを暫くゆすり「確実 
に固定されていること」を確認して 
くださし、。不完全なままではシート 
が動いたり、シートベルトの機能が 
充分に働かないことがあります。 

•走行中は助手席も含めて必要が上 
に倒さないでください。万一のと 
き、シートベルト本来の機能が発揮 
されないことがあります。 

• 背当てと背中の間にク ッシヨ ンな 
どを入れないでください。正しい運 
転姿勢が取れないため危険です。 

.フロン トシートの下に物を置かな 
いでください。物が挟まってシート 
が固定されず、思わめ事故につなが 
るおそれがあります。 

.へッドレスト付車は、へッドレスト 
を確実に取り付けてくださし、。外し 
たり、固定できる高さを超えての使 
用は、万一のとき頭や首を保護でき 
ず重大な傷害につながるおそれが 
あります。へッドレスト中央が耳の 
後方になるよラに高さを調整して 
ください。 


^ A を意- 

シートの調整は必ず大人が行い、シー 
卜や動いている部分に手を近づけな 
いでください。また、同乗者や荷物に 
もを意してください。挟まれたり、荷 
\物を損傷したりすることがあります。 


-アドバイス- 

シートのダストカバー（シート汚れ防 



止用のポリエチレン製カバー)は必ず 
1^取り外してから使用してくださぃ 。 y 
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シート 


フロントシート 


シートのドア側と下部のレバー操作で調整 j 
ができまず。 

警告- N 

調整は、運転中に行わないでくださ 
し、。加速、減速でシートが動いてぺダ 
ルに足が届かなくなったり、背当てが 
倒れて八ンドルに手が届かなくなっ 
たり、運転への注意がそれ、運転ミス 
などを起こし、重大な事故や傷害につ 
ながるおそれがあります。 

☆ 2 -15ページの注意事項もお守り 
、ください。 J 


■前後調整 

レバーを完全に引き上げた状態で前後に動 
かして調整します。レバーを下ろし、 ロッ 
クを確認します。 


レバー 



广 注意- 

後方にスライドする際には、後方乗員 
の足などが挟まれないよラにを意し 
、てくださし、。__ 


■リクライニング調舊 

レバーを完全に引き上げた状態で背当ての 
角度を調整します。レバーを下ろし、 ロッ 
クを確認しまず。 



■上下調整：^ 

レバーを引き出し、回すと クッション 全体 
を上下に調節ずることができます。 



■ヘッドレストの脱着と調整 
A 警告- 

運転するときには 

ヘッドレストを確実に取り付けてく 
ださい。 

外したり、固定できる高さを超えての 
使用は、万一のとき頭や首を保護でき 
ず重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。 

へッドレスト中央が耳の後方になる 
\ように高さを調整してくださし N 。 _ 
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シート 


•取り外すとき 

ノブを矢印方向に回し、ヘッドレストを 
引き上げます。 



•取り付けるとき 

へッドレストの脚と背当ての差し込み 
部を合わせ、ノブを矢 E 口方向に回し、静 
かに下げます。 

•高くするとき 

ヘッドレストを持ち上げ、ツメのかかっ 
た位置で止めます。 

•下げるとき 

ノブを矢印方向に回し、ヘッドレストを 
巧し下げ、ノブを戻し、ツメのかかった 
位置で止めます。 


ソヤシート 


- A 警告- 

.背当てを倒して荷室として使用す 
る場合は、お子さまも含めて走行 
中、人を乗せないでください。急ブ 
レーキをかけたときや衝突したと 
きなどに重大な傷害を受けること 
があります。 

•荷物や長いものをのせたときは、荷 
物を固定してください。急ブレーキ 
をかけたときなどに荷物が飛びだ 
し重大な傷害を受けるおそれがあ 
り危険です。 

.背当てを元に戻したときは、背当て 
を軽く前後にゆさぶり確実に固定 
されていることを確認してくださ 
し、。固定されていないと急ブレーキ 
時などに背当てが倒れたり、荷室内 
の物が飛びだすなど思わ城事故に 
つながり重大な傷害を受けるおそ 
れがあります。 

☆ 2 -15ページの注意事項もお守り 
ください。 


2-17 

PLEO RA 1-370001 〜399999, RA 2-171001 〜199999, RV 1-1 02001〜124160, RV 2-032001 〜036570 




シート 


■背当ての角度の調整 

背当てを手で押さえながら背当ての横にあ 
るレバーを前方に引き、背当ての角度を調 
整します。 

左右独立して行えます。 

※前席のような背当てを戻す、スプリング 
はありません。 



- A を意- N 

. リクライニング操作後は、背当て上 
端を前後にゆすり、シートが確実に 
固定されていることを確認してく 
ださい。また、走行中は必要お上に 
背当てを倒さないでください。万一 
のとき、シートベルトが肩から外 
れ、シートベルト本来の機能が発揮 
されないことがあります。 

.背当ての角度を調整するときは、リ 
クライニングヒンジカバー内へ手 
を入れないでください。 

. ISO-FIX 方式の乳児用（ベビー）/ 
幼児用（チャイルド）チャイルド 
シートを装着したとき、リクライニ 

_ング操作を行わないでください。_ J 


■ピローの脱着 



•取り外し 

ノブを矢目口方向に回し、ピローを引き上 
げます。 


•取り付け 

ピローの脚と背当ての差込部を合わせ、ノ 
ブを矢印方向に回し、静かに押し下げまず。 


A 警告 


ピローは確実に固定してください。 


■荷室として使用ずるとき 

リヤシートの背当てを倒すことにより、荷 
室として広く使ラことができます。 
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シート 


■分割可倒式リヤシートが 

•室内から背当てを倒すとき 

室内側から行ラ場合背当ての横にある 
レバーを前方に倒し、背尝てを前に倒し 
ます。 

-番前に倒れた状態でロックします。 
起こすときは背当ての後ろ側からレバー 
を} 甲したまま、 背当てを起こします。 
左ち独立して行うことができます。 



•荷室から背当てを倒すとき 

荷室側から巧ラ場合背当ての横にある 
レバーを押したまま、背尝てを前に倒し 
ます。 

-番前に倒れた状態でロックします。 
戻すときはレバーを}甲したまま、背当て 
を起こします。 

ち右独立して行うことができます。 



■ —体式リヤシート（バン） 

•巧りたたむとき 

左右のロックノブを同時に引き上げて 
ロックを外してから背当てを前に倒し 
ます。 


•起こすとき 

背当てを起こし、後ろに押してロックさ 

せます。ロック状態を確認します。 

厂么警告- - 

.背当てを倒して荷室として使用す 
る場合は、お子さまも含めて走行 
中、人を乗せないでください。 

急 ブレーキを かけたときや衝突し 
たときなどに重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 

•荷物や長い物をのせたときは、荷物 
を固定してください。急ブレーキを 
かけたときなどに荷物が飛びだし 
重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。 

.背当てを元に戻したときは、背当て 
を軽く前後にゆすり確実に固定さ 
れていることを確認してください。 
固定されていないと急 ブレーキ 時 
などに背当て力 《 倒れたり、荷室内の 
物が飛びだすなど思わ城事故につ 
ながり重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 
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シート 
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シートベルト 


シートべ J レ h 


—トベルトの正しい着用 


シートベルトは正しく着巧しないと効果が 次の使巧方法にしたがって走行前に運転者 

半減したり、危険な場合もあります。 は必ず着巧し、同棄者にも必ず着用させて 

くださし、。 



-么警告- 

シートベルトの着用は、次の事項を必 

ず守ってください。お守りいただかな 

いと重大な傷害につながるおそれが 

ありまず。 

•走行する前に全員が必ずシートべ 
ルトを着用してください。 

. シートベルトは一人用です。二人し义 
上で一本のベルトを使用しないで 
ください。 

.シートベルトはねじれたり、裏返し 
にならないよラに使用してくださ 
し、。 ねじれたり裏返しになっている 
とベルトの幅が狭くなったり、局部 
的に強い力を受けて万一のとき危 
険です。 

• シー トベル h は腰骨のできるだけ低 
い位置に密着させて着用してくださ 
し、。 柔らかい腹部にかけた場合は万 
一のとき強い圧迫を受け、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 


•肩ベルトは脇の下を通さずに確実 
に肩にかけてください。肩に充分に 
かかっていないと上半身が拘束さ 
れず充分な効果を発揮しません。 

•シートベルトは上体を起こし、シー 
卜に深く腰掛けた状態で着用して 
ください。正しい姿勢に ついては 
「正しい運転（乗車）蜜勢」 （2-14 
ぺージ）をご覧ください。 

. シー S の背当てを必要が上に倒し 
て走行しないでください。衝突した 
ときなどに体がシートベルトの下 
にもぐり、腹部などに強い圧迫を受 
け、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 

.八ンドルやインストル六ントパネ 
ルに必要が上近づいて運転しない 
でください。 

. シートベルトを洗濯バサミやクリッ 
プなどでたるみをつけないでくださ 
し、。充分な効果を発揮しません。 
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シートベルト 


-么警告- 

•妊娠中の方や疾患のある方も、万一 
のときに備えシートベルトを着用 
してくださし、。局部的に強い圧迫を 
受けるおそれがありますので医師 
にす目談し、注意事項を確認してくだ 
さい。妊娠中の方は、腰ベルトは腹 
部を避けて腰骨のできるだけ低い 
位置にぴったり着用してくださし、。 
肩ベルトは確実に肩に通し、腹部を 
避けて胸部にかかるよラに着用し 
てください。 



200136 


•シートベルトのバックルに異物が 
入らないよラにしてください。異物 
が入るとプレートがバックルに完 
全にはまらなくなり、走行中に外れ 
る場合があります。 

.お子さまもシートベルトを必ず着 
用させてください。膝の上でお子さ 
まを抱いていても、急ブしーキや衝 
突したときなどに充分支えること 
ができず、おテさまへの重大な傷害 
につながるおそれがあります。 

•目歳未満のお子さまはチャイルド 
シートをご使用ください。 

目歳が上のおテさまでもシートベル 
卜を着用したときベルトが首、あ 
ご、顔などに当たるお子さまはスバ 
ル视正チャイルドシートを使用し 
てください。万一のとき、ベルトに 
よる負傷を防ぎます。 

なお、スバル純正チャイルドシート 
の使用方法は添付されている専用 
の取扱説明書をご覧ください。 

<選択の目安> 



ベビー 
シー ト 

チャイルド 

シート 

ジュニア 

シート 

体重 
(目勃 

9 kg が下 

9〜18 kg 

18 〜 36 
kg 

身長 
(目勃 

70 cm 
未満 

100 cm 
未満 

14已 cm 

未満 

年輪 
(目勃 

0か月〜 

9か月頃まで 

4か月〜 

4歳頃まで 

4歳〜 

12歳頃まで 
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シートベルト 


- A 警告- 

.お子さまをシートベルトで遮ばせ 
ないでください。とくにチャイルド 
シート固定機構付シートベルトの 
場合は、シートベルトに体を巻きつ 
けたりして遊んでいるときに、誤っ 
てチャイルドシート固定機構が作 
動すると、ベルトが引き出せなくな 
り、窒息などの重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 

万一、誤ってチャイルドシート固定 
機構を作動させてしまい、シートべ 
ルトを外せなくなった場合は、はさ 
みなどでベルトを切断してくださ 
い。 



.シートベルトにほつれや切り傷が 
できたり、金具部などが正常に動か 
なくなったときは、シートベルトを 
交換してください。また、装着した 
状態で万一事故にあった場合は、外 
観に異常がなくても必ずスバル版 
売店で交換してください。そのまま 
使用すると正常に働かず、充分な効 
果を発揮しません。 


. シートベルトの改造や取り外しな 
どはしないでください。衝突などの 
とき充分な効果を発揮せず重大な 
傷害を受けるおそれがあります。 

. シートベルトがミちれた場合は、中性 
洗剤を溶かしためるま湯を使用し 
てください。ベンジンやガソリンな 
どの有機溶剤や漂白剤はシートべ 
ルトを弱めるため絶対に使用しな 
いでください。 



^ A を意- N 

炎天下に長時間駐車し、室内が高温に 
なっている場合は、金属部分を持たず 
に、樹脂部分を持ってシートベルトを 
着用してください。シートベルトの金 
属部が熱くなっている場合があり、や 
寸どにつながるおそれがあります。 J 
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シートベルト 


フロントシートベルト 


身体の動きに合わせて自由に巻き取り、引 
き出しができますが、強い衝撃を受けたと 
きやベルトを急激に引き出そうとするとべ 
ルトが自動的にロックします。 

に LR 機構） 

■3 点式シートベルトの着用の 
しかた 

•着用のしかた 

①タングプレートをつかみ、ゆっくり引 
き出します。 



@ベルトがねじれないようにし、タング 
プレートをバックルの中へ、"カチッ" 
と音がするまで差し込みます。 



③正しい姿勢で腰掛け、腰のベルトを腰骨 
のできるだけおい位置に密着させます。 



•外ずとき 

外すときはバックルの " PRESS " ボタ 
ンを押します。 

ベルトが自動的に収納されますので、 
ひっかかったり、ねじれたりしていない 
かを確認しまず。 

广をァドバィス- . 

.ベルトが首に当たったり、肩から外 
れて腕にかかってしまラときは、 
ショルダーアンカーでベルトの高 
さを調整します。に一2日ぺージ） 
•ベルトが引き出せないときはベル 
卜をゆるめてもう一度ゆっくり引 
き出します。 

それでも引き出せないときは、一度 
ベルトを強く引いてからベルトをゆ 
、 るめ、再度ゆっくりと引き出します。 ノ 
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シートベルト 


■シートベルト警告灯 

エンジンスイッチが ON のとき、運転席シー 
トベルトが未着用の場合、メーター内の警告 
灯が点灯しまず。運転席シートベルトのタン 
グプレートをバックルに差し込むと消灯し 
まず。 


'象 


■ショルダーアンカーの高さ調整 

シートベルトが肩から外れないよラに座高 
に合わせてショルダーアンカーの高さを調 
整します。 

①上げるときはアンカー本体を上に動か 
し、下げるときはアンカーボタンを}甲し 
ながらアンカーを動かして最適な位置を 
選びます。 

@アンカーを下方に動かして固定されてい 
ることを確認しまず。 



A 警告 


ショルダーアンカーを調整するとき 
は、次のことをお守りください。 
守らないと衝突したときなどにシ ー h 
ベルトが充分な効果を発揮せず、重大 
な傷害につながるおそれがあります。 
•シートベルトが首に当たらないよ 
ラに、また、肩の中央に充分かかる 
よラにできるだけ高い位置に調整 
してください。 

•調整した後は、確実に固定されてい 
ることを確認してください。 



厂をアドバイス- 

アジヤスターが上がらない場合、ベル 
卜が引き出せず固定された状態に 
なっている場合があります。ベルトが 
引き出せる状態にしてから、アジヤス 
夕一を操作してください。 

、な 2-24 ぺージ参照_ 
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シートベルト 


■プリテンシ ヨナー 付 
シートベルト 

プリテンシヨナー付シートベルトは、前方 
向からの強い衝撃を受けると作動し、シー 
トベルトを瞬間的に引き込んで運転席乗員 
をシートにしっかり固定してシートベルト 
の効果をいっそラ高めます。 

プリテンシヨナー付シートベルトは運転席 
に装着されており、シートベルトを着用し 
ていなくても作動します。 

助手席は X —力ーオプションまたは、グ 
レード別になりまず。 



- A 注意- 

プリテンシヨナー付シートベルトの 
効果を発揮させるため次の事項を必 
ず守ってください。 

• シートを正しい位置に調整する。 

な2 -14 ぺージ参照 
. シートベルトを正しく着用する。 
☆2-21 ぺージ参照 
次のような作業するときは、必ずスバ 
ル販売店にご相談ください。 

. シートベルトを取り外すとき 
. シートベルトを破棄するとき 
•廃車するとき 


-をアドバイス- 

.プリテン シヨ ナー付シートベルト 
は一度作動すると、ベルトの引き出 
し、巻き取りができなくなります。 
プリテンシ ヨナー 付シートベルト 
が作動したときは、必ず運転席、助 
手席とも同時にスバル販売店で交 
換してください。 

.プリテンシ ヨナー 付シートベルト 
は SRS エアバッグシステムと同時 
に作動します。 
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リヤシートベルト 


■ 3 点式シートベルトの着用の 
しかた 

フロントシートべルトと同様です。 

2-24 ぺージをご覧ください。 


■チャイルドシート固定機構付 
シートベルト 

後席にチャイルドシート固定機構付シート 
ベルトが組み込まれています。 
チャイルドシート固定機構を作動させると 
引き出し方向にベルトが動かないよラにで 
きるため、チャイルドシート取り付け時に 
便利でず。 

〔に 0- FIX 方式において、本車両巧に認可を 
取得した乳児用（ベビー）/幼妃用（チャ 
イルド）チャイルドシートを専用のに 0 -FIX 
固定バーに取り付ける場合には、 2-29 
ぺージの「チヤイルドシート固定専用バー」 
をご覧ください。） 


•チャイルドシート固定機構の使い 
かた 

詳しい取り付け、取り外しち法について 
は、それぞれのチャイルドシートに付属 
の取扱説明書をご賣ください。 

①チャイルドシート（別売/スバル純正 
に 0- FIX ち式を除く）を取り付けます。 
@チャイルドシートが取り付けにくい 
場合には、リヤシートのピローを取り 
外します。（ピロー付車） 

感シー トベルトを引き出しチャイルド 
シートにシートベルトを通して、タン 
グをバックルに確実に差し込みまず。 
@肩ベルトをゆっくりと全部引き出し 
ます。 

(自動的にチャイルドシート固定機構 
が作動します。） 

⑤チャイルドシートに体重をかけ、座席 
に充分しずみ込ませた状態で、腰べル 
卜のたるみがなくなるまで肩ベルト 
を巻き取らせ、チャイルドシートを確 
実に固定させまず。 

©チャイルドシートをゆさぶり、固定さ 
れていることを確認しまず。 
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シートベルト 


•チャイルドシート固定機構の解除 

のしかた 

① バックルのボタンを押して、ベルトを 
外します。 

② ベルトを全部巻き取らせると、チャイ 
ルドシート固定機構が解除します。 

^ A 警告- - 

•チャイルドシートは確実に固定し 
てください。確実に固定されていな 
いと、衝突時や急ブレーキ時にお子 
さまが重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 

•チャイルドシート固定機構のない 
車にチャイルドシートを取り付け 
る場合は、□ッキングクリップを使 
し、、シートベルトがたるまないよラ 
に固定してください。 

詳しくは、チャイルドシート（別^ 
売）に付属の取扱説明書をご覧く 

、_^ブしさし、。_ ノ / 

^ fi アドバィス- S 

. シートベルトを全て引き出した後、 
ベルトを卷き取らせていくときに 
チャイルドシート固定機構が働き、 
作動音がします。この場合、ベルト 
の巻き取りのみ可能です。 

.とくに、お子さまのいたずらなどに 
気をつけてください。 

. リクライニング式シートの場合は、 
チャイルドシートを正しく装着で 
きる位置に調整して使用してくだ 

、 さし、。 ノ 
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シートベルト 


チャイルドシート固定専用バー（な下 ISO 八一）: ■ 


リヤシートの左右席に乳児用（ベビー）/ 
幼児巧（チャイルド）チャイルドシートを 
固定するための固定バー（に0バー）の装 
着が可能でず。詳しくはスバル販売店にお 
問い合わせください。 

• に 0 -FIX 方式において本車両用に認可を 
取得した乳児巧（ベビー）/幼児巧（チャ 
イルド）チャイルドシートは、固定バー 
(に〇バ ー） を使用して固定することがで 
きまず。 

^チャイルドシート固定専用バーり so 
バー）を使巧し固定する乳児用（ベビー） 
/幼児用（チャイルド）チャイルドシー 
卜（本車両用に認可取得）は、スバル販 
売店より発売しておりまず。 

チャイルドシートの取り付けかた(例） 
(テザーベルト式 LX 外の場合） 
チャイルドシートの詳しい取り付け、取り 
外しかたについては、商品添付の取扱説明 
書を併せて、ご覧ください。 

①シートクッシヨンと背当てのずき間を少 
し広げに0バーの位置を確認します。 

@ベースシートを取り付けます。 

@乳妃用（ベビー）/幼兒用（チャイルド） 
チャイルドシートをべースシートに装着 
しまず。 

淨乳妃用（ベビー）/幼兒用（チャイルド） 
チャイルドシートを軽くゆさぶり、確実 
にロック（固定）されていることを確認 
しまず。 


-么警告- 

乳児用（ベビー）/幼児用（チャイル 
ド）チャイルドシートを取り付ける 
際、固定専用バー（に〇バー）および 
ベースシートのロック部にシートベ 
ルトや異物の囑み込みがないことを 
確認してください。シートベルトや異 
物が曠み込むと確実にロックされず、 
衝撃を受けた時に重大な傷害につな 
がるおそれがあります。_ 

- A 注意- 

チャイルドシート固定専用バー （ISO 
パ'一 ) はチャイルドシートを固定する 
が外に使用しないでください。 
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シートベルト 


チャイルドシートの取り付けかた(例） 
(テザーベルト式の場合） 

チャイルドシートの詳しい取り付け、取り 

外しかたについては、商品添付の取扱説明 

書を併せて、ご覧ください。 

①チャイルドシートを取り付ける側のリヤ 
シートのピローを外します。（ピロー付 
車） 

霞シートクッションと背当てのすき間を少 
し広げ、に0パ'-のフックの位置を確認 
します。 

感ベースシートを取り付けます。 

@チャールドシートをべースシートに装着 
します。 

(リヤシート背当てとチャイルドシート 
上部が接触し取り付けにくいときは、正 
しく装着できる位置までリクライニング 
を調整してください。また、ベースシー 
卜を正しく装着されていることを確認し 
てください） 

⑤テザーベルトがねじれないように背当て 
の上側を通し、テザーアンカーをに0 
バーのテザーフックにかけまず。 

©テザーベルトがピンと張る（日 kg 程度） 
まで、強く引っ張ってチャイルドシート 
を固定しまず。 

③チャイルドシートを軽く揺さぶり、確実 
にロック（固定）されていることを確認 
してくださし、。 



A 警告- 

チャイルドシートを取り付ける際、固 
定専用 バー(に〇バ —） およびべー ス 
シートのロック部にシートベルトや 
異物のかみ込みがないことを確認し 
てください。シートベルトや異物がか 
み込むと確実にロックされず、衝撃を 
受けたときに重大な傷害につながる 
\おそれがあります。_ 
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SRS エア八ツグシステム 


SRS エアバッグシステム 



SRS エアバッグシステムの SRS とは Supplemental Restraint System の略で、乗員補助拘 
束装置の意味でず。 

全ての SRS エアバッグはエンジンスイッチが ON のときのみ作動可能になります。 

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前方から乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大き 
な衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘まする働きと併せて、前席乗員の頭 
部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置です。 

運転席 SRS エアバッグ 

八ンドル部に格納された SRS エアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼみます。 



助手席 SRS エアバッグ W 

助手席インストルメントパネル部に格納された SRS エアバッグが瞬時に膨らみ、すぐにしぼ 
みます。 

助手席に同乗者がいなくても運転席 SRS エアバッグと同時に作動します。 



2-31 


PLE0 RA1-370001 -399999, RA2-171001 -199999, RV1-102001-124160, RV2-032001 -036570 










SRS エアバッグシステム 


■シートベルトは必ず正しく着 
用してください 

广 A 警告- N 

• SRS エアバッグシステムはシート 
ベルトを補助する装置でシートべ 
ルトに代わるものではありません。 
SRS エアバッグシステムだけでは 
身体の飛びだしなどを防止できな 
いばかり力、、エアバッグ本体からの 
衝撃を受けてしまいます。 

SRS エアバッグシステムはシート 
ベルトを装着しているときだけ、効 
果を充分発揮します。シートベルト 
を着用しないと命にかかわるよラ 
な重大な傷害につながるおそれが 
あります。 

☆2-21 ぺージ参照 
.正しい乗車姿勢になるよラシート 
位置を調整してください。不適切な 
乗車姿勢では SRS エアバッグシス 
テムの効果を発揮させることがで 
きず命にかかわるよラな重大な傷 
害につながるおそれがあります。 

、々2-14ぺ—シ参照_ J 


■乗員と SRS エアバッグの間に 
物を置かないでください 

r A 警告- N 

膝の上に物をかかえるなど乗員と 
SRS エアバッグの間に物を置いた状 
態で走行しないでください。 SRS エア 
バッグが膨らんだときに物が飛ばさ 
れたり、 SRS エアバッグの正常な作動 
を巧げたりして、命にかかわるよラな 
重大な傷害につながるおそれがあり 
、ます。_ ノ 


■運転席 SRS エアバッグに関して 
は、次の事項をお守りください 


- A 警告- 

•八ンドルを交換したり、センター 
パッド部にステッカーなどを貼らな 
いでください。 SRS エアバッグシス 
テムが正常に作動しなくなります。 

.ハンドルの SRS エアバッグ格納部 
に手を置いたり、パッド部を強巧し 
たり衝撃を加えたりしないでくだ 
さい。また、顔や胸などを近づけな 
いでください。 SRS エアバッグが作 
動したとき、衝撃を受け、命にかか 
わるよラな重大な傷害につながる 
おそれがあります。 



2-32 

PLEO RA1-370001 〜 399999, RA2-171001 〜 199999, RV1-1 02001 〜 124160, RV2-032001 〜036570 


















SRS エアバッグシステム 


■助手席 SRS エアバッグに関して 
は、次の事項をお守りください 

广 么警告- N 

. インストル y ントパネルの SRS エア 
バッグ格納部に手や足を置いたり、 

顔や胸を近づけたり、もたれかから 
ないでください。 SRS エアバッグが 
作動したとき強い衝撃を受け、命に 
かかわるよラな重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 



• お子さまは後席に座らせて必ずシー 
トベルトを着用させてください。 

• 目歳未満のお子さまはスバル純正チャ 
イルドシ ー h をご使用ください。目歳 
が上のお子さまでもシートベルトを 
正しく着用できないお子さまは、スバ 
ル純正チャイルドシート（別売）を使 
用してください。 

•助手席にチャイルドシートを絶対に 
取り付けないでください 。 SRS エア 
バッグが作動したとき、強い衝撃を 
受け、命にかかわるよラな重大な傷 
害につながるおそれがあります。 
チャイルドシートをお使いになると 
きは、必ず後席に取り付けてくださ 
し、。 なお、スバル純正チャイルドシー 
卜の使用方法は添付されている取扱 
説明書をご覧ください。 


.インストル;< ントパネルの上面に 
ステッカー類をおったり、アクセサ 
リーや芳香剤などを置かないでく 
ださい。また、フロントガラスにア 
クセサリーなどを取り付けたり、 
ルームミラーにワイドミラーを取 
り付けないでください。 SRS エア 
バッグシステムが正常に作動しな 
くなったり、作動時にこれらの物が 
飛び、命にかかわるよラな重大な傷 
害につながるおそれがあります。 



.インストル;><ントパネル上面近く 
にテレビやナビゲーシヨンシステ 
ムを取り付ける場合、スバル販売店 
にご相談くださし\。助手席 SRS エア 
バッグシステムが正常に作動しな 
くなったり、作動時にこれらが飛 
び、命にかかわるよラな重大な傷害 
につながるおそれがあります。 
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SRS エアバッグシステム 


■お子さまを乗せるときには、次 
の事項をお守りください 

广 A 警告- N 

. お子さまは後席に座らせて必ず 
シートベルトを着用させてくださ 
し、。後席がお子さまにとってもっと 
も安全な乗車位置です。 



• お子さまを SRS エアバッグの前に 
たせたり、ひざの上で抱いたり、背 
負ったりした状態では走行しない 
でください。 



. 法律により目歳未満のお子さまを対 
象にチャイルドシー S の使用が義 
務づけられています。目歲未満のお 
子さまはチャイルドシートをご使 
用ください。 

目歳权上のおテさまでもシートベル 
卜を正しく着用できないお子さま 
は、スバル純正チャイルドシート 
(別売）を使用してください。スバ 
ルチャイルドシートの使用方法は 
添付されている取扱説明書をご覧 
ください。 

.助手席にチャイルドシートを絶対 
に取り付けないでください。 

SRS エアバッグが作動したとき、強 
い衝撃を受け、命にかかわるような 
重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。チャイルドシートをお使い 
になるときは、必ず後席に取り付け 
てください。 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エア八ッグが作動ずると 


-么警告- 

. SRS エアバッグが展開すると、ガス 
排出巧からガスが抜けて直ちにし 
ぼみ始めます。 

排出巧からガスに直接触れた場合 
に、やけどをすることがあります。 

• SRS エアバッグが膨らんだ直後は、 
SRS エアバッグの構成部品に触れ 
ないでください。構成部品が大変熱 
くなっていますので、触れるとやけ 
どをするおそれがあります。 


- g アドバイス- 

. SRS エアバッグは膨らんだ豁直ち 
にしぼんで視界を巧げません。 

• SRS エアバッグは一度だけ膨らみ、 
一度作動すると、2回目が降の衝突 
では再作動しません。 

• SRS エアバッグは効果を発揮する 
ために非常に速く膨らみます。この 
ため、展開中のエアバッグと接触し 
て打撲やすり傷、やけどなどを受け 
ることがあります。 

. SRS エアバッグが作動すると、作動 
音とともに白い煙のようなガスが 
発生しますが、火災ではありませ 
ん。また、人体への影響はありませ 
ん。 

ただし、残留物（カスなど）が目な 
どに付着した場合は、できるだけ早 
く水で洗い流してください。残留物 
(カスなど）方 《 、まれに目または皮 
ふなどを刺激する場合があります。 

• SRS てアバッグは一度膨らむと再使 
用はできません。スバル販売店で交 
換してください。 
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SRS エアバッグシステム 


車両の畳備作業や力-用品を装着ずるときは、次の事項をお守りください 


-么警告- 

車両の整備作業の場合には、必ず次の 
ことをお守りください。守っていただ 
かないと SRS エアバッグが正常に作 
動しなくなったり、誤作動を起こし生 
命にかかわるような重大な傷害を受 
けるおそれがあり危険です。 

これらの作業が必要なときは必ずス 
バル販売店にご相談ください。 
.サスペンションを改造したり、指定 
サイズが外のタイヤへの交換はし 
ないでください。 

車高が変わったり、サスペンション 
の硬さが変わると SRS エアバッグ 
力 《 正常に作動しなくなったり、誤作 
動になり思わ城傷害につながるお 
それがあります。 

•車両前部にスバル縄正品が外の部 
品などは装着しないでください。車 
両前部を改造すると SRS エアバッ 
グが正常に作動しなくなったり、誤 
作動を起こして重大な傷害につな 
がるおそれがあります。 

.八ンドル廻りやインストル:>< ント 
パネル、センターコンソール付近の 
修理、オーディオシステム、ナビ 
ゲーションシステムを交換する場 
合は、必ずスバル販売店にご相談く 
ださい。 SRS エアバッグシステムに 
悪影響をおよぼし、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 

.車体前部（車体側面）の板金塗装お 
よび修理をする場合は、必ずスバル 
販売店にご相談ください 。 SRS エア 
バッグに影響をおよぼし、重大な傷 
害につながるおそれがあります。 


• 無線機などを取り付けるときはス 
バル販売店にご相談ください。 
無線機の電波などは SRS エアバッ 
グを作動させるコンピューターに 
悪影響を与えるおそれがあります。 
.車や SRS エアバッグを廃棄すると 
きは必ずスバル販売店にご相談く 
ださい。 

SRS エア バッグが思いがけなく作 
動して重大な傷害につながるおそ 
れがあります。 
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SRS エアバッグシステム 


■運転席、助手席 SRS エアバッグが作動ずるとき、しないとき 

運転席、助手席 SRS エアバッグは車両前ちから乗員が重大な傷害を受けるおそれのある大き 
な衝撃を受けた場合に作動し、シートベルトが身体を拘束ずる働きと併せて、前席乗員の頭 
部や胸部などへの衝撃をやわらげる装置でず。 

車体の衝撃吸収構造により、衝突時のエネルギーは車体がつぶれることで、吸収または分散 
され、車体の損傷が大きくても乗員への衝撃は大きくならない場合もありまず。 

したがって、車体の損傷が大きくても SRS エアバッグが必ずしも作動するとは限りません。 
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SRS エアバッグシステム 


- <作動しに〈いとき> - 

■次のよラに、部分的に衝撃を受けたときやま両前方から衝撃が 
加わらなかったとき 

.電をなどに衝突したとき .トラックの荷台にもぐり.斜め前方への衝突のとき 

込んだとき 



•また、次のような場合は SRS エアバツグがまれに作動ずることもありま 
すが、本来の効まは発揮されません 
.後ろから衝突されたとき .横方向から衝突されたとき.横転や転覆したとき 
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SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグ警告灯 


警告灯はメーター内に組み込まれており、 
運転席、助手席の各 SRS エアバッグおよび 
シートベルトプリテンシヨナーと兼用に 
なっていまず。エンジンスイッチを ON に 
ずると点灯し、約6秒後に消灯ずれば正常 
です。 



么警告- 

警告灯が次のよラになったときはシス 
テム異常が考えられますので走行しな 
いでください。衝突したときなどに 
SRS エアバッグが正常に作動せずけ 
がをするおそれがあります。 

直ちにスバル販売店で点検を受けてく 
ださい。 

.エンジンスイッチを ON にしても点 
灯しないとき 

、 • 走行中に点灯したとき_ 


- A 注意- 

上記のよラに警告灯がシステム異常 
を示している場合、軽微な衝撃で SRS 
エアバッグが作動したり、大事故でも 
作動しない場合があります。 
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ミラーの 調整 

5ラーの 調整 


ルーム^ブー 


ドアミラ— 



運転席に正しく座り、ミラー本体を動かし 
て後方視界が充分確認できるよラに調整し 
まず。 


A 注意 


調整は必ず走行前に行ってください。 


可倒式ドアミラーが備えられています。走 
巧する前に元に戻し（開いた状態)、視界を 
確認してください。 



广 注意- 

.調整は必ず走行前に行ってください。 
• ミラーを倒したまま走行しないで 
、ください。 


■ミラーの角度調整 

ドアミラーボディを上下、左ちに動かし、 
後方視界が確認できる位置に調整しまず。 
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ミラーの 調整 


■電動リモコンドアミラーが 

エンジンスイツチが ACC または ON のと 
き、ミラーの調整ができます。 

① 調整ずるミラーを選びます。 

「左右切替スイッチ」の調整するミラー側 
を}甲して切り替えます。 

② 「調整スイッチ」を上下左右に押して後方 
が充分確認できる位置に調整します。 



■ミラーの格納が 



エンジンスイッチが ACC または ON のとき 
左右のミラーを同時に格納できます。 

格納するとき…… fy マークを押します。 
元に戻すとき…… Ih マークを押します。 

广 アドバィス- S 

. 格納スイッチは押した側に押され 
たままになります。使用後は必ずス 
イッチの反対側を軽く押して中立 
位置にしてください。 

•寒いときには、作動の途中で止まる 
ことがあります。もう]度スイッチ 
を押してください。スイッチの操作 
で動かないときには、手で数回動力、 
すと作動するよラになります。 

•格納スイッチを連続して「格納林元 
に戻す」を行ラと作動しなくなるこ 
とがあります。これは異常ではあり 
ませんので、しばらく待ってから作 
動させてください。 

•格納状態から手動で元に戻すとグ 
ラグラすることがあります。必ず電 
動で元に戻してください。なお、ド 
アミラーがグラグラするときは、も 
ラー度格納状態にしてから電動で 
、 元に戻してください。 ノ 
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ミラーの 調整 


■ヒーテッドドアミラー 

ドアミラーについた霜やくもりをとるとき 
に使います。スイッチを}甲ずと作動します。 
作動中、スイッチ内の表示灯が点灯します。 



- ® アドバイス- 

• 消費電力が大きいので長時間の使 
用、または雪などを溶かすよラな使 
いかたは避けてください。 
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運技ずると 


スイッチの使いかた 

-エンジンスイッチ . 

-ライティングスイッチ . 

-光軸調整ダイヤル . 

-方向指示レバー . 

• ワイパ ー& ウォッシヤースイッチ . 

-リヤウインドゥデフォッガー(曇り取り）スイッチ¬ 
- 非常 点滅 灯（八ザードランプ）スイッチ . 

. フォグランプスイッチ . 

乂ーター、表示灯、警告なの見かた 

— 一 _ Jn _ 


•表示灯 . 3-14 

•胃告灯 . 3-16 

• 運転装置の使いかた 

-エンジンの始動と停止 . 3-20 

-駐車ブレーキレバー . 3-22 

-ホーンスイッチ . 3-22 

•チェンジ レバーの 操作 

-チェンジレバーの操作 . 3-23 

• i-CVT 車の正しい運転のしかた 

.セレクトレバーの操作 . 3-24 

•運転手順 . 3-26 

-エコスイッチ . 3-30 

• AVVD 車の運転 

-運転するとき . 3-31 

-取り扱いについて . 3-31 

• ブレーキ 

• ABS :アンチロックブレーキシステム . 3-33 

-ブレーキブースター(制動力倍力装置） . 3-35 


ま 


245669 リ 

-------- _ 

33333333 0 


PLE 0 RA 1 -370001〜399999, RA 2-171001 〜199999, RV 1-1 02001〜124160, RV 2-032001 〜036570 
























スイッチの使いかた 

スイッチの ffi いかた 


エンジンスイツチ 



■各位置の働き 


LOCK 

(n ック） 

キーの抜き差しができる 
位置 

キーを抜くと八ンドルが 
ロックされまず 

ACC 

(アクセサリー） 

エンジン停止時、次のも 
のが使巧できる位置 
ワイパー、ウォッシャー、 
オーデイオ、シガーライ 
ター、アクセサリーソ 
ケット 

ON 

(オン） 

エンジン回転中の位置 
全ての電装品に作動電源 
が供給されまず 

START 

(スタート） 

エンジンを始動する位置 


A 警告 


走行中 「 LOCK 」 にしないでください。 
キーが抜けると八ンドルがロックさ 
れ、操作できなくなり、重大な事故に 
つながるおそれがあります。 


A を意 


•キーグリップにキーホルダーや他 
のキーがかさなると、膝や手などが 
当たり、キーを回してしまラおそれ 
がありますので注意してください。 
大型のキーホルダーはキーに付け 
ないでください。テコの原理で小さ 
な力でも回ってしまラおそれがあ 
ります。 

•キーホルダーや他のキーを多数付 
けないでください。又、重いものを 
キーに付けないでください。車両の 
動きにより遠む力が働き、キーを回 
してしまラおそれがありまず。 


キーグリップにキーホルダーやアク 
セサリーがかさなっているとき 
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スイッチの使いかた 



^をアドバィス- - 

.エンジンを止めているときスイッ 
チを 「 LOCKj にしてください。 
長時間 「 ONj にしたり、 「 ACC 」 に 
して電装品を使ラとバッテリー上 
がりの原因になります。 

.キーが 「 LOCK 」 から 「 ACC 」 に回 
らないときは八ンドルを左右に回 
しながらキー_を操作してください。ノ 


■キーを抜くとき 

i - CVT 車は、セしクトレバーを固にして 
キーを 「 LOCK 」 に回してください。 

广面ァドバィス- - 

キーが巧けなくなったとき 

① セしクトレバーを回レンジに入れ 

② ブレーキぺダルから足を放して 

③ エンジンスイッチ下側の巧にある 
解除レバーを手前に引きながら 

④ キーを LOCK まで回して抜いてくだ 
さい。 

.シフトロックシステム等の故障が 
考えられますので、直ちにスバル版 
売店で点検を受けてください。 



\ _ / 


■キー抜き忘れ警報 

キーの抜き忘れを防止するための装置です。 
キーをエンジンスイッチに差し化んだまま 
運転席ドアを開けるとブザーが鳴ります。 
ただし、エンジンスイッチが ON のときは 
鳴りません。 
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スイッチの使いかた 


ライティングスイツチ 


レバー内のスイッチを回すと、次のように 
ランプが点灯します。 



スイッチ 
の位置 

ヘッド 

ランプ 

車幅灯、尾灯、香号 
灯、メーター照明 

OFF 

消灯 

ミ〇〇; 

消灯 

点灯 

ID 

点灯 


^ A 注意- 

ヘッドランプに触らないでください。 
へッドランプを長時間点灯させると 
ランプが熱くなり、手で触れるとやけ 
\どをすることがあります。_ 


-をアドバィス- 

.エンジン 停止時、ランプ類を長時間 
点灯したままにしないでくださし、。 
バッテリー上がりを起こします。 
•停止時、または極低速走行時、八ン 
ドルを操作するとへッドランプが 
一瞬暗くなることがありますが異 
常ではありません。 


■へッドランプの上下を切り替 
えるとき 


ヘッドランプが点なしているとき、しバー 


を前方に倒すと上向きになります。 
元に戻すと下向きになります。 




下向き 


上向き 


- g アドバイス- 

へツドランプが上向きのときは；<一 
夕一内の八イビーム/パッシング表 
示灯が点灯します。 

☆3-1 日ぺージ参照 


■合図のしかた（パッシング） 

へッドランプ下向き位置より更にしバーを 
手前に引くと、レバーを引いている間へッ 
ドランプの上向きが点灯しまず。 




3-4 

PLEO RA 1-370001 〜399999, RA 2-171001 〜199999, RV 1-1 02001〜124160, RV 2-032001 〜036570 











































スイッチの使いかた 


化軸調舊ダイヤル 


へッドランプの下向き点灯時に使います。 

エンジンスイツチが ON のとき使用できま 

す。 

.同乗者および積載量によってヘッドラン 
プが上向きを照らすことがあります。こ 
のようなとき、対向車の運転の妨げにな 
るため、光軸調整ダイヤルを調整し、へッ 
ドランプが照らす向きを下側にしてくだ 
さい。 

.ダイヤルの目盛りが大きくなるほどへッ 
ドランプが照らす向きが下側になりま 
ず。 



•乗車人数、荷室への積載状態に応じて、 
下の表を参考にしてダイヤル位置を調整 
してくださし、。 

A グレード 


ダイヤル 

位置 

前席 

乗車人数 

後席 

乗車人数 

荷室への 
積載 

0 

] 名 

0名 

化 

1 

- 

- 

- 

2 

] 名 

0名 

ち※ 

3 

- 

- 

- 


※最大許容重量まで積載した場合 
A グレー_ド が外_ 


ダイヤル 

位置 

前席 

乗車人数 

後席 

乗車人数 

荷室への 
積載 

0 

] 名ちしくは 
2名 

0名 

化 

1 

2名 

2名 

化 

2 

2名 

2名 

ち※ 

3 

] 名ちしくは 
2名 

0名 

ち※ 


※最大許容重量まで積載した場合 
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スイッチの使いかた 


方向指示 レバー 


エンジンスイ ツチが ON のとき、 レバーを 
「©」の位置まで動かすと方向指示器とメ 
ーター内の表示灯が点滅します。右折ある 
いは左 f 斤後、八ンドルを戻ずと自動的に戻 
りますが、戻らないときは手で戻してくだ 
さい。 

☆3-1 日ぺージ参照 



厂田アドバイス- 

車線変更の合図をするには、レバーを 
「©」の位置で軽く押さえていると方 
巧指示器と表示なが点滅します。手を 
、放すと'消なします。_ 


ワイパ -& ウオクシャ-スイツチ 


エンジンスイッチが ACC または ON のとき 
使用できます。 

■フロントワイパー 

•ワイ バーの 作動 

レバーを図のよラに操作すると作動し 
ます。 



•ミストスイツチ （ M に T ) 

レバーを 上にあげている間、 ワイパーが 
作動します。 
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スイッチの使いかた 


♦フロントウォッシャーの作動 

レバーを手前に引いている間、ゥォッ 
シャー液が噴射します。また、連動して 
ワイパーも作動します。 



-心 注意- 

き;令地で使用する場合、次のことをお 

守りください。 

.ウインドウガラスが暖まるまで 
ウォッシャー液を噴射■しないでくだ 
さい。ウォッシャー液がまりつき視 
界不さを起こすおそれがあります。 

.ウォッシャー液は外気温度に合わ 
せた濃度にしてください。濃度がう 
すいと液がタンク内でまりつくこ 
とがあります。 

☆5-3 ぺージ参照、 


■リヤワイ パー •ウオッシヤ ー 

レバー内のスイッチを回すと作動します。 


C 丫 

を 

ウォッシャー液が暧身才し、ワイ 
パーが動きます。手をがすと 
OFF に戻ります。 

OFF 

停止 

ON 

連続で作動 

ぐ丫.、 

を 

ウォッシャー液が噴身寸します。 
手を放すと ON に戻ります。 
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スイッチの使いかた 


■ウォッシャー液の補充 

運転前にウォッシャー液の量を点検してく 
ださい。 

ボンネットを開けると車体のち側にタンク 
があります。フロントとリヤの共巧になつ 
ています。 



^ A 注意- 

.ウォッシャー液を入時、ゴミ、異物 
等が入らないよラ注意してくださ 
し、。 ポンプがつまるなどの作動不良 
を起こすおそれがあります。 

•降雪時、き冷時には、ガラスが暖ま 
るまでウォッシャー液を使用しな 
いでください。ウォッシャー液がガ 
ラスに凍りつき視界不良を起こす 
おそれがあります。 

な 4— 4ぺージ参照 

.ウォッシャー液は外気温度に合わ 
せた濃度にしてください。濃度がラ 
すいとタンク内でまりつくことが 
あります。 

、治^日一3ぺージ参照 


厂をァドバィス- 

•ガラスが乾いているときにはワイ 
パーを使わないでください。ガラス 
に傷をつけることがあります。ま 
た、ワイパーブレードに傷がつき、 
拭き残しの原因になります。 

•ウォッシャー液が出ないとき、 
ウォッシャースイッチを押しつづ 
けるとポンプが故障するおそれが 
あります。ウォッシャー液量やノズ 
ルのつまりを点検してください。 

.ガラスに拭き残りができるときに 
は ブレー ドの ラバーを 交換してく 
ださい。 

☆7 —日 ページ参照 

• 寒冷地で屋外に駐車するときには 
ワイパーを立てておいてくださし、。 
ワイパーブレードがガラスに貼り 
つくことを防止します。 

.積雪などにより、ワイパーが途中で 
止まったときは、車を安全な場所に 
止めてワイパースイッチを OFF 、 エ 
ンジンスイッチを LOCK の位置に 
し、ワイパーが作動できるよラに積 
雪などの障害物を取り除いてくだ 
さい。 
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スイッチの使いかた 


.フロントワイパーモーターには、保 
護機能としてブレーカーを内蔵し 
ています。 

モーターの負担が大きい状況が続 
いたときなどには、ブレーカーが作 
動し、一時的にモーターが止まるこ 
とがあります。 

その場合には、車を安全な場所に止 
めて、一度ワイパースイッチを OFF 
にしてください。1日分ほどするとブ 
レーカーが復帰して通常使用でき 
るよラになります。 

. ワイパーブレードがガラスに凍り 
ついている場合に、ワイパーを作動 
し続けるとワイパー モー ターが故 
障するおそれがあります。ワイパー 
がガラスにまりついたときには、デ 
フロスターまたはリヤデフ ォッ 
ガーでガラスを暖めてください。 

な 4-6 ぺージ参照 

. ウォッシャーノズル噴出口にワッ 
クス等をつけないよラを意してく 
ださい。ノズルのつまりの原因とな 
ります。 

.ゴミ、ワックスなどがつまる等、 
ウォッシャー液が噴射できないと 
きは、最寄りのスバル販売店にご連 
絡ください。 


リヤウインドウデフォッガ ー 
(量り巧り)スイッチ 


リヤウインドウガラスを熱線で暖めて曇り 
を取ります。 

エンジンスイッチカの N のとき使用できます。 
作動中はスイツチ内の表あ灯が点灯します。 



^ A を意- N 

リヤウインドゥの曇りが取れたらス 
イッチを押し、 OFF にしてください。 
、バッ テリー上がりの原因になります。 ノ 

厂をァドバィス- - 

.消費電力が大きいので長時間使ラ 
ことや雪を溶かすよラな使いかた 
は避けてください。 

.ガラスの内側の清掃は熱線を切ら 
ないよラ、かを含ませた柔らかい布 
で熱線におって軽く拭いてくださ 
し、。ガラスクリーナー、洗剤は使用 
、 しないでください。 J 
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スイッチの使いかた 


非常点滅り(八ザ-ドランブ)スイッチ 


フォグランプスイツチ:^ 


エンジンスイツチの位置に関係なく使用で 
きます。やむを得ず路上駐車するとき、高 
速道路でミまおの最後尾に近づいたとき、他の 
車に自分の車のを在を巧らせるために使巧 
します。スイッチを押すと全ての方向指示器 
が点滅します。 



-^アドバイス- 

•非常のときが外は使わないでくだ 
さし、。 

•長時間点灯したままにすると、バッ 
テリー上がりの原因になります。短 
時間の停車にご利用ください。 


エンジンスイツチが ON で、ライティング 
スイッチが-こ 00' こまたは ID のとき、ス 
イッチを押ずとフォグランプが点灯しま 
す。 

点好中はスイッチ内のランプ（グリーン）が 
点丹します。 

フォグランプを消丹させる場合は、もラー 
度スイッチを押してください。 

消丹時はスイッチ内のランプが消灯しま 
す。 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 

乂ーター、表示の、警告巧の見かた 



<標準> 



<タコ メーター 付> 



①スピードメーター 
感燃料計 


@ォドメーター 
魯トリップカゥンター 


感水温計 ©タコメーター 

^メーター内の装備、デザインは車種、グレードなどの違いにより異なります。 
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メーター、表示な、警告なの見かた 


① スピードメーター 

車の走行速度を示します。 

^をアドバイス- 

速度警告装置はついていません。ス 
ピードを出し過ぎないようにしてく 
、ださい。_ 


感燃料計 

エンジンスイッチの位置に関係なく燃料の 
残量を示しまず。 

指針が 「 E 」 に近づいたら早めに給油をし 
てください。 

☆2- 12ぺージ参照 

^ A 注意- N 

燃料給油は、必ずエンジンを止めて 
行ってください。 

、 ☆1-22 ぺージ参照_ > 


-® ァドバィス- . 

.エンジンスイッチが切れていると 
き温度変化や振動で指針が若干変 
わる場合があります。 

.給油後エンジンスイッチを 「 ON 」 に 
してから指針が安定するまでしば 
らく時間がかかります。 

•指針と消費量（残量）の関係は必ず 
しも正確ではありません。目安とし 
て活用してください。 

.坂道やカーブ、急発進、急停車など 
ではタンク内の燃料が移動するた 

_め指針が振れることがあります。_ J 


感水温計 

エンジンスイツチが ON のとき、エンジン 
冷却かの温度を示しまず。 

走巧中はオーバーヒートゾーンより下側を 
指ずのが正常でず。 


オーバーヒートーつ* 

ゾーン 、も [ 


- A 注意- 

指針が才ーバーヒートゾーンを指し 
たまま下がらないときは、オーバー 
ヒートのおそれがあります。直ちに安 
全な場所に停車し、必要な処置（エン 
ジンを冷やす）をしてください。 
そのまま走行を続けるとエンジン故 
障の原因になります。 


④ オドメーター（積算距離計） 

走った総距離を km で示しまず。 

⑤ トリップカウンター 
(区間距離計） 

ある区間に走った距離を巧りたいときに使 
います。ち端の数字は100 m 単位です。 


•0 に戻すときは 

リセツトノブを押してください。 

オドメーター リセットノブ 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


© タコ メーター (エンジン 回転計） 

毎分の エンジン 回転数を示します。 

广吃 注意- N 

指針がレッドゾーン（エンジンの許容 
回転数を超えている範囲）に入らない 
ように運転してください。 

指針がレッドゾーンに入る運転を続 
けるとエンジンなどが損傷すること 
‘があります。 _ ノ 


- 0アドバイス- 

• エンジンスイツチを操作した瞬間、 
指針が振れることがありますが、異 
常ではありません。 

. アイドリング時に電気負荷が変動 
すると、エンジン回転が変動するこ 
とがあります。 

•極低速時、または停車時にステアリ 
ングを操作すると、エンジン回転数 
が変動することがあります。 
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メーター、表示巧、警告灯の見かた 



<標準> 



<タコメ ーター付> 



① 方向指示表示灯 ③セレクトポジシヨン表示灯 

② 八イビーム/パツシング表示灯 （ i - CVT 車の装備） 

④エコモード表示灯 

(エコモー ド优 - CVT 車の装備) 

※メーター内の装備、デザインは車種、グレードなどの違いにより異なります。 


3-14 

PLEO RA 1-370001 -399999, RA 2-171001 -199999, RV 1-102001-124160, RV 2-032001 -036570 




























メーター、表示灯、警告灯の見かた 


①方向指示表示灯 

方向指示器、非常点滅灯を作動させると点 
滅します。 

厂をアドバィス- . 

電球が切れたときやワット数の違っ 
た電球を使ラと点滅の早さが異常に 
なります。 

すみやかに点検し、異常のある電球を 
交換してください。 

、な 7— 11ぺージ参照 ノ 


受)八イビーム/パッシング表示灯 

へッドランプが上向きのとき点灯しまず。 
パッシング時も点灯します。 

な 3-4 ぺージ参照 

感セレクトポジション表示灯 
(i-CVT まの装備） 

現在選択しているセレクトしバー位置を表 
71^します。 

☆3-24 ぺージ参照 

④エコ モード表示な 

(エコモー ド付 i-CVT 車の装備） 

ェコモード選択時点灯します。 

☆3-30 ぺージ参照 
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メーター、表示巧、警告灯の見かた 



<標準> 



<タコメ ーター付> 



① 充電警告灯 

② オイルプレツシヤー警告打 

③ ブレーキ警告巧 

④ エンジン警告灯 


⑥ ABS 警告灯 

⑥ SRS エアバッグ警告丹 

⑦ ステアリング制御警告灯 
⑨シートベルト警告打 


※メーター内の装備、デザインは車種、グレードなどの違いにより異なります。 
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メーター、表示灯、警告なの見かた 


①充電警告灯 

エンジンスイッチ ON で点灯し、エンジン 
始動後消灯します。 

エンジン回転中、充電系統に異常があると 
点なします。 

厂么注意 - 、 

エンジン回転中に点灯したときは、発 
電機の駆動ベルト切れなどが考えら 
れます。直ちに安全な場所に停車し、 

、スバル販売店にご連絡ください。_ ノ 

感オイルプレッシャー警告灯 

エンジンスイッチ ON で点灯し、エンジン 
始動後消灯しまず。 

エンジン回転中、エンジン内部を潤滑して 
いるエンジンオイルの圧力に異常があると 
点灯しまず。 


感ブレーキ 警告 灯 

エンジン回転中、次の場合に点灯します。 
.駐車ブレーキ レバーが 完全に 戻って いな 
いとき 

.ブレーキ液が著しく不足しているとき 
• EBD (エレクトロニック ブレーキフォー 
ス デイス トリ ビューシヨン）の電子制御 
システムに異常があるとき 
EBD の電子制御システムに異常がある 
ときは ABS 警告灯も同時に点灯しまず。 
☆3-34 ぺージ参照 

广 ds を意 - N 

.エンジン 回転中に駐車 ブレーキレ 
パーを戻しても消灯しないとき、ま 
たはブ レーキ 液を補充しても消口 
しないときは、直ちに巧全な場巧に 
停車し、スバル販売店にご連絡くだ 


- A を意 - N 

点なしたときは 

走行中に点灯したときは、直ちに安全 
な場所に停車し、エンジンを止めてエ 
ンジンオイル量を点検してください。 
エンジンオイル量が正常にもかかね 
らず点灯しているときや、エンジンオ 
イルを補給しても点灯するときは、直 
ちにスバル販売店にご連絡ください。， 


さし、。 

• ブレーキ 液が正常で、 ABS 警告灯も 
同時に点灯している場合は 、 ABS 
(アンチロック ブレーキ システム） 
に異常が発生している可能性があ 
ります。そのため、強めの ブレーキ 
の際に車両が不安定になるおそれ 
があります。 

直ちにスバル販売店で点検を受け 
てください。 


^田アドバイス- . 

オイルプレッシャー警告灯はオイル 
量を示すものではありません。 

オイル量の点検はオイルレべルゲー 
ジで点検してください。 

、☆別冊「インテナンスノート」~参照 ^ 
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メーター、表示灯、警告灯の見かた 


@エンジン警告灯 

エンジンスイッチ ON で点灯し、エンジン 
始動後消灯します。 

エンジン回転中、エンジン電子制御システ 
ムまたは i - CVT 電子制御システムに異常が 
あると点灯します。 

^ A 注意- N 

点灯したときは 

エンジン回転中に点灯したときは、エ 
ンジンまたは i - CVT 電子制御システム 
に異常があります。 

急加速、急発進、高速走行を避け、直 
ちにスバル販売店で点検を受けてく 
、ださい。_ _ ) 

⑤ ABS 警告灯が 

ABS (アンチロックブしーキシステム）の電 
子制御システムに異常があると点灯します。 
エンジンスイッチを ON にしたとき、約2秒 
間点灯し消灯するのが正常です。 

☆3-33 ぺージ参照 

广吃 注意- N 

警告灯が点灯すると ABS は作動せず 
通常のブレーキとして作動します。走 
行上支障ありませんが、滑りやすい路 
面では気をつけて運転し、直ちにスバ 
、 ル販売店で点検を受けてください。 ノ 


^田アドバィス- . 

警告灯が下記の場合は正常でず。 

.エンジン 始動後に警告灯が点灯し 
てすぐに消灯し、その後再び点灯し 
ない。 

.エンジン始動後に警告灯が点灯し 
たままであるが、車速約 lOkm/h に 
なったとき消灯する。 

• 走行中に点灯してもその後消灯し、 

、 再度点灯しない。_ ノ 

® SRS エアバッグ警告な 

エンジンスイッチを ON にしたとき約6秒 
間点灯し、消灯するのが正常です。 

運転席•助手席エアバッグ、シートベルト 
プリテンシヨナーのいずれかに異常がある 
と点灯します。 

广 A 警告- N 

警告灯が次のよラになったときはシス 
テム異常が考えられますので走行しな 
いでください。衝突したときなどに 
SRS エア バッグが正常に作動せずけ 
がをするおそれがあります。 

直ちにスバル販売店で点検を受けてく 
ださい。 

.エンジンスイッチを日 N にしても点 
灯しないとき 

、走行中に点灯したとき_ > 

^ A を意- N 

上記のよラに警告灯がシステム異常 
を示している場合、軽微な衝撃で SRS 
エア バッグが作動したり、大事故でも 
、 作動しない場合があります。 ノ 
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メーター、表示灯、警告なの見かた 


⑦ステアリング制御警告灯が 

エンジンスイッチ ON で点灯し、エンジン 
始動後、約2秒をに、消灯するのが正常で 
す。 

エンジン回転中、パワーステアリングの電子 
制御システムに異常があると点灯します。 

^ A 注意- N 

ステアリング制御警告灯が点灯して 

いるときは、八ンドル操作が重くなる 

場合があります。 

気をつけて運転し、すみやかにスバル 
、販売店で点検を受けてください。_ . 

广をアドバィス-、 

次の場合に警告灯が点なずることが 

ありまず。 

.停車中に必要が上の空吹かしを続け 
た時、または外気温度が冷えている 
場合 （0 でが下が目安ですが若干の 
差があります）で、約日分間の暖機 
運転後に、必要が上にエンジン回転 
数を上げると点灯することがありま 
す。（点灯している状態では 八ン ドル 
操作力は重くなります）しかし、走 
行を開始すると（車速日 km / h が上)、 
警告灯は消え、正常の操作力になり 
ます。 

次の場合に八ンドル操作が重くなる 

ことがあります。 

.雪道などの、滑りやすい路面を走行 
中、後輪をロックさせた時。 

.エンジン始動直後日分間、車両停止 
状態で、必要が上にエンジン回転数 
を上げた時。 

いずれの場合も、走行を開始すると 

(車速日 km / h が上)、正常の操作力に 
、なります。 > 


感シートベルト警告灯 

エンジンスイッチが ON のとき、運転者が 
シートベルトを装着していないときに点灯 
しまず。 

運転席シートベルトのタングプレートを 
バックルに差し込むと消えまず。 

☆2-25 ぺージ参照 
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運転装置の使いかた 

運転装置の巧いかた 


エンジンのお動と停止 


エンジンをかける前に安全を確かめます。 

^ A 警告- - 

車庫や屋内などの換気の悪いところ 
で、エンジンをかけたままにしないで 
ください。 

車内や屋内などに排気ガスが侵入し、 

\一酸化炭素中毒のおそれがあります 。 J 

^ A 注意- N 

. 窓越しからのエンジン始動は思わめ事 
故につながるおそれがあり危険です。 
必ず運転席に座って行ってください。 

• 10秒間が上 スターターを 回し続けな 
いでください。 

スターターの 故障の原因になりま 
す。 

かからないときは10秒間放置してか 
らも ラー 度 スターターを 回します。 

• エンジンのかかった後はか温計の指 
針が中央付近になるまでの間、アイ 
^ K リング回転が高めに保たれます。ノ 


- g アドバイス- 

.エンジンの始動直後は、急激な空吹 
かしや、急加速などをしないでくだ 
さし、。 

.エンジンがかかった後はエンジン 
回転が高めに保たれます。暖機が終 
わると自動的に下がります。 

.エンジンの始動はアクセルペダル 
を 踏まずにエンジンが始動するま 
で長めに スターターを 回します。 


.エンジンがかかりづらいときは、駐 
車ブレーキを再確認後、アクセルぺ 
ダルをわずかに （1/4 程度）踏み込 
んで、エンジンがかかるまでスター 
ターを回します。エンジンがかから 
ない場合はアクセルペダルをいっ 
ぱいに踏み込んでスターターを長 
めに回し、エンジンがかかったらす 
みやかにアクセルペダルから足を 
放してください。 

それでもかからないときは、一旦エ 
ンジンスイッチを OFF に戻し、約]0 
秒間放置した後、もラー度アクセル 
ペダルを踏まずに スターターを 回 
してください。 

.使用するガソリンや使用状態（水温 
計の指針が動かない程の距離の走 
行を繰り返す）によっては、エンジ 
ンがかかりにくくなることがまれ 
に発生します。その場合、他ブラン 
ドのガソリンに切り替えることを 
お奨めします。 

•始動の際、ライティングスイッチ、 
エアコンスイツチ、リヤウインドウ 
デフォッガースイッチを OFF にし 
たほラが、容易に始動します。 

•極低温時に、リモコンエンジンス 
ターターを使用すると、始動できな 
い場合があります。また、純正が外 
のリモコンエンジンスターターを 
使用すると、エンジンがかかりにく 
い場合 や、 スパークプラグのくすぶ 
りを引き起こすことがあります。 
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運転装置の使いかた 


■エンジンの始動（マニュアル苗 

•エンジンをかける前に 

① 駐車ブしーキをかけます。 

② チエンジレバーがニュートラル位置 
であることを確認します。 

•エンジンのかけかた 

① 運転席に座り、ブレーキペダルを踏み 
ます。 

② クラッチペダルをいっぱいに踏みます。 

③ アクセルペダルを踏まずに、エンジン 
が始動するまでスターターを回しま 
す。 （10 秒な内） 

厂をァドバィス- . 

くクラッチスタートシステム> 

マニュアル車は誤操作防止のため、ク 

ラッチペダルをいっぱいに踏み込ま 

ないとスターターが回らずエンジン 

\がかからないよラになっています。 - 

■エンジンの始動 （ i - CVT 車） 

•エンジンをかける前に 

① 駐車ブレーキをかけます。 

② セしクトレバーがパーキング位置で 
あることを確認します。 

ニュートラルでも始動できますが、\ 
安全のためバーキングで始動して 
ください。 

•エンジンのかけかた 

① 運転席に座り、ブレーキペダルを踏み 
ます。 

② アクセルペダルを踏まずに、エンジン 
が始動するまで スターターを 回しま 
す。 （10 秒な内） 


■エンジンの停止 

アイドリング回転数に落としてからエンジ 
ンスイッチを切ります。 

厂をアドバィス- . 

• 車両が停止した直後はエンジン回転 
がアイドリング回転数に戻るまで、 
時間が多少かかることがあります。 

. エンジン 回転を上げてから エンジン 
スイッチを切ったり、スイッチを 
切ってからアクセルペダルを踏み込 
むことはしないでください。 

未燃焼ガスが多量に排出され、触媒 
への悪影響や排気管より大きな音が 
、 することがあります。 , 



3-21 

PLE 0 RA 1-370001 〜399999, RA 2-171001 〜199999, RV 1-1 02001〜124160, RV 2-032001 〜036570 


運転装置の使いかた 


駐まブレーキレバー 



■が用ず义扛ま 

ボタンを押さずにレバーをいっぱいに引きま 
す。同時に y —ター内の「ブレーキ警告丹」 
力 《 点灯していることを確認してください。 

■房ずとき 

レバーを軽く引き上げ、ボタンを押しなが 
ら完全に下まで戻します。戻したとき「ブ 
レーキ警告灯」が消灯していることを確認 
してくださし、。 



^ A 注意- 

.駐車ブレーキは後輪に装着されて 
います。 

.駐車するときは車が動き出さない 
よラに確実に駐車ブレーキをかけ 
てください。 

• 走行するときはレバーを完全に戻 
し、ブレーキ警告灯が消灯している 
ことを確かめてください。 
ブレーキをかけたまま走行すると、 
ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブ 
レーキが過熱して効かなくなるこ 
とがあります。 

、な3-17ぺージ参照_ 


八ンドル中央のラッパマークのあるパッド 
面を}甲ずとホーンが鳴りまず。 



A を意 


精密機械が入っています。強い衝撃な 
どを加えないでください。 


アドバイス 


エンジンスイッチの位置に関係なく 
ホーンを鳴らすことができます。 
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チェンジしバーの 操作 


チェンジレ八一の操作 



変速するときは、クラッチペダルをいっぱ 
いに踏み込んで確実に操作してください。 
<マニュアル車> 



2 4 R 


- 心 を意- 

." R " に入れるときは、車が完全に 
止まり、エンジン回転がアイドリン 
グ回転数まで下がってから入れて 
ください。 

トランスミッションを損傷させる 
ことがあります。 

.半クラッチの連続使用はしないで 
ください。クラッチ早期摩耗の原因 
になります。 

•クラッチペダルはいっぱいに踏み 
込んでください。踏み込みが不十分 
の場合、クラッチの早期摩耗やトラ 
ンスミッションギヤ鳴きなどの原 
因になります。 

.己速マニュアル車は誤操作を防ぐた 
め、"己"-> " R " へ直接入れること 
はできません。一度" NT に入れて 
から" R " に入れてください。 


尸をァドバイス- 

ギヤシフトが入りにくい場合は、一度 
クラッチを踏み直すと入りやすくな 
ます。_ 
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i - CVT 車の正しい運転のしかた 

i - CVT まの正しい運転のしかた 


セレクトレバーの操作 


■各レバー位置での働き 


(ノ 

P 

パーキング 

くーキン^ 

ブ) 

駐車およびエンジン始動位置 

•車輪が固定されます。駐車のとき必 
ず駐車ブしーキをかけて、回にし 
てください。 

. 回のみでエンジンスイツチより、 
キーを巧くことができます。 

( 

R 

リバース 

リバース 

) 

後退位置 

.圆にするとブザーが鳴り、ドライ 
パーに固であることを巧らせます。 

(- 

N 

ニユートラル 

ユ ー h ラ 

ル） 

中立位置 


( 

D 

ドライブ 

ドライブ 

) 

通常走行位置 

.車速およびアクセルペダルの踏み 
込みに応じて自動的に変速します。 

( 

を 

ス □_ プ 

) 

登-降坂路走行位置 

.エンジンブしーキが必要なとき、追 
い越し、山岳走行を巧うときに使用 
しまず。 

この位置でも自動変速します。 


の - CVT 車の特徴と運転上のミ主意をご覧ください。 （1-9 ぺージ) 
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i - CVT 車の正しい運転のしかた 


■セレクトレバーの操作方法 



!=!>は、ブレーキを踏んだまま、手前に弓 I いて動力、す。 
今は、手前に引いて動力、す。 

!=>は、そのまま動かす。 


A 警告 


発進時は、絶対にアクセルペダルを踏 
んだままセレクトレバーの操作をし 
ないでください。急発進し、重大な事 
故につながるおそれがあります。 


A を意 


>四でエンジンをかけてください。 
圆でもエンジンはかかりますが、安 
全のため回でかけてください。 

•回•回に入れるときや前後進を繰 
り返すときは、車が完全に止まって 
からセレクトレバーを操作してく 
ださい。車が止まっていないとトラ 
ンスミッションを損傷させること 
があります。 

•切り返しのとき、回^回、回一◎と 
何度もレバーを操作ずるときは、そ 
の都度ブレーキペダルをしっかりと 
踏み、車を完全に止めてから行って 
ください。 

•後退した後は、すぐに固から四に 
戻す習慣をつけてください。 


Iイラスト中の白抜き矢印（なみ）レ 
バーを引かずに動かす習慣をつけ 
てください。 

いつもレバーを引いて操作すると 
意に反して回回固に入れてしま 
ラおそれがあります。 

巧アドバイス- - 


.セレクトレバーの操作は誤操作防 
止のため、各位置ごとに節度をつけ 
ています。確実に行ってください。 

. 回のときは、レバーを引いたままブ 
レーキペダルを踏んだ場合、レバー 
の操作ができないことがあります。 
先にブレーキペダルを踏んでくだ 
さし、。 

.エンジンスイッチが LOCK のとき 
は、ブレーキペダルを踏んでも回か 
ら他の位置に切り替えられません。 
.回レンジから圆レンジにシフト 
チェンジするとき、急な操作をする 
と回レンジに入ることがあります。 
ゆっくり操作して、ブザー音および 
メーター内のセレクトインジケー 
ターの固表示を確認してからアク 
セルペダルを踏んでください。 

☆ 1-10 ぺージ参照 
.i-CVT 車は低水温時に暖機促進や走 
行性を良くするため、変速タイミン 
グを通常時より高回転側にしてい 
ます。（暖機が進むと、自動的に通 
常の変速タイミングに戻ります。） 


PLE 0 RA 1-370001 〜399999, RA 2-171001 〜199999, RV 1-1 02001〜124160, RV 2-032001 
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• CVT 車の正しい運転のしかた 


運転手順 


■エンジンをかける前に 

①正しい運転姿勢をとります。ペダルを確 
実に踏むことができ、八ンドル操作が楽 
にできるように、シートの位置を調整し 
てください。 

☆2- 14ぺージ参照 
@アクセルペダルの位置を確認しまず。 

® ブレーキペダルの位置をち足で確認しま 
す。 

^ A 注意- N 

踏み間違いを防ぐため、アクセルぺダ 
ルと ブレーキ ペダルを右足で踏み、そ 
の位置を確認して足に覚えさせてく 
ださい。（踏み間違いは事故につなが 
、る おそれがあります） ノ 


■エンジン始動 

☆3-2 ぺージ参照 
①駐車 ブレーキを 確認します。 

(確実に駐車ブレーキがかけてあること） 
還)セレクトレバーが回であることを確認 
します。 

^ A 注意- N 

圆レンジでも始動できますが、巧全のI 
、ため回レンジで行ってください 。__ ) 

⑤ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
(アクセルペダルは踏まないこと） 

④エンジンスイツチを START に回し、エ 
ンジンを始動します。 

广をァドバィス- . 

エンジンがかかりにくいときにアク 
セルペダルを踏みながら始動する場 
合は、始動してすぐブレーキペダルに 
、 踏み換えてください。 ノ 
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i - CVT 車の正しい運転のしかた 


■発進 

①ブレーキペダルを右足で踏んだまま 

A 警告- 

アクセルペダルを踏まないでブレーキ 
ペダルを踏んでセしクトレバーを操作 
してください。アクセルペダルを踏ん 
だまま操作すると急発進して重大な事 
故につながるおそれがあります。 
、な1-9ぺージ参照 


@セレクトレバーを◎レンジ（前進）また 
は回レンジ（後退）に入れます。 

@セレクトしバーの位置をメーター内のセ 
レクトインジケーターで確認します。 

@駐車ブレーキを解除しまず。 

⑥ち足をブレーキペダルからアクセルぺダ 
ルに踏み替えゆっくりと踏みまず。 

^ A 注意- N 

.エンジン始動直後や エアコン 作動 
時などはアイドリング回転が高く 
なりクリープ現象が強くなります。 
とくにしっかり ブレーキ ペダルを 
踏んでください。 

☆ 1-9 ぺージ参照 
•後退するときには車の後方に人や 
障害物がないことを確認してくだ 
さい。車内にブザーは鳴りますが、 

、 車外の人には聞こえません。 ノ 


-® アドバイス- 

急な坂道での発進は、セレク h レバー 
の位置を確認し 

①八ン ドブレー年レバーを 引いたま 
ま ブレーキ ペダルを放し、アクセル 
ペダルをゆっくり踏みます。 

( D 車が動き出す感覚を確認しながら、 
八ンド ブレーキレバーを ゆっくり 
と解除して発進します。 
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i-CVT 車の正しい運転のしかた 


■走行 

通常の走行： 

回しンジで走行します。アクセルとブレー 
キの操作だけで自動的に変速され走巧でき 
ます。 

急加速： 

アクセルペダルをいっぱいまで踏み込みま 
す。キックダウンして急加速できます。 

☆ 1-9 ぺージ参照 


■停ま 

①走行レンジのままブレーキペダルを確実 
に踏んでおきます。 

^ A 注意- N 

エンジン始動直後やエアコン作動時 
などはアイドリング回転が高くなり、 

クリープ現象が強くなります。とくに 
しっかりとブレーキペダルを踏んで 
、 ください。_ノ 


下り坂では： 

图レンジへ切り替えて、エンジンブしーキ 
を併用してください。 

☆ 1—1 日ぺージ参照 

^ A 警告- - 

走行中はセしクトレバーを圆にしな 
いでください。エンジンブしーキが 
まったく効かなくなり思わめ事故に 
ながるおそれがあります。_ J 


广 注意- 

シフトダウンによる急激なエンジン 
ブレーキは、道路状況や車間距離にを 
、意して t 子ってくにさし、。_ 


-をアドバィス- . 

• 急発進急加速など急なアクセル操 
作時、まれにエンジンから過渡的な 
ノッキングが聞こえることがあり 
ますが、異常ではありません。 

• 極低温時の後退時にエンジン回転 
数が一定回転が上上がらないこと 
がありますが異常ではありません。 . 


透)必要に応じて駐車ブレーキをかけまず。 

@長時間、停車するときは圆レンジにしま 
ず。また、駐車ブレーキをかけます。 

@停車後の発進 

セレクトレバーの位置をメーター内のセ 
レクトインジケーターで確認して発進し 
まず。 

f A を意- \ 

.空吹かししないでくださし、。回. 
四が外に入っていると、思わめ急発 
進の原因となります。 

.エンジンをかけ、停車中にセレクト 
レバーを動かすときは、ブレーキぺ 
ダルをしっかり踏んでください。 
.アクセルペダルとブレーキペダル 
を同時に踏んだり、登りあで回- 
回な外に入れた状態で、アクセルを 
吹かしながら車を停止させたりし 
ないでください。トランスミツシヨ 
ンが過熱し、故障の原因になりま 
す。 
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i - CVT 車の正しい運転のしかた 


•急な登り坂での停車はクリープ現 
象で前へ進もラとする力よりも車 
が後退しよラとする力の方が大き 
くなり、車が後退することがありま 
す。ブレーキペダルを踏み、駐車ブ 
レーキをかけてください。 

.セレクトしパ'-が回•圆が外でエ 
アコンスイッチが入っている場合 
などは、エンジン回転数が断続的に 
高くなりクリープ現象が強まりま 
す。ブレーキペダルをとくにしっか 
りと踏み込んでください。 


^をアドバイス- 

急停止時、車両が停止する寸前でエン 
ジン回転数が上昇する場合がありま 
、すが異常ではありません。_ 


■駐車 

①車を完全に止めます。 


A を意 


車が完全に止まらないラちに回に入 
れないでください。トランスミツシヨ 
ン損傷の原因となります。 


② ブしーキペダルを踏んだままの状態で、 
駐きブレーキしパーを確実に引きます。 

③ セレクトレバーを回に入れます。 
セレクトレバーが回のときは、車が動き 
出すむ配がなくより安全です。 

④ エンジンを止めます。 

☆ 1-1 9ぺージ参照 


A 注意 


車から離れるときは、必ずセレクトレ 
バーを回に入れ、エンジンを止めてく 
ださい。 
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i - CVT 車の正しい運転のしかた 




スイッチを押すとメーター内の 「 ECO 」 が 
点灯し、エコモードを選択します。走行条件 
に応じて選択してください。スイッチが押さ 
れていないときはノーマルモードです。 

广 をアドバイス- X 

郊外や巿街地など、あまりエンジンの 
力を必要としないときに選択してく 
、ださい。_ , 
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AWD ^ まの運転 


AWD 車の運転 


運転ずるとき 


^ AWD とは 、 All Wheel Drive (才ールホ 
イールドライブ=全輪駆動）の略でず。 
4輪車では 4 WD (四輪駆動）とも呼びま 
ず。 

AWD 車は、エンジンの動力を4輪全てに伝 
え、ラフロード（悪路、砂地、泥地）や急 
坂などで安定した走りを発揮しまず。 

プレオにはビスカス式フルタイム AWD 機 
構を採用していまず。 

AWD システムを充分理解してご使巧くだ 
さい。 

. タイヤが沈み込むよラな深い砂地、河川、 
海水中などに乗り入れないでください。 
やむを得ず走行したときは、走行後各部 
を念入りに洗ってください。砂、ミ尼、塩 
分などがブレーキ内部に入って異常があ 
るときは、すみやかに点検整備を受けて 
ください。 

• 過酷なラフロー ド走行はしないでくださし、。 
この場合の故障は保証修理の対象にはな 
りませんのでご注意ください。 

. AWD 車は滑りやずい路面、積雪路などで 
2 WD 車より安定した性能を発揮しまず 
が急八ンドル、急ブレーキでは 2 WD 車と 
差がありません。 

カーブや下り坂、雪道や凍結路など滑り 
やずい路面は充分にスピードを落としち 
全な速度と車間をとって慎重に走行して 
ください。 


巧り扱いについで 


- A 警告- 

.4 輪のうち]輪でも異なるタイヤを 
装着していると、車両の駆動系の損 
傷や最悪の場合、火災につながるお 
それがあり危険です。また、操縦 
性-ブレーキ性能を危険なものに 
し、事故につながる可能性がありま 
すので、下記事項をお守りくださ 
い。 

- 4輪とも必ず、指定サイズ、同ーサ 
イズ、同ーメーカー、同一銘柄お 
よび同ートしッドパターン（溝模 
椒のタイヤを装着してくださし、。 

-著しく摩耗したタイヤは使用し 
ないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて 
使用しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に 
保ってください。 

-応急用スペアタイヤは、指定され 
たサイズを、指定された位置に装 
着してください。 

☆6 — 6、 8-6 ページ参照 
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AWD 車の運転 


.雪道走行が予測される場合は、冬用 
タイヤ（スタッドレスタイヤ）を使 
用してください。一般タイヤでは、 
雪道、凍結路でスリップしやすく危 
険です。冬用タイヤ（スタッドレス 
タイヤ）装着のときは、下記事項を 
お守りください。 

- 4輪とも必ず、捐定サイズ、同ーサ 
イズ、同ーメーカー、同一銘柄お 
よび同ートレッドパターン（溝模 
様）のタイヤを装着してくださし、。 

-著しく摩耗したタイヤは使用し 
ないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて 
使用しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に 
保ってください。 

なお、冬用タイヤ（スタッドレスタ 
イヤ）を装着した場合、乾燥路では 
一般タイヤに比べ、グリップ性能が 
低下します。 

• タイヤチェーンは非常のときのみ、 
指定チ X —ンを前輪に取り付けて 
ください。タイヤチ ： L — ンを取り付 
けると、前後のバランスが変わるた 
め後輪が滑りやすくなります。急発 
進、急ブレーキ、急八ンドルなどを 
避けて、路面の状況に合った安全な 
速度 (30 km / h が下）で慎重に運 
転してください。 

•前輪のみの持ち上げけん引および、 
後輪のみの持ち上げけん引は絶対 
にしないでください。駆動装置が損 
傷したり、車がトレッカー(台車） 
から飛びだすことがあります。 

、なら一12ぺージ参照_ 
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ブレーキ 


ブ しーキ 


:アンチ□ツクブレ-キシステム 


急ブレーキや滑りやずい路面でブレーキを 
かけたときに、タイヤのロック（車輪の回 
転が止まること）を防止して、車両の方向 
安定性を保ち、八ンドル操作性を確保する 
装置でず。 

危険時はブレーキをしっかり強く踏み続 
け、必要な場合は八ンドル操作で危険を回 
避してください。 

ABS の電気系統に異常が生じた場合は 
ABS は作動しません力 《 、通常のブしーキと 
しての性能は確保されます。 

^ A を意- 、 

.ABS は必ずしも制動距離を短縮する 
装置ではありません。 

ABS が付いていない車両と同様に充 
分な車間距離をとって運転してくだ 
さし、。 

.ABS が作動した状態であっても車両 
の方向安定性、八ンドル操作性には 
限界があり、思わ城事故につながる 
おそれがあります。常に安全運転に 
むがけてください。 

. 下記の道路などで ABS が作動した場 
含、 A 目 S がついていない車よりも制 
動距離が長くなることがあります。 

-マンホール、工事現場などの滑り 
やすい路面 

-道路のつなぎ目などの段差 
-凹凸路、石畳などの悪路 
-下り坂での旋回 
-路肩に草や砂利が多い道路 
. 砂利道 

-雪道（新雪路、圧雪路、アイスバ 
-ンなど） 


. タイヤチェーン装着時および冬用 
タイヤ（スタッドレスタイヤ）では 
ABS の付いていない車両に比べ制 
動距離が長くなることがあり、車間 
距離が不足していると事故につな 
がるおそれがあります。 

とくに速度を控えめにして車間距離 
を充分にとって運転してください。 

• ABS は車速が約] 0 km / h が下にな 
ると作動せず、普通ブレーキと同じ 
作動になります。 


-をアドバイス- 

A 臣 S が作動すると、八ンドル操作の 
フイーリングが若干変わります。 


■振動や音について 

.ABS が作動したときは、ブレーキペダル 
がル刻みに動いたり、車体や八ンドルな 
どに振動を感じることがありまず。 
これは ABS が作動している状態を表し 
ており異常ではありません。そのままブ 
レーキペダルをしっかりと踏み続けてく 
ださい。 

.ABS 作動時、車両が停止する寸前でエン 
ジン回転が一時的に上昇することがあり 
まずが異常ではありません。 

.エンジンをかけた後、最初の発進時にが 
下の場合がありまずが、これは ABS 作動 
のチェックをしている動きで異常ではあ 
りません。 

. エンジンルーム付近から一時的に作 
動音がする。 

-ブレーキペダルを踏むタイミングに 
よってペダルに ABS が作動したとき 
と同じような振動を感じる。 
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ブしーキ 


■ ABS 警告灯 

エンジン; T イッチを ON にしたとき約 2 秒 
間点灯し、その後に消灯ずるのが正常でず。 

广吃 注意- N 

警告灯が下記の場合はシステムの異常 
が考えられますので、すみやかにスバ 
ル販売店で点検を受けてください。 
.エンジンスイッチを ON にしても点 
灯しない。 

• 点灯したままのとき 
なお、このよラな場合でも通常のブ 
レーキとしての性能は確保されて 
います。 （ A 巳 S としての作動はしま 
、 せん） ノ 


■ EBD (エレクトロニックブレーキ 
フォースディストリビユーシヨン) 

ブしーキをかけたときや積載状況による前 
後輪の荷重変化、また、強いブレーキ時の制 
動力のを化に応じて、フロントブレーキに巧 
するリヤブ しー キの液圧をコント ロールし 
て、後輪の早期ロックを防止する機能です。 


A 注意 


EBD システムに異常が発生した場合、 
ブレ ーキ 警告なが点灯します。 
点灯した場合システムの異常が考え 
られますので、すみやかにスバル販売 
店で点検を受けてください。 

EBD システムに異常があるときは、後 
輪がロックしやすくなります。 



-をアドバイス- 

警告灯が下記の場合は正常です。 
.エンジン 始動時に点灯してもすぐ 
に消灯し、その後再び点なしない。 

• 走行中に点なしてもその後消なし、 
再度点灯しない。 

.エンジン 始動後に点灯したままで 
あるが、その後走行中に消灯する。 



_をァドバイス- 

. EBD が作動するとブレ ーキ ペダルに 
動きを感じたり、 ABS 作動時に似た 
音が聞こえることがあります。 
.ブレーキ 警告灯は駐車 ブレーキレ 
バーが 完全に戻っていないときや、 
著しく ブレーキ 液が不足したとき 
も点灯します。 

☆3- 17ぺージ参照 
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ブしーキ 


ブレ-キブ-スタ-(制 II 力倍力装圍 


^をアドバイス- 

ブレーキブースター （制動力倍力装 
置）はエンジンの吸入負圧を利用して 
ブ レーキ ペダルの踏む力を軽減する 
装置です。 

エンジンが停止している状態や長時 
間の駐車の後などで、 ブレーキブース 
ターの 圧力が不足している場合、 ブ 
レーキペダルを踏むとき（減速、停止 
する場合）、通常よりも強い力が必要 
、 になります。 
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MEMO 
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ま巧装備品の使いかた 

•エアコン 

-吹き出し口の調整 . 4-2 

-吹き出し口表示と使用目的 . 4-3 

-マニュアルエアコン . 4-4 

•オーデイオシステム 

-アンテナ . 4-8 

-カセットテープについて . 4-8 

- CD について . 4-9 

• AM 電ザナューナ. . 4—10 

- AM / FM 電子チューナ ー• カセットデッキ . 4-12 

• AM / FM マルチ電子チューナー • CD プレーヤ. . 4—16 

• 室内装備 

-シガーライター . 4-22 

• 灰皿 . 4 — 23 

. グロー ブボックス . 4-23 

-カップホルダー . 4-24 

* ル物入れ . 4-24 

. インパネマルチボックス . 4-25 

-サンバイザー . 4-25 

-力ーゴフック . 4-26 

-室内灯 . 4-27 
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ェァコン 

エア：3ン 


巧き化し□の調望 



吹き出し口 吹き出し口全体を 

--一一— 上下にし動かして 

上下の風向きを調 
整します。 


ノブを左右に動かして左右 
の風向きを調整します 
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エア〕 


がま出し□表示と使用目的 


使用目的に合わせて吹き出し□を選択してください。 

•上半身に送風したいとき •足元への送風と窓ガラスの曇りを 

取りたいとき 


♦夕 祇* 



•上半身と足元に送風したいとき •窓ガラスの曇りを取りたいとき 



※フロントガラスに少し風を送ります。 
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エアコン 


アルエアコン 


■操作パネルの使いかた 



①湿度調整レバー 

送風温度を調整します。 

ちに動かすと送風温度が高くなります。 
無段階に温度の選択ができます。 

( D 吹き出し□切り替えレバー 

使用目的に合わせて吹き出し口を切り 
替えます。 （4-3 ぺージ参照） 

感エアコンスイッチ 

エンジンをかけているとき、風量調整ダイ 
ヤルが「0」が外のときスイッチを 「 ECON 」 
または 「 A / C 」 にすると エアコン （冷房/ 
除湿磯能）が作動しまず。スイッチを 
「 OFF 」 するか、風量調整ダイヤルを「0」 
にすると止まります。 

. EC 0 N スイッチ 

EC 0 N の場合、コンプレッサの作動時間 
をコントロールして省エネ運転になりま 
す。とくに春先等の使巧をお奨めします。 


- g アドバイス- 

• 次の場合、 エアコン は作動しません。 

-室内の温度がイをいとき 
-外気温度が低いとき 
-急な坂道を登っているとき 
• 急加速中 

•冷房中に吹き出し口から白煙が出 
ているように見えることがありま 
す。これは湿度の高い空気が急激に 
冷やされて起こる現象で異常では 
ありません。 

.停車中の冷房効果を上げるためア 
イドリング回転数が高くなりまず。 
i - CVT 車はクリープ現象が強くなり 
ますので、ブレーキペダルをしっか 
り踏んでください。 

.エアコンは 各部を潤滑するため 月 
に2、3回程度作動させてくださし 

.冷えない場をには冷媒不足も考えら 
れますのでスバル販売店で点検を受 
けてください。 
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エアコン 


@内外気切り替えレバー 

レバーをち側に動かすと外気導入にな 
り左側に動かすと内気循環になりまず。 

广吃 注意- 、 

内気循環は必要なときだけ使い、通常 
は外気導入を使用してください。内気 
循環で長時間使用すると、排気管に腐 
食や厦傷による巧や亀裂がある場合、 
排気ガスによる一酸化炭素中毒にな 
るおそれがあります。 

また、長時間内気循環にするとガラス 
が曇りやすくなります。 ノ 


©風量調整ダイヤル 

風の強さを3段階に調整できまず。数字 
が大きくなるほど強くなり、「0」では止 
まりまず。 
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エアコン 


♦パ 

または 

誇 • 


希望 

位置 


ON 


希望位置 
(中間） 


>温度調整レバーで室内温度を調 
整してください 

>内気循環では エアコン 作動状態で 
もガラスが曇ったり、室内に結露 
が発生しやすくなりますので、外 
気導入にしてください 


が 

または> 

♦パ 


希望 

位置 


ON 

( ECON ) 

または 

OFF 


希望位置 
(中間） 


I 温度調整レバーを右または左 
いっぱいにすると頭寒足熱には 
なりません。冷風または温風のみ 
の吹き出しになります 


0 

除 

去 


換 

気 




♦ ♦ 


希望 

位置 


希望 

位置 


ON 


中間よりち側 


OFF 


希望位置 


•夏期において曇りを除去する場 
合、①は中間より左側でご使巧く 
ださい。また、外気温度と吹き出 
し風の温度差が大きいと窓の外側 
が曇る場合があります。このとき 
は⑤を「0」にするか、温度調整 
レバーをちに動かしてください 

>顔部が熱い場合は、温度調整レ 
バーで左に1〜2クリック動かし 
てください 
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■エアコンの使いかた 


( 2 ) 

吹き出し □ 
切り替え 


⑤ 

風量調整 


@ 

エアコン 

ON • OFF 


① @ 

温度調整 内外気 

切り替え 


アドバイス 


、么 

の 

房 


暖 

房 


♦ ♦ 


♦パ 


希望 

位置 


希望 

位置 


ON 

作 CON ) 
ON 

( ECON ) 

または 

OFF 


希望位置 
冲間より左側） 


希望位置 
忡間よりち側） 


•早く冷やしたいときは 
@を内気循環にしてください 
冷房効果が外気導入に比べて向 
上しまず 

>ウインドウガラスにも少し送風 
されまず力 《 、これはウインドウガ 
ラスの曇りを防止ずるためのも 
のです 


除湿暖房 I 頭寒足熱 





















エアコン 


厂田アドバイス- - 

上手に エアコンを 使うため 

. 停車中の冷房効果を上げるためアイドリング回転数が高くなります。 i - CVT 車はクリー 
プ現象が強くなりますので、ブレーキペダルをしっかり踏んでください。 

駐車中は駐車ブレーキ （ i - CVT 車はセレクトレバーを回）を引いてください。 

•炎天下に駐車したときは、エアコンを使う前にウインドゥガラスを全開にして熱気を 
逃がしてください。 

•室内のにおいは消臭剤を使って消してください。空気がミちれているときやタバコを吸 
ラときは外気導入で窓を開けて換気してください。ほこりやタバコの煙が冷房装置に 
付着してにおうことがあります。 

.目が痛くなったときは、外気導入にしてください。冷房中に乾燥気味になり、タバコ 
の煙で目が痛くなることがあります。 

.適度に温度を調整してください。冷え過ぎは身体に害があります。健康上、外気温度 
と室内温度の差は己〜目でが適温です。 

.エアコンは各部を潤滑するため月に3回程度作動させてください。 

\ .冷えない場合には冷媒不足も考えられますのでスバル販売店で点検を受けてください。 ノ 
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オーデイオシステム 

オーデイオシステム- 


- A を意- 

を全運転のために 

.車外の音が聞こえる程度の音量で 
聞いてください。車外の音が聞こえ 
ない状態で運転すると危険です。 
.できるだけ車が止まっているとき 
にラジオ*オーデイオを操作してく 
ださい。 


アンテナ 


ラジオを聞くときはアンテナの先端をいつ 
ぱいまで伸ばしてください。 



- A 注意- 

自動洗車機や屋根の低いところに入 
るときは、アンテナを格納してくださ 
い。伸ばしたままだとアンテナが折れ 
る場合があります。 


カセットテープについて 


•へッド周辺はミちれやずいので1か月に1 
回程度は、クリーニングテープでクリー 
ニングしてください。 

. C 120 (120 分テープ）はテープが非常 
に薄いため伸びたり、プレーヤーに巻き 
ついたりして使用不能の原因になりま 
ず。使用しないでください。 

. ラベルのはがれたテープを使用したり、 
テープをデッキに入れたまま放置するの 
はお止めください。回転不良やテープが 
取り出せなくなる場合がありまず。 

. プレーヤーにテープが巻き込まれないよ 
うに、エンピツなどでたるみを取ってか 
ら差し込んでください。 

.ケースに入れ、日の当たらない場所を選 
んで保管してください。 
カセットテープは高温多湿、直射日光、 
ほこり、強い磁気を嫌いまず。 
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オーディオシステム 


CD についで 


. 下図のマークがついている音楽 CD を使っ 
てください。下図のマークがないものは使 
えません。 

抽腰歷 

DIGITAL AUDIO 


.ディスクはきれいなものをご使用くださ 
し、。ミちれている場合は、乾いた布で中/こ、 
から外側に向かって拭いてください。硬 
い布やシンナー、ベンジン、アルコール 
などは使用しないでください。 


抽腹歷 

DIGITAL AUDIO 


Recordable 


抽腰歷 

DIGITAL AUDIO 

(ReWritablel 


400335 


.大きい傷、変形、ヒビ等のあるディスク 
や八 ー ト型などの特殊形状の CD は使用 
しないでください。誤作動や故障の原因 
となる場合がありまず。 

.寒いときや雨天のときは、プレーヤー内に 
露が生じ、正常に作動しないことがありま 
ず。この場合 CD を取り出し、しばらく 
待ってから再度 CD を挿入してください。 

. 炎天下に長時間駐車した後などはプレー 
ヤーの温度が高くなり、正常に作動しな 
いことがあります。温度が下がるまでし 
ばらく待ってください。 

•悪路走行などで激しく振動した場合、音 
飛びずることがあります。 

.ケースからディスクを取り出ず場合、 
ケース中/こ、部を押し、ディスクの両端を 
持ってください。また、ディスク面に直 
接触れると音が悪くなる場合がありまず 
ので、手を触れないよラにしてくださし、。 

.ディスクは熱に弱いので直射日光の当た 
る場所やヒーター吹き出し口などの近く 
に置かないでください。ディスクが変形 
して使用できなくなります。 

.ディスク面にラベルを貼ったり、鉛筆やぺ 
ンなどで傷をつけたりしないでください。 
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オーディオシステム 

AM 電子チューナ ー- 


ラジオを聞<とま 


①電源ボタン 

ディスプレイ 音量調整ツマミ ( VOL ) 



巧 

①を押すごとに電源が ON 、 OFF します。 
にンジンスイッチが ACC または ON のと 
室） 

■音量調整 （ VOL ) 

①をちに回す：音が大きくなります 
①を左に回す：音がルさくなります 

■音質調整 ( TONE ) 

①のツマミを引き出して調整します。 

ちに回す：高音が強くなります 
左に回す：高音が弱くなります 


■選局 ( TUNE ) 

「自動選局」「手動選局」「ワンタッチ選局」 
の3つの方法があります。 

•自動選局 

@のボタンを0.日秒が上押し続けます。 
自動的に選局します。 

右側を押す：周波数が上がります 
左側を押す：周波数が下がります 

•手動選局 

( D のボタンの左右いずれかを軽く触れ 
ます。9 kHz ごとに周波数が切り替わり 
ます。 

•ワンタッチ選局 

@のボタンのいずれかを押します。あらか 
じめセットしてある放送局を受信しまず。 
AM 放送5局が記憶できます。 
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オーデイオシステム 


■放送局の記憶方法 

1. 選局しまず。 

2. ディスプレイを周波数表示にします。 

3. ® のボタンのいずれかを選び、2秒が上 
押し続けると記憶されまず。 

4. 同じよラに全てのボタンに記憶させまず。 


g アドバイス 


バッテリーの端子を外したときやヒュ 
ーズ切れのときは記憶が消えます。 


■交通情報を聞くには 

(@のボタンの#日に交通情報局が記憶さ 
れているとき） 

⑤のボタンを押すと交通情報 (1620 kHz ) 
を受信しまず。 

广をァドバィス-、 

• ©のボタンは日つ目のワンタツチ選 
局ボタンとしても使えます。 

.新車時には]目 2 日 kHz が記憶されて 
います。 

•バツテリーの端子を外したときや 
ヒューズ切れのときには 1 目 20 kHz 
、 になります。_ノ 


■時計を合わせるには 

•時-分の調整 

@のボタンを押しながら®のボタンま 
たは③のボタンを押して時.分を調整し 
ます。 

©のボタン：「時」の調整 
③のボタン：「分」の調整 

•時報に合わせる 

時報と同時に®のボタンを押しながら 
⑧のボタンを}甲しまず。 

次のように調整されまず。 

11: 30〜12 : 29一 12 : 00 
12 : 30〜1: 29 一1: 00 

广をアドバイス- S 

バッテリーを再び接続したときは、表 
示が「12:00」で点滅します。正し 
、い時剔に合わせてください。_ y 


■ディスプレイ表示の切り替え 

ディスプレイには時刻が表示されています。 
.電源を入れたときや選局ボタンを押ずと 
5秒間周波数が表示されまず。 

.エンジンスイッチを ACC または ON にす 
ると照明がつきまず。 

ラジオ電源が ON のとき®のボタンを押す 
ごとに時計表示と周波数表示の切り替えが 
できます。 
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オーディオシステム 

AM / FM 電子チユーナ ー• カセットデッキ- 




巧 

①を押すごとに電源が ON • OFF します。 

■音量調整 （ VOL ) 

①を回して調整します。 

ちに回す：音が大きくなります 
左に回ず：音がルさくなります 

■左ちバランスを調整ずるとき 

①のボタンを引き出して調整します。 

ちに回す：左側スピーカーの音がルさくな 
りまず 

左に回ず：右側スピーカーの音がルさくな 
りまず 

■音質調整 ( TONE ) 

@のツマミを回して調整します。 

ちに回す：高音が強くなります 
左に回す：高音が弱くなります 


I ■時計を合わせるには 

ラジオ電源 ON のとき、@のボタンを押し 
ながら⑥のボタンを巧して時.分を調整し 
ます。 

©のボタンの H 側を押す：「時」の調整 
©のボタンの M 側を押ず：「分」の調整 

•時報に合わせる 

時報と同時に®のボタンを押しながら 
©のボタンを押します。 

次のよラに調整されます。 

11: 30〜12 : 29一12 : 00 
12 : 30〜1: 29 一1: 00 

厂をアドバイス- . 

バツテリーを再び接続したときは、表 
示が「12:00」で点滅します。正し 
I い時刻に合わせてください。_ ノ 
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オーデイオシステム 


■表示の切り替え 

ラジオ電源 ON 時④のボタンを押すごとに 
時計表示優先モードと機能表示モードの切 
り替えができます。 

•機能表示モード 

各モードの状態のみ表示するモードで 
す。機能表示モードのとき④のボタンを 
巧すと時計表示になり、 L 乂降時計表示優 
先モードになります。 

•時計表示優先モード 

各操作を行うと、約5秒間その操作に応 
じた表示を巧い、そのを時計表示に戻り 
ます。 


モード 

表 示 

機能表示 

時計表示優先時 

ラジオ 
電源 OFF 

消灯 

時計表示 

ラジオ 

周波数表示 

時計表示 

テープ 

TAPE 

時計表示 
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オーデイオシステム 



■ FM / AM を受信ずるとき 

1. 電源を入れます。 

2. ©のボタンを押します。 

ディスプレイに FM または AM が表示さ 
れます。 

■選局 ( TUNE ) 

「自動選局」「手動選局」「ワンタッチ選局」 
の3つの方法があります。 

•自動選局 

⑥のボタンを 0.5 秒が上押し続けます。 
自動的に選局します。 

上側を押す：周波数が高くなります 
下側を押ず：周波数がおくなります 

•手動選局 

⑥のボタンを軽く押します。 

一定のピッチで切り替わります。 

•ワンタッチ選局 

③のボタンのいずれかを押します。あらか 
じめセットしてある放送局を受信します。 


■放送局の記憶方法 

FM 放送已局、 AM 放送已局が記憶できます。 

1. 選局します。 

2. ディスプレイを周波数表示にしまず。 

3. ⑦のボタンのいずれかを選び、2秒が上 
押し続けます。記憶されると、ディスプ 
レイにチャンネル番号が表示されます。 

4. 同じように全てのボタンに記憶させまず。 

厂をアドバィス- . 

バッテリーの端子を外したときやヒユ I 
I ーズ切れのときは記憶が消えます。 ) 
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オーディオシステム 


カセットテープを聞くとま 


■テープを聞くには 
•再生 

エンジンスイッチが ACC または ON の 
ときテープを差し込みまず。自動的に電 
源が入り、再生が始まります。 

カセットデッキが作動ずるとラジオは 
自動的に切れます。 

•再生を止めるには 

⑨のボタンを押すと再生が止まり、テー 
プが}甲し出されまず。 

テープが}甲し出されるとカセットデッ 
キの電源は自動的に切れます。ただし、 
ラジオの電源が ON のときはラジオに自 
動的に替わります。 


^をアドバィス- 

このラジオには CD / MD プレーヤーが 
接続できます。（オプション部品） CD / 
MD プレーヤーに CD / MD を挿入する 
と再生されます。選曲、その他の操作 
については、 CD / MD プレーヤーの取 
扱説明書をご覧ください。音量、音質 
\調整はラジオ本体で調整します。_ 


•再生方向を切り替えるには 

@のボタンの両方を同時に押しまず。 
押ずごとに再生方向が切り替わりまず。 

•早送り、巻き戻しをずるには 

@のボタンのち側を}甲すと早送り、左側 
を押すと巻き戻しになりまず。 

早送り、巻き戻しを止めるときは、反対 
側を軽く押します。その位置から再生が 
始まりまず。 
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オーディオシステム 

AM / FM 7 ルチ電子チューナー • CD プレーヤー W 



© TONE/BALANCE ボタン 



④時間調整ボタン ( H ) 


■電源 

エンジン スイッチが ACC または ON のとき 
①のボタンを押すと電源が入り、もう一度 
巧すと切れまず。 

■音量調整 （ VOL ) 

①をちに回す：音が大きくなります 
①を左に回す：音がルさくなりまず 

■音質調整 ( TONE ) 

@のボタンを押して調整モードを選択し、 
①のツマミを回して調整します。 

@を押ずごとに 

BAS (低音)- >TRE 搞音） 

t 

VOL (音量調整） 

t 丄 

FAD (前後)<- BAL (左右） 

と、切り替わりまず。 


•低音調整 （ BAS ) 

右に回す：低音が強くなりまず 
左に回す：低音が弱くなります 

•高音調整 ( TRE ) 

右に回す：高音が強くなりまず 
左に回す：高音が弱くなります 

•左右バランス （ BAL ) 

右に回す：左側のスピーカーの音がル 
さくなりまず 

左に回す：右側のスピーカーの音がル 
さくなりまず 

•前後バランス ( FAD ) 

右に回す：後席のスピーカーの音がル 
さくなりまず 

左に回す：前席のスピーカーの音がル 
さくなりまず 


4-16 

PLE 0 RA 1-370001 〜399999, RA 2-1 71001〜199999, RV 1-1 02001〜124160, RV 2-032001 〜036570 

































オーデイオシステム 


■時計合わせ 

@のボタンを}甲しながら®と®のボタンを 
押して時刻を調整しまず。 

@のボタンを}甲ず：時 （ H ) の調整 
⑤のボタンを}甲ず：分 （ M ) の調整 
•時報に合わせる 

時報と同時に®のボタンと®のボタン 
を押しまず。 

次のよラに時計の表示が調整されまず。 
11: 30〜12 : 29一12 : 00 
12 : 30〜1: 29 一1: 00 

^ a ァドバィス- S 

電源が切れて再び接続したときは、表 
示が「12:00」で点滅します。正し 
、 い時刻に合わせてください。 ノ 


■表示の切り替え 

ラジオ電源 ON のとき③のボタンを押すご 
とに時計表示優先モードと機能表示モード 
の切り替えができます。 

•機能表示モード 

各モードの状態のみ表示するモードで 
す。機能表示モードのとき③のボタンを 
巧すと、が降時計表示優先モードになり 
ます。 



•時計表示優先モード 

各操作を行うと、約5秒間その操作に応 
じた表示を巧い、そのを時計表示に戻り 
ます。 
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オーディオシステム 


ラジオを聞<とま 


® FM / 八 M 切り替えボタン 



⑩メモリーボタン 


■ FM / AM を受信ずるとき 

⑦を}甲します。 

•バンドを切り替えるとき 

⑦を押し、バンドを選択します。 

⑦を押すごとに 
FM な AM 

と、切り替わり、ディスプレイに表巧さ 
れます。 

■選局 ( TUNE ) 

•自動選局 

⑨と⑨のボタンを 0.5 秒な上押します。 
巧送局が見つかると受信を始めます。 

⑨を}甲す：周波数の高い方へ放送局を 
探します 

⑨を}甲す：周波数のおい方へ放送局を 
探します 

•手動選局 

⑨と⑨のボタンを}甲します。 

⑨を押す：周波数の高い方へ1ステッ 
プずつ切り替わります 
⑨を押す：周波数の低い方へ1ステッ 
プずつ切り替わります 


^因アドバイス- 

. AM 放送はモノラル受信のみです。 
. FM ステレオ放送受信中は " ST " イ 
ンジケーターが点灯します。 


■放送局の記憶方法 

1. ® を押し、 FM / AM を選択します。 

2. メモリーしたい放送局を選局します。 

3. ⑩（メモリーしたい香号を選ぶ）を2秒 
が上押します。 

メモリーナンバーがディスプレイに表示 
されます。 

•自動的に放送局を記憶ずるとき 

1. ⑦を押し、 FM / AM を選択します。 

2. ⑦を2秒が上押しまず。 

受信可能な放送局が見つかると、香号1 
から自動的に周波数のおい順に記憶され 
ます。 
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オーデイオシステム 


■メモリーの呼び出し 

⑩のボタンのいずれかを押します。 

^ ^アドバイス- 

バツテリーを交換したときなどはメ 
モリーが;'肖去されます。この場合、再 
、度メモリーしてください。 
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オーディオシステム 


CD を聞< とま 


⑩ CD ボタン 



⑩リピートボタン 


■ CD を聞くには 

• CD が入っていないとき 

ディスク中,じ、の巧と端を挟んで持ち、 
CD のラベル面を上にして CD 挿入□に 
差し込みます。 

CD インジケーターが点灯し、演奏が始 
まります。 

• CD が入っているとき 

⑩のボタンを押すと、演奏が始まります。 

广をアドバィス- - 

• CD 演奏中はトラック No. を表示し 
ます。 

.8 cm CD は 8 cm CD 用アダフター 
を使用せず、 そのまま挿入してくだ 
さい。 

アダプターを使用すると、ディスク 
が取り出せないなど損傷の原因と 
、 なります。 J 


I ■曲の頭出しをずるとき 

•先の曲にずるとき 

⑨のボタンを頭出ししたい曲数分巧し 
ます。巧すごとに先の曲の頭出しをしま 
す。 

•手前の曲にするとき 

⑨のボタンを頭出ししたい曲数分押し 
ます。1回押すと今聞いているせの先頭 
になり、押すごとに手前の曲の頭出しを 
します。 

■ CD を取り出ず 

⑩のボタンを}甲します。 CD がイジェクト 
され、前のモードに切り替わります。 

^ a ァドバィス- . 

•イジェクト操作は、エンジンスイッ 
チが ACC または電源が OFF でもで 
きます。 

•イジェクト後、ディスクをあかずに 
]已秒間放置すると、自動的に引き込 
I まれ、ポーズ状態になります。 J 
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オーデイオシステム 


■曲の早送り、早戻し 
•早送り 

⑨のボタンを0.己秒が上押しまず。押し 
ている間早送りし、手を放したところか 
ら演奏を始めます。 

•早戻し 

⑨のボタンを0.己秒が上押しまず。押し 
ている 間早戻しし、手を放したところか 
ら演奏を始めます。 

■同じ曲を繰り返し聞くとき 
(リピートプレイ） 

繰り返し聞きたい曲の演奏中に⑩のボタン 
を}甲します。 

押ずと " RPT " インジケーターが点灯しま 
す。解除するときは再度}甲します。 

^ a アドバィス-、 

下記の場合、リピートプレイは解除さ 
れます。 

• 演奏を停止したとき 
. ランダムプレイにしたとき 
CD が外のモードにしたとき_ J 

■曲を自動的に選ばせて聞くとき 
(ランダムプレイ） 

® のボタンを押ずと、自動的に巧を選び、 
演奏を始めます。 

押すと " RDM " インジケーターが点灯しま 
ず。解除ずるときは再度⑩のボタンを}甲し 
ます 

^ a アドバィス- X 

下記の場合、ランダムプレイは解除さ 
れます。 

• 演奏を停止したとき 
.リピートプレイにしたとき 
、 • CD が外のモードにしたとき J 
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室内装備 

ま巧装お 


シガーライター 


エンジンスイッチが ACC または ON のとき 
シガーライターを押し込みまず。 

手を放し、自動的に戻るまで待ちまず。 



- A 注意- 

シガーライターとして使うとき 

. シガーライターの金属部分に触れ 
ないでください。やけどをすること 
があります。 

.押さえつけたままにしないでくだ 
さい。シガーライターが過熱して危 
険です。 

• 30秒が上たっても戻らないときは手 
で引き出してください。 

. 他車のシガーライターを使用しな 
いでください。戻らなくなることが 
あります。 

•銀紙、硬貨などの異物を入れないで 
ください。 

ソケットから電源を取るとき 

• スバル純正品の使用をお奨めします。 

•タコ足配線はしないでください。発 
乂することがあります。 

•銀紙、硬貨などの異物を入れないで 
ください。 

.電源ソケットにプラグが合わない 
(ガタがあったり、きつくて入らな 
し、）場合は、接触不良や抜けなくな 
る原因となります。ソケットに合っ 
たプラグをご使用ください。 

.エンジン停止状態またはアイドリ 
ング状態のまま電気製品を長時間 
使用すると、バッテリー上がりを起 
こすことがありますのでご注意く 
ださい。 

また、走行中の使用でも不要になっ 
たら切るよラにむがけてください。 
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室内装備 


灰皿 グローブボックス 


使ラときは手前に引き出します。 

外ずときは遮熱板を下に押して引き出し 
まず。 



- A 注意- N 

灰皿を使ラとき 

•マッチ、タバコは完全に火を消して 
から入れ、確実に閉めてください。 
開けたままにするとタバコの火が 
他の吸ガラに燃え広がり、周囲をこ 
がすことがあり、さらに火災になる 
ことがあります。 

.紙くずなど燃えやすいものを入れ 
ないでください。 

.吸ガラをため過ぎないでください。^ 


小物や書類を入れるのに使いまず。 
取っ手を引いて開けます。 



^ A を意- 

走行中は 

グローブボックスを必ず閉めてくだ 
さい。万一の場合、開いたフタに体が 
当たるなどして思わめけがをするこ 
、とがあります。__ 


^田アドバイス-^ 

車から離れるときには 

車から離れるときには盗難防止のた 
\めにも貴重品は持参してください。^ 
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室内装備 



か物入れ 
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室内装備 


インパネ7ルチボックス 


サンバイザー 


ル物などを入れるのに使います。取っ手を 
引いて開けますとトレイとしても使用でき 
ます。 



横に回すときはフックから外して使巧します。 
運転席側にはチケットホルダーがついてい 
ます。 



广 注意- 

取っ手を押して閉めないでくださし、。 
□ック部の損傷や閉まり不良になる 
、ことがあります。 


- A 警告- 

走行中はインパネマルチボックスの 
フタを必ず閉めておいてください。万 
一の場含、開いたフタに体が当たった 
り、中に入れたものが飛びだして思わ 
めけがをすることがあります。 

また、助手席 SRS エアバッグ付車はエ 
アバッグが正常に作動しなくなった 
り、作動時にフタの上に置いてあるも 


■ゾ V ’ーティ： r ぅ— 

運転席サンバイザーの裏側に鏡がついてい 
ます。必要のないときは、必ずフタを閉め 
ておいてください。 



A を意 


のが飛び、命にかかわるような重大な 
傷害につながるおそれがあります。 
☆2-33 ぺージ参照 


走行中は、必ずフタを閉めてくださ 



J 
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室内装備 



助手席の背当て背面にフックが装着されて 
います。フックは手前に引いて （ PULL 部） 
使用してください。買い物袋などの軽量物 
の吊り下げ用途に限定してお使いくださ 

い0 

使用後は元に戻してください。 

許容荷重： 3 kg 



アドバイス 


重い物を吊り下げないでくださし、。 
フックが折れるおそれがあります。 
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室内装備 


ま巧灯 


■ルームランプ 

レノ く一位置により切り替えができます。 

ON (前に動かず） . 常に点灯しまず。 

OFF (中間） . 常に消灯しまず。 

DOOR (後に動かす） 

……運転席ドアを開けると点灯 
し、閉めると消灯しまず。 
(電波式リモコンドアロック 
付車は全ドア連動） 



DOOR 

---- OFF 

'、、 ON 


•オフディレイ機能 

DOOR の位置のとき、フロントドア、リ 
ヤドア、リヤゲートを開けると点なし、 
閉めるとしばらく点灯しその後消灯し 
ます。 

厂をァドバィス- - 

車から離れるときには 

消灯していることを確認してくださ 
し、。点灯しているとバッテリー上がり 
の原因となります。 

点灯したままにしないで 
長時間点灯したままにしないでくだ 
さい。バッテリー上がりの原因になり 
、 .ょ9 〇 _ / 


^をアドバィス- 

まから離れるときには 

消灯していることを確認してくださ 
し、。点灯しているとバッテリー上がり 
の原因となります。 

点なしたままにしないで 
長時間点灯したままにしないでくだ 
さし、。バッテリー上がりの原因になり 
、 ふ：^ 〇 
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5 寒お地での使いかた 

• 寒冷地での使いかた 

. 冬の前の準備、点検 . 5-2 

• 走なする刖に . 日一 4 

-走行するときは . 日一日 

-駐車するときは . 日一 6 

-洗車するときは . 日一 6 

* タイヤチェーンの装 有 . 日一 7 
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寒冷地での使いかた 

寒お化での ffi いかた 


冬の前の準お、点巧 


■冬用タイヤ、タイヤチェーンを 
装着してください 

雪道やま結路では、を用タイヤ（スタッド 
しスタイヤ）またはタイヤチェーンを装着 
して走行してください。 

雪道やま結路の走行が事前に予測される場 
合には、あらかじめ冬用タイヤを装着して 
おいてください。 

广をァドバイス- . 

. 装着についての条例は地区によっ 
て異なることがあります。走行する 
地区の条例にしたがってください。 
.装着のときは、下記事項をお守りく 
ださい。 

•4 輪とも必ず、指定サイズ、同一 
サイズ、同一;^ —力一、同一銘柄 
および同ートレッドパターン（溝 
模様）のタイヤを装着してくださ 

い。 

. 著しく摩耗したタイヤは使用し 
ないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて 
使用しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に 
保ってください。 

-タイヤサイズに合ったタイヤ 
チェーンを準備してください。 

☆日一 7 ぺージ 参照 

-タイヤチェーンを取り付けると 
きに着用する手袋なども準備し 
、 ておくことをお奨めします。 J 


■エンジン オイル 

下図を参考に、外気温度に応じたエンジン 
オイルをご使巧ください。 

_ で -30 -20 -10 010 20 30 40 

C . 



^田アドバィス- . 

エンジンオイルは、スバル純正エンジ 
ンオイル 0 W -20 ( SM 級）をお奨め 
、しまう0 _ノ 

■冷却水の濃度点検 

冷却水の凍結を防ぐため、スバル綿正クー 
ラント（希釈タイプあるいは濃縮タイプ） 
をお使いください。 

. 希釈タイプは、そのままお使いください。 
.濃縮タイプは、濃度を 50% の希駅割合(濃 
度）にしてお使いください。 
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寒冷地での使いかた 


■ウォッシャー浪の濃度調整 

ウォッシャー液の凍結を防ぐため、補充巧 
ウォッシャー液容器に記載してある凍結温 
度を参考に、外気温度に応じた希釈割合(濃 
度）にしてください。 

广吃 注意- N 

.外気温度と希釈割合を合わせてく 
ださい。不適合の場合、ウインドゥ 
ガラスに噴射した液が凍結し、視界 
不良になるおそれがあります。ま 
た、タンク内で凍結することがあり 
ます。 

.ウォッシャー液を入時、ゴミ、異物 
等が入らないよラに注意してくだ 
さい。ポンプにつまるなどの作動不 
、 良を起こすおそれがあります。 y 


■寒冷地用ワイパーブレードの 

装着 

. 降雪期は寒冷地巧ワイパーブレードを使 
うと雪の付着が防げ、視界の確保ができ 
まず。 

•寒冷地巧ワイパーブレードは、お車のサ 
イズに合ったスバル純正部品をご使用く 
ださい。 

厂をアドバイス- . 

•高速走行時には、通常のワイパーブ 
レードより拭き取りにく くなるこ 
とがあります。その場合には、速度 
を落として走行してください。 
•寒冷地用ワイパーブレードを必要 
としない時期は、通常のワイパーブ 
、 レードに交換してください。 J 


- 0アドバイス- 

ウォッシャー破補充後は、ウォッ 
シャータンクからウオツシャーノズル 
間に残っている補充前の（濃度の低 
い）ウォッシャー液を除去するため噴 
射してください。濃度の低いウォッ 
シャー液が残ったままだとノズルが 
凍結し、ウォッシャー液が出なくなる 
場合があります。 


■バッテリー 

気温が下がるとバッテリーの性能が低下し、 
エンジン始動に支障をきたずことがありま 
ず。バッテリーの液量比重を点検し、必要 
に応じて液の補充や充電をしてください。 

■燃料タンクの水分除去 

燃料タンク内の水分をスバル純正水分除去 
剤で除去されることをお奨めします。 
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寒;令地での使いかた 


走行ずる前に 


■足迴りの点検 

車の下をのぞいて足廻り（ブレーキ廻り、 
ブレーキホース）に雪や氷のかたまりがつ 
いていないか点検してください。 

雪道を走行したり、吹雪の中に駐車したと 
きは足廻りに雪や氷が凍結し、八ンドルの 
切れが悪くなることがありまず。 



付着している雪や氷を取り除いてください。 



^ A 注意- 

雪や氷を取り除く場合は 

銳利なものや硬いもので叩いたりし 
て車を傷つけないでください。 

ABS 装着車は各タイヤ内側に車速セ 
、ンサ^が取り付けてあります。_ 


■屋根の雪の除去 

屋根に積もった雪を走行する前に取り隙き 
まず。走行中にガラス面に落下ずると、視 
界の妨げになりまず。 

■フロントガラス下側の雪の除去 

雪がたまっているとワイパーブレードが定 
位置まで戻れず、作動し続けることがあり 
まず。作動し続けるとワイパーが損傷ずる 
場合がありまずので、雪を除去してワイ 
パーを使用してください。 

■ガラス面の雪や霜の除去 

プラスチックの板などを使用し、雪や霜を 
除去してください。 

^をアドバイス- 

金属製のものを使用するとガラスに 
、傷がつくおそれがあります。_ 



■ドアを開けるとま 

ドアが凍結しているときは無理に開けると 
ドア廻りのゴムがはがれたり、亀裂が発生 
することがありまず。めるま湯をかけて氷 
を溶かしてから開けてください。その後水 
分を充分拭き取ってください。 


^アドバイス 


ドアのキー巧にはめるま湯をかけない 
でくださし\。凍結することがあります。 


■乗るときには 

靴についた雪や氷をよく落としてください。 
ペダルを操作するときに滑ったり、室内の 
湿気が多くなってガラスが曇ることがあり 
ます。 
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寒冷地での使いかた 


■暖機運転中 

アクセルペダル、ブレーキペダルなどの操 
作が円滑にできるかを確認してください。 

■ワイパーなどの凍結 

ワイパー、パワーウインドゥなどが凍って 
動かない場合は無理に動かそうとしてス 
イッチを押し続けたりずると、装置を傷め 
たり、バッテリー上がりを起こずおそれが 
ありまず。 

無理にワイパーを作動させるとワイパーブ 
レードのゴムが切れることがありまず。 
ワイパーブレードがフロントガラスやリヤ 
ガラスに凍りついているときは、デフロス 
夕一、リヤウインドゥデフォッガーを使巧 
してガラスを暖めてください。 

☆3-9、 4-6 ぺージ参照 


走行ずるときは 


■控えめな運転をむがけてくだ 
さい 

冬巧タイヤ（スタッドレスタイヤ）を装着 
していても、急発進、急加速、急ブレーキ、 
急八ンドルは避けてください。 

エンジンブレーキを使って速度をコント 
口ールするようにむがけてください。なお、 
滑りやすい路面では急激なエンジンブレー 
キは効かせないで ください。 タイヤがス 
リップするおそれがあります。 

厂面ァドバィス- \ 

雪道や凍結路など滑りやすい道では、 
発進時2速ギヤの使用をお奨めしま 
、す。 （マニュアル 車）_ノ 

■ブレーキの効きを点検してく 
ださい 

ブレーキに雪や氷が付着して効きが悪くな 
ることがありまず。 

走行を開始するとき、車や道路の状況に注意 
してブレーキの効きを確認してください。 
効きが悪い場合には、回復するまでブレー 
キを軽く踏み続けてください。 

ブレーキの 効きが回復しないときは ブレー 
キの異常が考えられまずので、直ちにスバ 
ル販売店で点検を受けてください。 

■八ンドルの切れを点検してく 
ださい 

走行中、足廻りに雪が付着すると八ンドル 
の切れが悪くなることがあります。ときど 
き異常のないことを確認してください。 

■へッドランプを点検してくだ 
さい 

へッドランプがミちれていると正常に照らず 
ことができませんので、汚れを拭き取って 
ください。 
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寒冷地での使いかた 


駐まずるときは 


■ブレーキの凍結に気をつけて 
ください 

駐車ブ しー キを引いておくと、駐きブ レー 
キがま結する ことがあります。 

次の要領で駐車してください。 

. マニュアルまは1速力、 R に入れます。 
. i - CVT 車は回に入れます。 

• 輪止めをします。 

車の前方を風下に向けて駐車します。 



■ボンネット側を風下に 

風の当たる部分は、予想が上にお温となりま 
す。バッテリー上がりを防ぐためにもボン 
ネット側を風下に向けて駐車してください。 

■屋外に駐車ずるときは、ワイ 
パーアーム をなてておいてく 
ださい 

ワイパーブレードがガラスに貼りつくこと 
を防ぎます。 

■ま体に多量の積雪がおる状態 
で放置しないでください 

凍結などにより、車両に悪影響を受けるこ 
とがあります。 

☆ 1-20 ぺージ参照 


洗まずるとまは 


■凍結防止剤を散布した道路を 
走ったとき 

早めに下廻りを洗車してください。洗車す 
るときは下廻りと足廻りも充分に洗ってく 
ださい。 

放置すると塩分で腐食しやすくなります。 



■洗車の注意 

☆7-2 ぺージの「車の手入れ」参照 

■洗車後の注意 

洗車後、ボディ廻りの水分をよく拭き取っ 
てください。とくにドア廻りは凍結しやず 
いところです。 

ブレーキが凍結することがあります。車や 
道路の状況に注意して効きを確認してくだ 
さい。 
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寒冷地での使いかた 


タイヤチェーンの装着 


•雪道走行が事前に予測される場合には4輪ともスタッドレスタイヤ[必ず4輪とも同ーサイ 
ズ、 同ーメーカー、同一銘柄および同ートレッドパターン（溝模様)]を装着してください。 
.タイヤチェーンは付属の取扱説明書にしたがって、正しく取り付けてください。 

. タイヤチェーンは予測できない降雪や雪道に遭遇した場合などの非常時のみ、前輪に取り 
付けてください。 

AWD 車の場合も、チェーンは前輪に取り付けてください。後輪に装着しないでくださし、。 
. タイヤチェーンを装着しても路面の状況によってはスリップしたり、登坂能力が低下する 
場合がありまず。 

.アルミホイール、フルホイールキャップ装着車にタイヤチェーンを取り付けると、アルミ 
ホイール、フルホイールキャップに傷がつく場合があります。 

r 吃 注意- N 

. タイヤチェーンを取り付けると前後のバランスが変わるため、後輪が比較的滑りやす 
くなります。急発進、急ブレーキ、急八ンドルなどを避けて、路面の状況に合った安 
全な速度 （30 km / h が下）で慎重に運転してください。 

.乾いた路面を走行するとチェーンの寿命を短くします。できるだけ避けてください。 
•応急用スペアタイヤには、タイヤチェーンは装着できません。 

チェーン装着時に前輪がパンクしたときは、後輪タイヤをパンクした前輪に取り付け、 
後輪に応急用スペアタイヤを取り付けます。そして前輪にタイヤチェーンを装着して 
ください。 

. タイヤチェーンを装着したらタイヤの内側の部分がブレーキ配管、サスペンション、 
車体などに触れていないか必ず確認してください。 

.タイヤチェーン装着後はゆっくりと走行し （100 m 程度）、異音やタイヤチェーンの 
、 たるみなどを確かめてください。 ノ 


■タイヤサイズに合ったものを使用してください 

タイヤチェーンは「スバル純正チェーン」を使用してください。市販の J にチェーンは、一般 
用のため、長過ぎて余ったチェーンが車体に当たる場合があります。 

市販のゴムネットチェーンの中には装着できないものもあります。 


タイヤサイズ 

スバル純正チェーン 
純正香号 

スプリング 
トエーン 

市販 J に 
■3 -エーン 

155/70 R 12 73 S 

B 3145 KA 021 

装着不可 

装着不可 

155/65 R 13 73 S 

装着不可 

B 3177 KE 000 

装着不可 
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寒冷地での使いかた 


■標準的なタイヤチェーン（スチー 
ルチェーン）の取り付けかた 

タイヤチェーンは前輪に取り付けます。 
後輪には取り付けないでください。 


^ ^アドバィス 

I タイヤ チェーン 

I 手袋などを着用 


ンを取り付けるときは、 
してください。 


①交通のじゃまにならず、安全に作業がで 
きる平らな場所に車を止め、駐車ブレー 
キをかけます。 

@前輪を直進状態にしまず。 

® タイヤチェーンを前輪にかぶせます。 

• クロスチェーンのつなぎが外側にな 
るよラにチェーンをタイヤの上から 
かぶせます。 

. @部をできるだけタイヤの下側にく 
い込ませるようにセットしまず。 
(〇@印部） 



@車を少し後ろに動かします。タイヤを約 
1/3〜1/4回転させるとチェーンの結合 
フックが作業しやすい前側にきます。 



⑤八ンドルを右または左に切り、チェーン 
をつなぎます。 

•内側のフックから連結し、次の外側の 
フックを連結します。 

• 内側と外側の余りが同数となるよラ 
に連結します。 

•クロスチェーンの踏みかたが悪いと 
チェーンの長さが不足したり、チェー 
ンの卷きかたがゆるくなることがあ 
ります。そのときはジャッキアップし 
てチェーンをきつく巻き直します。 
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寒冷地での使いかた 


⑥をったチェーンを針金で固定するか、切っ 
て、ほかの所に当たるのを防止します。 



■その他の取り付けかた 

ジャッキアップして取り付ける方法があり 
ます。慣れない方にお奨めします。作業が 
やりやすく、確実に取り付けられます。 

■使用後の手入れ 

使巧後は水洗いして乾燥させ、防鐘剤を塗 
巧してな管します。 

クロスチェーンが線径の1/3まで摩耗する 
と寿命です。早めに新品のタイヤチェーン 
を準備してください。 


⑦チェーンバンドのクリップを外向きに 
し、円周をほぼ等分するようにチェーン 
を張ります。 



⑨少し走り、取り付け状態（ゆるみ、当た 
り）を確認します。 

•外しかた 

チェーンバンドを外し、針金を取って内 
側フックを外すとチェーンは外側に外 
れます。 

車を少し動かしてチェーンを取り出し 
ます。 
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MEMO 
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故障したとき 

故障したとき 


踏切で動けなくなったとま 


輔轉雕なで||けなくわたとき 


脱輪などで脱出できないとき、非常ボタン 
がある踏切では、非常ボタンを押してくだ 
さい。 

非常ボタンがない、位置がわからない、緊 
急を要ずるときは、発炎筒を使い合図をし 
てください。 



①きを路肩などち全な場所に止め、非常点滅 
表示灯を点滅させ、車の後方に停止表示板 
または停止表示灯を置いてください。 



( D 全員車から降り、ガードレールの外など 
安全な場所に、ずみやかに避難してくだ 
さい。 


-® アドバィス- . 

マニュアル車、 i - CVT 車ともエンジンス 
イッチをスタート位置で保持して（ス 
ターターを回している状態)、一時緊急 
的に車を動かすことはできません。 

. i - CVT 車は回レンジおよび圆レンジ 
が外ではスターターが回りません。 

. マニュアル車はクラッチペダルを踏 
まないとスターターが回りません。 



@安全を確保後、救援をたのみまず。 

^をアドバイス- 

•停止表示板（停止表示灯）の設置は 
法律で義務づけられています。 

.停止表示板（停止表示等）は車載さ 
れていませんので、必要に応じて準 
、 備してください。 
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故障したとき 


巧上で動けな < なったとま■:巧障時の巧応方法と連お巧 


①あわてず、もう一度エンジンをかけてみ 
てくださし、。 

@エンジンがかからないときは、同乗者や 
付近の人に}甲してもらってち全な場所に 
移動してください。そのときチェンジレ 
バー、セレクトレバーは回にします。 


①可能な範囲で車を安全な場所に移動して 
ください。 

@最寄りのスバル販売店、スバル指定サー 
ビスエ場に連絡をしてください。 

@スバルネットワーク店に連絡が取れない 
場合は JAF 口ードサービスに連絡をして 
ください。 

广をァドバィス- . 

. スバルネットワーク店と JAF 口ード 
サービスの連絡先は別冊のスバル 
サービスネットワークに記載され 
ています。 

なお、 JAF は電話番号： #8139 (口一 
ドサービスセンター） にて、全国か 
らご相談できます。 

•万一のために、 JAF に入会されるこ 
、 とをお奨めします。 > 
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事故が起きたとき 

事故が起またとま 


あわてず次の処置をしてください。 

①続発事故の防止につとめてください 

他の交通の妨げにならないような安全な場巧に車を移動させ、エンジンを止めまず。 

( D 負傷者の救援につとめてください 

負傷者がいる場合は、医師、救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を巧います。 

感警察へ届け出をしてください 

事故が発生した場所、状況、負傷者の有無や負傷の程度などを連絡します。 

@相手方の確認とメモをおとりください 

相手方の氏名、住所、電話香号などを確認して:><モします。 

同時に事故状況も X モしておいてください。 

魯スバル販売会社と保険会社へ連絡してください 

ご購入されたスバル販売会社と加入の保険会社へ連絡をします。 
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発炎筒はグローブボックス左下のボディに 
取り付けてあります。 

使用方法は発を筒の外側に書いてあります 
のであらかじめ確認しておいてください。 



>搭載工具 

① ツールバツグ 

② ドライバー(プラス、マイナスま用） 
⑤ホイールナットレンチ 

④ けん引フック 


^アドバイス 


工具は、定めた場所に置いておくと、 
万一のときずぐ取り出せます。 

この他に必要と思われる工具もそろ 
えておくと、点検や手入れのとき役立 
^ちます。_ 



A 警告 


I 燃料など可燃物のそばで使わないで 
くださし、。引火することがあります。 

•発炎筒をお子さまにはさわらせな 
いでください。いたずらなどにより 
発火し、思わめ事故になって重大な 
傷害につながるおそれがあります。 

•筒先を顔や体に向けたり、人に近づ 
けたりしないでください。やけどを 
することがあります。 

«トンネルの中では使用しないでく 
ださい。煙が視界を悪くするので危 
険です。トンネルの中では非常点滅 
灯を使用してください。 


g アドバイス 


発炎筒には有効期限が明示されてい 
ます。期限切れのものは新品と交換し 
てください。 
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工具、 発 あ筒、 スペアタイヤ、ジャッキ•ジャッキ八ンドル 

工具、発炎筒、スペアタイヤ、ジャッキ•ジャッキ八ンドル 




©©ドライバ— 































工具、発炎筒、スペアタイヤ、ジャッキ•ジャッキ八ンドル 


応急用スペアタイヤ 


■取り外しかた 

力ーゴルーム内のフロア部に格納されてい 
ます。固定ネジをゆるめて取り外してくだ 
さい。 



■応急用スペアタイヤについて 
^ A 注意- 

応急スペアタイヤは標準タイヤがパ 
ンクしたとき応急用としてのみ使用 
するタイヤです。 

使用するときは次のことを守ってく 
ださい。 

.応急用スペアタイヤの空気圧は必 
ず点検してください。（月1回程度） 
空気圧が不足している状態で走行 
すると思わ城事故につながるおそ 
れがあります。 

空気圧：420 kPa (4.2 kg/cm 2 ) (走 
行前のタイヤが冷えているとき） 
.指定（車載）の応急用スペアタイヤ 
を使ってください。 

この応急用スペアタイヤとホイール 
はこの車の専用品です。他のタイヤ 
やホイールと組み合わせたり、他の 
車のものを使用しないでください。 
•応急用スペアタイヤは、タイヤがパ 
ンクしたとき、一時的に使用する夕 
イヤです。パンクしたタイヤは直ち 
に修理し、できるだけ早く標準タイ 
ヤに交換してください。 

•応急用スペアタイヤは、高速走行に 
は適していません。応急用スペアタ 
イヤを装着したときは、8日 km/h が 
下の速度で走行してください。 
•前輪がパンクしたときは、後輪につ 
いているタイヤを前輪につけ、後輪 
に応急用スペアタイヤをつけてく 
ださい。 
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工具、発あ筒、スペアタイヤ、ジャッキ • ジャッキ>^\ンドル 


ジャッキ•ジャッキ八ンドル 


•応急用スペアタイヤには、タイヤ 
チェーンをを着しないでください。 
雪道、ま結道路で前輪がバンクした 
場合は、応急用スペアタイヤを前輪 
に巧用せず、後輪に使用し、外した 
後輪を前輪につけてからタイヤ 
チェーンをを着してください。 

•応急用スペアタイヤを装着してい 
るときは、標準タイヤを着時に巧し 
車高がほくなります。突起物などを 
乗り越えるときは、同じ感覚で運転 
すると下部をぶつけるおそれがあ 
ります。 

•スリップサインが現れたら新品の 
応急用スペアタイヤと取り替えて 
ください。 

.応急用スペアタイヤを交換するとき 

_はスバル販売店にごす目談ください。ノ 


ジヤツキと応急巧スペアタイヤは車体後部の 
荷室の左側に収められています。 



•取り出ずとき 

リヤゲートを開けてマットをめくり、 
ジャッキ八ンドルを取り外した後、 
ジャッキを縮めて取り出します。 

•収めるとき 

荷室フロアのフックに合わせてから 
ジャッキが軽く当たるところまで拡げ 
て固定します。 

ジャッキ固定後、八ンドルを固定してく 
ださい。 

厂をァドバィス- \ 

ときどきジャッキを点検してください 

ネジ部にグリースが切れていたら、薄 
塗っておいてください。_ ゾ 
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タイヤ交換 

タイヤ交換 


- A 警告- 

• ジャッキアップしたら車両の下に 
絶巧に入らないでください。ジャッ 
キが外れると重大な傷害につなが 
るおそれがあります。 

•ジャッキアップしたら車の中に 
入ったり、車体に振動を与えないで 
ください。ジャッキが外れることが 
あり危険です。 

•ジャッキアップしたらエンジンを 
始動しないでください。車が発進 
し、重大な傷害につながるおそれが 
あります。 


- A 注意- 

ジャッキを使うときは、次のことを必 

ず守ってください。 

.平坦で硬いところに駐車して、作業 
してください。 

. ジャッキは必ず車載されたものを 
使い、他車のジャッキは使わないで 
ください。車載のジャッキが外のも 
のを使用した場合、ジャッキが外れ 
たり、車体を変形させるおそれがあ 
ります。 

また、車載されたジャッキは他車に 
は使用しないでください。 

. ジャッキはタイヤ交換またはタイ 
ヤチェーンの脱着が外には使わな 
いでください。 

• ジャッキ使用前に駐車ブレーキを引 
き、 i - CVT 車はセレクトレバーを 
回にマニュアル車はシフトレバー 
を" R " にしてください。 


.輪止めなどで車を固定してくださ 

い。 

. ジャツキの上下に台やブロツクな 
どを入れないでください。 

•人や重い荷物は必ず車から降ろし 
てください。 


- g アドバィス- 

.タイヤを取り付けた後、1,000 km 
程度走行したら、もラー度規定の力 
で締め直してください。（目一11 
ぺージ参照） 

.車体に振動が出たらスバル販売店 
で点検整備を受けてください。パン 
ク修理、タイヤの摩耗、リムの変形 
などが原因でホイールバランスが 
狂ラことがあります。 

.ガレージジャッキなどを使用して 
ジャッキアップする場合、スバル版 
売店にご相談ください。 
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タイヤ交換 


タイヤ交換手順 


■交換前にずること 

① 交通のじゃまにならず、安全に作業がで 
きる場所に車を止めます。 

^ A 注意- N 

地面が平坦で硬く、車が安定する場所 I 
、を選んで止めてください。_ J 


@駐車ブレーキを引きます。 

@非常点滅灯を点滅させ、人や荷物を降ろ 
し、停止表示板を使用します。 

@車が動き出さないように、交換するタイ 
ヤと対角線上にあるタイヤの前後に輪止 
めをしまず。 


交換タイヤ 



⑤ジャッキ、ジャッキ八ンドル、スペアタ 
イヤ、工具を取り出します。 

☆6 -日ぺージ参照 

©スペアタイヤを、交換ずるタイヤ近くの 
車体下に置きまず。 


③ フルホイールキザップ装着きはホイール 
キャップを外しまず。ホイールキャップ 
外周にドライバーを差し込み、タイヤ側 
にこじって外しまず。 




6-9 

PLEO RA 1-370001 〜399999, RA 2-171001 〜199999, RV 1-1 02001〜124160, RV 2-032001 〜036570 



タイヤ交換 


■ジャッキアップずるとき 

①交換するタイヤに近いジャッキアップポ 
イントにジャッキをセットし、車体に当 
たるまで手で回して上げます。 

广吃 注意- N 

ジャッキが確実に車体のジャッキ 
セット位置にかかっていることを確 
認してください。 

セット位置が外にかかっていると車 
両を傷つけたり、ジャッキが倒れてけ 
. がをするおそれがあります。_ J 



②ホイールナットレンチを使い、ホイール 
ナツト全てを約半回転ゆるめます。 



@ジャッキ八ンドルを使い、タイヤが地面 
から少し離れるまで車体を上げます。 

A を意- N 

車体を上げ過ぎないでください。必要 
が上に車体を高く上げると不安定に 
なり、ジャッキが外れて思わ城けがを 
. することがありまず。_ ノ 
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タイヤ交換 


■タイヤ交換 

① ホイールナツトを外します。 

② タイヤを取り替えます。 

このとき、ホイールの接触面の;'ちれを巧 
き取ります。 

厂をァドバィス- . 

タイヤを地面に置くときは、ホイール 
表面を上にして置いてください。 
下にして置くと、ホイールに傷がつく 
、おそれがあります。 ノ 


@ホイールナットを手でいっぱい回しまず。 
ホイールが動かない程度までホイール 
ナットを仮締めしまず。 

@ジャッキ八ンドルを回し、車両を下げま 
ず。 

⑤図の順番に2、3回に分けてホイールナッ 
卜を締め付けまず。 


レンチの柄の先端 
にかける力 

締付トルク 
(参考） 

400〜己〇0 N 
(40 〜己0 kg ) 

80〜100 N'lm 
(8 〜10 kg - m ) 


^ A を意- N 

.ホイールナットを締め付けるとき、 
ホイールナットレンチを足で踏んだ 
り、パイプなどを使って必要が上に 
締め過ぎないでください。 

•ナット、ホイール座面、ネジ部に才 
イルやグリースなどがついていない 
ようにしてください。油がついてい 
. ると、締め過ぎの原因になります 。‘ 

©フルホイールキャップのバルブ巧とタイ 
ヤのバルブを合わせ、ホイールキャップ 
外周を叩いて、取り付けます。（フルホ 
イールキャップ付き車） 

③センターキャップは、パンクしたタイヤ 
の裏側から叩いて外ずか、ドライバーで 
こじって外し、手で叩いてはめまず。 
(センターキヤップ付き車） 

■パンクしたタイヤの格納 

スペアタイヤが格納されていた場所にしま 
います。 
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けん引の種類 

仕様 

A 

車載 

B 

前 輪 

持ち上げ 
けん引 

C 

ロープ 
けん引 

■条件：走行速度30 km/h 
が下、走行距離30 
km が内で走行して 
ください。 

これらの条件を超え 
ると、駆動装置が損 
傷するおそれがあり 
ます。 

2 

W 

D 

車 

マニュアル車 

〇 

〇 

〇 

i-CVT 車 

〇 

〇 

A 条件 

A 

W 

D 

車 

マニュアル車 

〇 

X 

〇 

i-CVT 車 

〇 

X 

A 条件 


トランスミッション（変速機）や駆動装置、走行装置が故障したと思われる場合は、車載し 
てください。 


けん引のとき 

けん引のとき 


車の故障などでけん引が必要な場合は、安全のため必ずスバル販売店に依頼してください。 
出先では、別冊のスバルサービスネットワークを参考にスバル販売店、スバル指定サービス 
工場、 JAF 口ードサービスに依頼してください。 


けん引まれるとま 


■けん引方法の違い 

やむを得ずけん引する場合、車の仕様により、けん引方法が違いまず。下記の表を参照し、車 
の仕様に合ったけん引をしてください。 


けん引の種類 
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けん引のとき 


■ロープによるけん引 

やむを得ず4輪を接地させて口ープでけん引 
を行ラ場合は、次の方法で巧ってください。 
①けん引フックに口ープをかけます。 

けん引フックはち側（運転席側）のフロ 
ントノ くンパー裏側に取り付けます。 
.マイナスドライバーなどの折れにく 
いものでカバー(フロントバンパー) 
を取り外します。 



^アドバイス 


バンパーの傷つきを防ぐため、ウェス 
等をあてがってください。 


• けん引フックをホイールナットレンチ 
などを使用して、確実に取り付けます。 



-巧アドバィス- 

けん引フック、ホイールナットレン 
チ、マイナスドライバーは車載の工具 
袋に入っています。 


②口ープ中央部に白い巧 （0.3 m 平方な上) 
を付けます。 



⑤マニュアル車、 i - CVT 車とも「ニュート 
ラル」にします。 

④駐きブしーキを解除し、けん引します。 
けん引中は、前の車の制動灯に;ま意して 
口ープをたるませないようにしてくだ 
さい。 

广么警告- - 

.エンジン スイッチを 「 LOCKj の 位 
置にしたり、キーをあいたりしない 
でください。 八ン ドル操作ができな 
くなり思わ城事故につながります。 

.けん引フックはけん引時が外に使 
用しないでください。 

.けん引フックはけん引後、必ず取り 
外してください。そのままにしてお 
くと前面に衝撃を受けたときエア 
バッグが正常に作動しないことが 

、 あります。_ ♦ 
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けん引のとき 


- A 注意- 

•マニュアル車、才ートマチック車と 
も「ニュートラル」位置にしてくだ 
さし、。 

.エンジンスイッチを 「 ON 」 の位置 
にして八ンドルが自由に動くこと 
を確認してください。 

•移動の途中に長い下り坂や急な下 
り坂があるときは、車載 （4 輪持ち 
上げ）でのけん引を依頼してくださ 
し、。ロープけん引中はエンジンブ 
レーキがまったく効かないため、下 
り坂でブレーキを踏み続けるとブ 
レーキが過熱して効かなくなるお 
それがあります。 

•急発進などロープに衝撃を与えな 
いよう運転してください。 

.エンジンを 止めてけん引する場合 
は、次のよラな現象が起きます。充 
分を意して操作してください。 

-ブレーキ倍力装置が働かず、ブ 
レーキの効きが悪くなります。 

-パワーステアリングが働かず、八 
ンドル操作が重くなります。 

.駐車 ブレーキを 確実に戻してくだ 
さい。 

. トランスミッション（変速機）およ 
び駆動装置が故障したと思われる 
ときは必ず車載で （4 輪を持ち上げ 
て）けん引してください。 

•故障の内容によりけん引できない 
場合があります。 


- g アドバィス- 

ワイヤーロープや金属製のチ X —ン 
などを使ってけん引してもらラとき 
は、車体に当たる部分に布を巻くなど 
して行ってください。 

そのままけん引してもらうと、バン 
パーを損傷するおそれがあります。 
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けん引のとき 


他まをけん引ずるとま 


やむを得ず故障車をけん引ずるときは、自 

車より重い車のけん引は避けてください。 

また、溝に落ちた車の引き上げは巧わない 

でください。 

厂をァドバィス- - 

•けん引時は、フックにソフトロープ 
をかけて行ってください。 

.バン パーフエー ス下面の傷つきを 
防止するため、ソフトロープとバン 
パーフエー ス下面の 口ー プとのこ 
すれ部分にガムテープなどを貼り 
つけたり、布を巻く等の保護処置を 
してください。_ J 

•けん引フックの位置 

リヤバンパー下の両端にあります。 



リヤけん引フック 
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才ーバーヒートしたとき 


才一八’ーヒートしたとき 


次のよラなときは、才ーパ'ーヒー ト 

マ'ホ 

. 水温計の針がレッドゾーンに入ったり、 
ェンジンの力が急に落ちる。 

.ェンジンルームから蒸気が立ちのぼって 
いる。 

☆3- 12ぺージ参照 

^ A 警告- - 

.ェンジンルームから水漏れ、水蒸気 
の吹き出しがあるとき、蒸気が出な 
くなるまでボンネットを開けない 
でください。ェンジンが高温になっ 
ているため、やけどなど重大な傷害 
につながるおそれがあります。 

.ラジェーターや補助タンクが熱い 
ときはキャップを外さないでくだ 
さい。蒸気や熱湯が吹き出して、や 
けどなど重大な傷害につながるお 
それがあり危険です。キャップを開 
けるときは、ラジェーターや補助夕 
ンクが充分に冷えてから、布きれな 
どでキャップを包みゆっくりと開 

、 けてください。 J 


■対処のしかた 

① 後続車にミ主意し、安全な場巧に車を止め 
ます。 

^ ® アドバィス- 

エアコンを使用している場合はエア 
. コンを止めてください。_ 

② エンジンルームから水漏れ、水蒸気の吹 
き出しがないときは、エンジンをかけた 
まま、ボンネットを開けて風通しをよく 
します。 

このとき、；令却フアンが回っていること 
を確認してください。 

フアンが回っていないときは、エンジン 
をすぐに止めてスバル販売店に連絡して 
ください。 

广をアドバィス-\ 

エンジンルームから水漏れ、水蒸気の 
吹き出しがあるときは、後続車に注意 
し、車を安全な場所に止め、すぐにエ 
ンジンを止めてください。 

、スバル販売店に連絡してください。^ 

@水温計の針が下がってきたらエンジンを 
止めます。 

@エンジンが冷えてから、冷却水量、水漏 
れなどを点検します。 
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オーバーヒートしたとき 


⑤冷却水が不足しているときは、補給しま 
ず。ラジエーター注水□の口元まで、リ 
ザーブタンクの上限 （ FULL レベルライ 
ン）まで補給してください。 



^巧アドバイス- - 

•冷却かは、エンジンが熱いときに入 
れないでください。急に;令たい冷却 
かを入れると、エンジンが損傷する 
おそれがあります。冷却水は、エン 
ジンが充分に冷えてからゆっくり 
と入れてください。 

•冷却かがない場含は、応急的に水を 
、 >補給します。_ ゾ 

©早めに最寄りのスバル販売店で点検を受 
けてください。 
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バッテリーが上がったとき 

八ッテリーが上がったとき 


次のよラなときは、バッテリー上がりでず。 

•スターターが回らないか、回っても回転 
が弱くエンジンがかからないとき。 

. ライトがいつもより極端に暗かったり、 
ホーンの音がルさいとき。 

厂么警告- - 

• ブースターケーブル をつなぐ前に 
バッテリー蔽量を確認してくださ 
い。 

バッテリー蔽量が下限 (LOWER 
LEVEL) が下で充電すると劣化を早 
めたり、発熱や爆発のおそれがあり 
ます。バッテリー補充液を補充して 
から行ってください。 

• ブースターケーブルを接続すると 
きは、プラス端子とマイナス端子を 
間違えたり、プラス端子とマイナス 
端テを絶対に接触させないでくだ 
さい。火花が発生し、バッテリーか 
ら発生する可燃性ガスに引火して 
爆発するおそれ方 《 あり危険です。ま 
た、電子機器やエンジン部品を傷め 
ます。 

.バッテリーに火気を近づけないで 
ください。バッテリーからは、可燃 
性のガスが発生しているので、引火 
爆発するおそれ方 《 あります。 

•バッテリーを充電するときには、全 
てのキャップを外し、通気のよい場 
所で充電してください。発生したガ 
スが充満すると引火爆発するおそ 
れがあります。 


.バッテリー液は希硫酸です。バッテ 
リー液が身体につかないように気 
をつけてください。目や皮ふに付く 
と重大な傷害につながるおそれが 
あります。万一付着したときは、す 
ぐに大量のかで洗浄し、医師の診断 
を受けてください。 

.バッテリーの液量がバッテリー側 
面に示されている下限 (LOWER 
LEVEL) が下で使用を続けると、容 
器内の各部位の劣化の進行が促進 
され、バッテリーの寿命を縮めた 
り、破裂（爆発）の原因となるおそ 
れがあります。 


- A 注意- 

ブースターケーブルを 接続するとき 
は次の項目をお守りください。 

.12V のバッテリーと接続してくださ 
い0 

• ケーブルがオルタ ネーター ベルト 
などの可動部品に接触しないよラ 
にしてください。 

•エン ジン回転中にバッテリ ー 端子 
を外さないでください。電子機器が 
損傷するおそれがあります。 
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バッテリーが上がったとき 


■対処のしかた 

押しがけによる始動はできません。 

救援車を依頼し、ブースターケーブルを接 

続してエンジンを始動してください。 

•ブースターケーブルの接続手順 

1) 赤色のブースターケーブルを自車の 
バッテリーのプラス端子につなぎま 
す。 

2) 赤色のブースターケーブルを救援車 
のバッテリーのプラス端子につなぎ 
ます。 

3) 黒色のブースターケーブルを救援車 
のバッテリーのマイナス端子につな 
ぎます。 

4) 黒色のブースターケーブルを自車の 
バッテリーから離れたエンジン本体 
の金属部分（エンジン八ンガー等）に 
つなぎます。 

5) 救援車のエンジンを始動し、回転数 
を少し高めにします。 

6) 自車のエンジンをかけます。 

7) ブースターケーブルをつないだ時と 
逆手順で外します。 


^をアドバィス- 

.上がってしまったバッテリーは、す 
みやかに完全充電してください。 
.早めに最寄りのスバル販売店で点 
、 検を受けてください。 
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ヒューズの点検-交換 

ヒユーズの点検•交換 


バッテリーが上がっていないのにランプが 

点灯しない、電気装置が動かないときは、 

ヒューズ切れや電球（バルブ）切れが考え 

られまず。 

この場合、が下の手順で確認してください。 

①エンジンスイッチを " LOCK " の位置に 

します。 

霞ヒューズが切れていないかを点検します。 

故障の状況から点検すべきヒューズを 

ヒューズボックスの表示で確認し、点検し 

まず。 

@切れているときは、ヒューズや電球を交 

換しまず。 

^ A 注意- N 

ヒューズを交換するときは 

. 必ずエンジンスイッチを LOCK 位置 
にしてください。 ON のままですと、 
ショートしたりして危険です。 

•指定容量のものと交換してください。 
それが外のヒューズを使ラと故障 
につながります。 

.針金や銀紙などは絶対に使わない 
でください。配線の過熱や焼損の原 
因になります。 

.スペアヒューズを取り付ける前に 
切れた原因を調べてください。交換 
してもずぐ切れてしまラときは、点 

、 検整備を受けてください。 > 


^田アドバイス - - 

•交換しても、またヒューズが切れる 
場合は、電気を続の異常が考えられ 
ますので、スバル販売店で点検を受 
けてください。 

•スペアヒューズと交換した後は、最 
寄りのスバル販売店でスペアヒュー 
ズの補充をしてください。 

. ヒューズ交換後は最寄りのスバル 
^販売店で点検を受けてください。^ 

■ヒュ ー^ズボックスの位置 

運転席足元右側とエンジンルームに取り付 
けてありまず。 

ツメ（上部）を押してカバーを外しまず。 
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ヒューズの点検-交換 


■ヒューズの交換のしかた 

カバーの表面に代表的な接続回路が表示さ 
れていまず。故障の状況から点検ずべき 
ヒューズを確認します。 

交換はヒューズプラーで挟み、引き抜き、 
スペアヒューズを入れてください。交換後 
はすみやかに点検整備を受けてくださし、。 
スペアヒューズはカバー裏に 20 A 1 本、 
1日 A 1 本付いています。 

ヒューズプラーもカバ'一の裏に付いています。 


a 

占5レた Cl - ス 


占5レた Cl - ス fSI 
Sg レ Cl いで下3,、。の 
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与 

ヒューズプラー 


■メインヒユーズ 

メインヒユーズボックスは、エンジンルー 
ム内のバッテリーの近くにあります。 
メインヒユーズ [60 A 、40 A 、 30 A 、20 A 
(大きいタイプ)]が切れている場合は、す 
みやかに点検整備を受けてください。 



_巧ァドバイス- 

インヒューズボックス内にヒュー 
ズ [20 A (ルさいタイプ）、1己 A ] が 
あります。このヒューズが切れたとき 
は室内のヒューズボックス用 スペア 
ヒューズを使用してください。交換後 
はすみやかに点検整備を受けてくだ 
さい。 


•ヒューズが切れていないとき 

. ライト類が点灯しないときは、電球を 
点検し、切れているときは交換してく 
ださい。 

☆7- 11ぺージ参照 

また、電球が切れていない場合は、電 
気系統の異常が考えられますので、ス 
バル販売店で点検を受けてください。 

.ライト類が外の電気装置が作動しな 
いときは、電気系統の異常が考えられ 
ますので、スバル販売店で点検を受け 
てくださし、。 
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7 まの手入れ 


•車の手入れ 

-日常の手入れ . 7-2 

-外装の手入れ . 7-3 

-内装の手入れ . 7-4 

-ワイパーブレードの交換 . 7- 5 

-タイヤおよびホイール . 7-6 

-電球（バルブ）の交換 . 7-11 
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まの手入れ 

まの手入れ 


曰常の手入れ 


■手入れのしかた 

下記のよラな場所を走行した後は、必ず洗 
車してください。 

また、飛び石などにより、塗装面に傷があ 
る場合、續の原因となりまずので早めに補 
修してください。 

.凍結防止剤を散布した道路を走行したと 
きや海岸地帯を走巧したときは、續の原 
因となりまずので車体の下廻り、フェン 
ダーの内側を念入りに洗ってください。 
•コールタール、ばい煙、鳥のふん、虫、 
樹液などがついたとき 

■保管のしかた 

車の保管、駐車は次のよラな場所をお奨め 
します。 

•直射日光が当たらない風通しのよい場所 
. 鉄道線路わきや農薬などの化を薬品が飛 
散ずる場所、木のそばを避けまず 
.いたずらされにくい場所 


^をアドバィス- 

.ラフ□ード等を走行し、泥や砂が床 
下部に付着したままで放置すると、 
鏡の原因となります。ラフロード等 
の走行後には、床下部を洗車し堆積 
したおや砂を洗い流してくださし、。 
なお、洗車する場合は先の尖ったも 
のや鋭利なものを使わないでくだ 
さい。ブレーキホースや配線等に傷 
をつけるおそれがあります。 
•夏期の屋外駐車は車内温度が非常 
に高くなります。可燃物（ライター 
など）は置かないでください。また、 
インストル;/ントパネルの上、シー 
卜の上にゴム類を置かないでくだ 
さい。変色することがあります。 
•長期間保管する場合には、駐車ブ 
レーキを引かずに" r 速か" R " 
( i - CVT 車は回レンジ）に入れ、輪 
止めをして車が動かないよラにし 
てください。 

また、ワイパーを立てておいてくだ 
さい。ゴムのくせ付きや汚れの付着 
を防止できます。 

•ボディカバーについて、下記の点を 
お守りください。 

-スバル純正品の中から車に合っ 
たものを選んでください。 

-ときどきか洗いして砂ほこりな 
どを取り去ってください。 

-風で飛ばされないようにしっか 
りかけてください。 

-雨の後、ボディカバーを外し、風 
通しをよくして車とボディカ 
、 バーを乾かしてください。 
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車の手入れ 


外装の手入れ 


■洗まのしかた 

• 水を充分かけながら洗車します。 

. ボディは柔らかいスポンジやセーム皮を 
使って洗います。 

.足廻り、フェンダー内側、下廻りなどを 
洗うときはゴム手袋を着用し、八ンドブ 
ラシなどを使って洗います。ミ尼などをよ 
く落としてください。 

• 巧き残しがないよラにきれいに水を拭き 
取ります。 

. ちれがひどいところは中せ洗剤で洗い、 
さらに水で完全に洗い落とします。 

厂么 注意 - V 

.エンジンルーム内には直接水をか 
けないでください。エンジン始動不 
良やエンジン不調、電気部品、配線 
部、パワーステアリングの故障、ク 
ラッチ切れ不良、ブレーキの効き不 
良などの原因につながるおそれが 
あります。 

.洗車後は、 ブレーキの 効きが悪くな 
ることがあります。後続車に注意し 
ながら ブレーキの 効き具合を確か 

^めてください。_ ノ 

厂をアドバィス- . 

アルミホイールはセーム皮、スポンジ 
など柔らかいもので洗います。 

汚れがひどいときは、中性洗剤を使っ 
て洗い、ワックスがけをしてくださ 

、し、。 J 


•自動洗車機を使ラとき 

. ドアミラーは内側にたたんでください。 

. リヤスポイラー付車を洗車する場合、 
上面ブラシやエアブローダクトを使 
用しないでください。上面ブラシやエ 
アブローダクトがリヤスポイラーに 
ひっかかり、リヤスポイラーを損傷ず 
ることがありまず。 

.自動洗車機の種類によっては、ブラシ 
が引っかかりリヤワイパーを損傷さ 
せるおそれがありまず。洗車前に自動 
洗車機の使いかたをよく確認し、リヤ 
ワイパーを損傷させるおそれがある 
場合はリヤワイパーをガムテープで 
固定してください。係員がいる洗車場 
では、係員の指示に従ってください。 

•高圧洗車機を使ラとき 

.洗車ノズルと車体との距離を充分離 
してください。 （30 cm が上） 

•同じ場巧を連続して洗浄しないでく 
ださい。 

. ミちれが落ちにくい場合は手洗いして 
ください。コイン洗車機などの温水洗 
車機には機種によっては高温-高圧に 
なるものがあるので、モールなど樹脂 
部品の変形、損傷や室内に水が入るこ 
とがあります。 

■ワックスのかけかた 

洗車のあと、ボディの温度が体温な下のと 

きワックスがけをします。 

^をアドバィス-^ 

お使いになるワックス、コンパウンド 
の使用上のを意をよく読んでから使 

. 用してください。 > 
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車の手入れ 


巧装の手入れ 


■ガラスの手入れ 

油膜などがガラスに ついて ワイパーの拭き 
残しが出たときは、ガラス洗浄剤を使って 
きれいに落としてください。 

ガラス洗浄剤はスバル純正品を使巧してく 
ださい。 

厂をアドバィス- X 

.フ□ントガラスにワックスが付着 
したり、窓ガラス用水はじき剤を使 
用しますと、ワイパーのビビリの原 
因になります。 

.フ□ントガラスにワックスが付か 
ないよラを意してください。ガラス 
に被膜、油膜が付着していると、ワ 
イパーの拭きが悪くなると同時に 
夜間の雨降りの場含、対向車のへッ 
ドライトでガラスがぎらぎら光り、 
大変危険です。 

このよラなときは、油膜落とし専用 
のガラスクリーナーで除去してく 
ださい。 



.リヤガラス（熱線）を車内から拭く 
ときは、ガラス洗浄剤を使わず、柔 
らかい布などで軽く、熱線に沿って 
拭いてください。リヤウインドゥデ 
フオッ ガーの熱線を損傷すること 
があります。 


① 力ークリーナーや電気掃除機などでほこ 
りを取り除きまず。 

② 水またはめるま湯を含ませた布で軽く拭 
き取りまず。ミちれがひどいときは中性洗 
剤のか溶液を柔らかい布に軽く含ませ 
て、ミちれを落としまず。 

•飲食物などをこぼしたときは、すぐに 
ミちれを落としてください。 

® 直身寸日光を避け、風通しの良い日陰で乾 
燥させます。 

^ A 警告- - 

•シートベルトの清掃にベンジンや 
ガソリンなどのち機;'容剤や漂白剤 
を絶巧に使用しないでください。 
シートベルトの強度がほ下し、衝突 
などのとき充分な効まを発揮せず、 
重大な傷害を受けるおそれがあり 
ます。清掃するときは中性洗剤かめ 
るま湯を使用し、乾くまでシートベ 
ルトを使用しないでください。 
•室内の清掃などで車内に水をかけ 
ないでください。 

才ーデイオ類やフ□アカーペット 
下の電気部品などに水がかかると 
火災や故障の原因になるおそれが 
、あります。 J 
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車の手入れ 


ァドバィス- 

.内装の手入れをするときは、ベンジ 
ン、ガソリンなどの有機;'容剤や酸、 
またはアルカリ性の;'容剤は使用し 
ないでください。変色やシミの原因 
になります。また、各種クリーナー 
類には、これらの成分が含まれてい 
るおそれがありますのでよく確認 
のうえ使用してください。 

. 液体芳香剤をこぼさないようにを 
意してください。含まれる成分に 
よっては変色やシミ、塗装はがれの 
>^原因になるぉそれがぁります。__ 


■その他の手入れ 

エアコン操作部、メーター、才ーディオ操 
作部、インストルメントバネル、コンソー 
ルボックス、 スイッチなどのプラスチック 
部品を清掃するときは、めれた柔らかい巧 
を使巧してください。 

きれいで柔らかい巧を水あるいはめるま湯 
に浸し、'方れを程く巧き取ります。 


ワイパーブレードの交換 


■ワイパー本体の交換 

①ワイパーアームについているツメを押し 
ながらブレードを矢 E 口の方向に引いて外 
してくださし、。 



■ブレードラバーの交換方法 

①ブしードラバー端部をストッパーより外 
し、ラバーを引き巧いてください。 



②新しいブレードラバーを挿入します。こ 
のとき、ラバーの溝部へ確実に挿入して 
ください。 
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車の手入れ 


感ワイパーブレードに新品のワイパーブ 
レードラバーを挿入してください。この 
とき、ブレードラバーの溝部にワイパー 
ブレー ドのツ X 部が挿入されている こと 
を確認してからワイパーを作動させてく 
ださい。適切に装着されていないと、ガ 
ラス面に傷をつけるおそれがあります。 

厂をァドバィス-^ 

• ワイパー本体およびワイパーブレー 
ド（ゴム）はスバル純正品をご使用く 
ださい。純正品が外を使用すると、適 
切に装着できない場合があります。 

.ブレードラバーは交換部品です。傷 
んだままのブ レー ドラバーを使い 
続けるとガラスに傷をつけること 
があります。化拭性能が落ちてきた 
り、スジつきが目立つようになった 
ら早めに交換してください。 

•運転席側、助手席側、リヤ側ではブ 
レードの長さが異なります。 

フ〇ント 

運転席側： 500 mm 
助手席側： 425 mm 
リヤ ： 350 mm 
.起こしたワイパーを戻すときは、手 
を添えながら、ウインドゥガラス面 
まで静かに戻してください。スプリ 
ングの力だけで離れた位置から戻す 
とワイパ アームの 変形や、フロント 
、 ガラスに傷がつくことがあります。 ノ 


タイヤおよびホイール 


■タイヤの点検 

タイヤに大きな傷がないか、くぎがささっ 
たり石が幡み込んでいないかを日常的に点 
検してください。 

タイヤが異常に摩耗したり していない かも 
併せて点検してください。 

タイヤの損傷や異常摩耗が見つかったらス 
バル販売店にご相談ください。 

^ A を意 - N 

•縁石にぶつかったときや荒れた路 
面を走行したときの衝撃でタイヤ 
やホイールが目に見えない損傷を 
受けることがあります。このような 
損傷は後にならないとわかりませ 
ん。縁石に乗り上げないようにむが 
けてくださし\。やむを得ず縁石に乗 
り上げる際はゆっくりと、直角に乗 
り上げるようにしてください。ま 
た、駐車するときはタイヤが縁石に 
押しつけられていないか確認して 
ください。 

•走行中いつもと違ラ振動を感じた 
り、車両の直進性が悪いよラであれ 
ば、いずれかのタイヤおよびホイー 
ルが損傷を受けている可能性があ 
ります。お近くのスバル販売店まで 
安全を確かめながら走行して点検 
^を受けてください。_ ノ 

■タイヤ空気圧と摩耗 

タイヤの空気圧を適正に保つことは、タイ 
ヤの寿命を延ばずだけでなく走行性能の点 
で非常に重要です。スペアタイヤを含む夕 
イヤの空気圧は、最低でも月に1回は燃料 
補給の際等に点検し正しく調整してくださ 
い。また、長距離走行の前にも必ず点検し 
てください。 
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車の手入れ 


空気圧の点検は、タイヤが冷えているとき 
に実施してください。空気圧ゲージを使用 
し、タイヤ空気圧ラベルに記載されている 
指定値どおりに調整してください。 

タイヤ空気圧ラベルは運転席側のドアを開 
けたボデイ側に貼られています。 



タイヤはわずかな距離を走っただけでも暖 
まり空気圧は上昇します。また、タイヤの 
空気圧は気温の影響も受けますので、空気 
圧の点検は屋外で運転開始前に巧ラのが最 
良です。 

タイヤが暖まっているとタイヤの中の空気 
が膨張するために空気圧は高くなるので 
誤って空気圧を下げないでください。 

广 注意- N 

.タイヤが暖まっているときは約3日 
kPa (0.3 kg / cm 2 ) 空気圧が高くな 
ります。 

.タイヤが冷えているときというの 
は、車を3時間が上駐車しておく力、、 
走行距離が1 km が下の走行を意味 
、 します。_ > 


タイヤ空気圧が適正でないと操縦性能や乗 
りむ地を悪化させるとともにタイヤの偏摩 
耗や異常摩耗の原因となります。 

.空気圧が適正である場合… 

タイヤの接地面が均一に摩耗。 

路面との接地性が良く八ンドル操作が 
正確になります。 

車輪の抵抗が減るため燃料消費量が減 
少しまず。 



. 空気圧が不足している場合… 

タイヤの接地面の端部が摩箱。 

車輪のあ抗が増えるため燃料消費量が増 
加します。 
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車の手入れ 


•空気圧が過大な場合… 

タイヤ接地面の中央部が摩耗。 

車の乗りむ地が悪くなります。 

タイヤが路面の凹凸の影響を受けやずく 
なり、車両故障の原因になります。 



么警告- 

とくに空気圧が低い状態のまま高速 
走行するとタイヤは極端に変形し夕 
イヤ自体の温度が急激に高くなりま 
す。タイヤ温度の急激な上昇は、タイ 
ヤの接地面に セ パレーシ ヨン （剥離現 
象）を生じさせ、タイヤの破裂を引き 
起こす原因になることもあります。そ 
の結果、車両のコントロールを失い事 
\故につながるおそれがあります。 


■ホイールバランス 

新車時、各ホイールのバランスは調整して 
ありますが、しばらく使巧するとタイヤの 
摩耗とともにホイールノ《ランスが狂ってき 
ます。 

ホイールバランスが適正でないと特定の速 
度域で八ンドルがル刻みに振動したり、直 
進性が悪くなったりするばかりか、ステア 
リング系統やサスペンションの故障および 
タイヤの異常摩耗などの原因となります。 
ホイールバランスの狂いを感じたらスバル 
販売店でホイールバランスを点検-調整し 
てくださし、。 

タイヤの修理をした際、またはタイヤを交 
換した際もホイールバランスの調整をして 
ください。 

■ホイールアライメント 

車両の直進性、旋回性を確保するため、あ 
らかじめサスペンションに設定されている 
角度です。 

縁石などにぶつかったりするとホイールア 
ライメントが狂うことがあります。 

广 ^注意- N 

ホイールアライメントが狂っている 
と、タイヤの片側だけが摩耗したり走 
行安定性が低下します。タイヤの異常 
摩耗に気がついたらスバル販売店に 
、ご相談ください。 ノ 
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車の手入れ 


■ウェアインジケーター 

タイヤには、ウェアインジケーター(摩耗 
状況を表示するもの）がついています。夕 
イヤの接地面の溝の深さが 1.6 mm が下に 
なると現れます。 

タイヤの接地面にウェアインジケーターが 
現れたときにはタイヤを交換してくださ 

し、0 




(1) 新品タイヤ 
に）摩耗したタイヤ 
(3) ウェアインジケーター 

么警告- 

ウェアインジケーターが現れたら、夕 
イヤの摩耗が限度が上になっていま 
す。すぐにタイヤを交換してくださし V 
ウェアインジケーターが現れたまま 
で雨天の高速走行をすると、八イドロ 
プレーニング現象*を起こしやすく、 
その結果車両のコントロールを失い、 
事故につながるおそれがあります。 

* :水のたまった道路を高速で走行 
すると、タイヤと路面の間にかが 
入り込み、タイヤが路面から浮い 
てしまい、八ンドルやブレーキが 
、 _効かなくなる現象_ 


^ A を意- 

安全のためにタイヤの接地面を定期 
的に点検しウェアインジケーターが 
現れる前に新品と交換するよラむが 
、けてください。_ 


■タイヤの位置交換 
(タイヤ ローテーション) 



タイヤの摩耗は、各タイヤごとで異なりま 
ず。タイヤの寿命を延ばすには、タイヤの 
摩耗を均一にずる必要があります。5,000 
km ごとに前後のタイヤの位置交換を行ラ 
ことが最善です。 

右側タイヤは右側のみで、左側タイヤは左 
側のみで前後に位置交換をしてください。 
タイヤの位置交換をする隙は、タイヤの偏 
摩耗や損傷を確認し、必要に応じてタイヤ 
を交換してください。 

タイヤの位置交換後、タイヤ空気圧を調整 
しホイールナツトの締め付けを確認してく 
ださい。 

約1，000 km 走行後にホイールナツトの締 
め付け具合を点検してください。いずれか 
のナツトがゆるんでいるよラであれば締め 
付け直してください。 
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車の手入れ 


■タイヤについて 

ホイールおよびタイヤは単なる付属品では 
なく、設計上でも大変重要な役割を果たし 
ていまず。 

お車には、走行性能と乗りむ地と寿命をバ 
ランスさせた、車の性格に最も合ったタイ 
ヤが標準装備として取り付けられていま 
す。タイヤを交換ずる際は、タイヤ空気圧 
ラベルに指定されているタイヤを使用して 
ください。 

タイヤを交換ずるときは、下記事項をお守 
りください。 

• 4 輪とも必ず、指定サイズ、同ーサイズ、 
同ーイーカー、同一銘柄および同ート 
レッドパターン（溝模様）のタイヤを装 
着してください。 

.著しく摩耗したタイヤは使用しないでく 
ださい。 

•摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しな 
いでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に保ってく 
ださい。 


- A 警告- 

.4 輪のラち1輪でも異なるタイヤを 
装着すると、車両の駆動系の損傷に 
つながるおそれや、操縦性-ブレー 
キ性能を危険なものにし、事故につ 
ながる可能性がありますので、下記 
事項をお守りください。 

- 4輪とも必ず、指定サイズ、同ーサ 
イズ、同一;—力一、同一銘柄お 
よび同ートレッドパターン（溝模 
様）のタイヤを装着してくださし、。 

-著しく摩耗したタイヤは使用し 
ないでください。 

-摩耗差の著しいタイヤを混ぜて 
使用しないでください。 

. タイヤの空気圧を指定空気圧に 
保ってください。 

-応急用スペアタイヤは、指定され 
たサイズを、指定された位置に装 
着してください。 

なお、冬用タイヤ（スタッドしスタ 
イヤ）を装着するときも同様です。 

. ラジアルタイヤが外は装着しないで 
くださし、。操縦性を危険なものにし、 
事故につながるおそれがあります。 
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車の手入れ 


■ホイールの交換 

.ホイールを交換するときは、必ず指定サ 
イズで同一種類のホイールを取り付けて 
ください。 

.ホイールの サイズは サービスデータを ご 
覧ください。 

☆8 -日ページ参照 


- A 警告- 

仕様違いのホイールを装着しないで 
ください。ホイールがブレーキに接触 
したり、タイヤと車体とのすき間が変 
わることで操船時にタイヤが車体に 
接触し、車両のコント□-ルができな 
くなり、事故につながるおそれがあり 
ます。 


-0アドバィス- 

•ホイールは、リムサイズやオフセツ 
卜が同じでも、他の車の物は使えな 
い場合があります。お手持ちの物を 
ご巧用になるときは、スバル販売店 
にご巧談ください。 

. アルミホイールには荷重制おがあ 
りますので、交換するときはスバル 
販売店にご相談ください。 

•タイヤやホイールを交換したとき 
は、ホイールバランスを確実にとっ 
てください。 


電球（八ルブ）の交換 


ヘッドランプ、車幅灯、前面、側面、後面 
方向指示灯兼非常点滅灯、尾灯、制動灯、 
後退灯の電球の交換について記載してあり 
ます。その他の電球の交換についてはスバ 
ル販売店にご相談ください。 

广吃 注意- N 

•定められたワット数のものと交換 
してくださし、。大きなワット数のも 
のに交換すると、車両火災の原因に 
つながるおそれがあります。 

. 八□ゲンバルブはガラス球内部の 
圧力が高いため、落としたり、物を 
ぶつけたり、傷をつけたりすると眞 
傷してガラスが飛び散ることがあ 
ります。 

取り扱いには充分にを意してくだ 
さし、。 

• 八ロゲンバルブの電球の表面に手 
などが触れないよラにしてくださ 
し、。使用時電球が局温になるため、 

ミ由などが付着すると寿命が短くな 
ります。輔れた場合は、中性洗剤の 
ラすいか溶液を柔らかい布に含ま 
、 せてよく拭き取ってください。 J 
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車の手入れ 


-を アドバイス- 

.ヘッドランプ、制動灯などのランプ 
は、雨天走行や洗車などの使用条件 
によりしンズ内面が 一 時的に曇る 
ことがあります。これはランプ内部 
と外気の温度差によるもので、雨天 
時などに窓ガラスが曇るのと同様 
の現象であり、機能上の問題はあり 
ません。 

ただし、レンズ内面に大粒の水滴が 
ついているときや、ランプ内に水が 
たまっているときは、スバル販売店 
にご相談ください。 

•取り外した部品をなくさないよラ 
にして、元どおりに取り付けてくだ 
さし、。 

電球のソケットなどが確実に取り 
付けられていないと、かが入る原因 
になります。 

•電球を交換したときは、点灯、消灯、 
点滅を確かめてください。 

•ヘッドランプ、ヘッドランプの電球 
を交換したときは法令で定められ 
た光軸調整が必要となります。 

スバル販売店にご相談ください。 

. レンズをネジで締め付けるとき、締 
め過ぎてレンズを割らないように 
気をつけてください。 


■ヘッドランプ 

① ボンネットを開け、ヘッドランプのコネ 
クターを外します。 

② カバーを外します。 

③ 電球を固定しているロックを外し、電球 
を取り出します。 

④ 取り付けの際、カバーの TOP 位置を上に 
して取り付けます。 



- A を意- 

八□ゲン電球はガラス球内部の圧力 
が高いため、落としたり、物をぶつけ 
たりすると損傷してガラスが飛び散 
る場合がありますので充分を意して 
取り扱ってください。また、素手で角も 
れずにきれいな手袋を着用してくだ 
さし、0 
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車の手入れ 


■前面方向指示灯兼非常点滅表示灯 

① 前面の幸ジ1本を外し、ランプ本体を車 
体内側へずらして前方へ取り外します。 

② ソケットを左側に回し、ランプ本体から 
外します。 

③ ソケットから電球を引き巧きます。 



■側面方向指示灯兼非常点滅表示灯 

① 車体前方へレンズを押しつけながら、手 
前に引き出します。 

② ソケットからコネクターを引き抜きます。 

③ ランプ Assy を交換します。 




■リヤコンビネーションランプ 

①ネジ2本を外してランプ本体を後ちに取 
り外します。（外備〔2本差し込みピンが 
ありまず） 

@ソケットを左に回し、ランプ本体から外 
します。 

感ソケットから電球を引き抜きまず。 

@：後面ち向指示灯兼非常点滅表示灯 
◎:制動灯、尾灯 
©:後退灯 

@取り付けは外側にピンにか前を先に差 
し化んでからネジ2本を取り付けてくだ 
さし、。 
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8 サービスデータ 



PLEO RA 1-370001 〜399999, RA 2-1 71001〜199999 . RV 1-1 02001〜124160, RV 2-032001 〜036570 


サービスデータ 

サービスデータ 


交換時期については、舗装路を1年に10,000 km 程度走行する車を前提に定めてありまず。 
走行距離の多い車や未舗装路を走行ずるなど特殊な使われ方をした車については、別冊「メ 
ンテナンスノート」をご覧ください。 


スパーク 

プラグ 

車種 

NGK 

デンソー 

チャンピオン 

電極すき間 

マイルドチャージ車が外 

BKR5E-1 1 

K16PR-U11 

RC10YC4 

1.0〜1.] mm 

マイルドチャージ車 

BKR6E 

K20PRU 


日.7〜〇召 mm 

交換時期 

之〇,000 km ごと 

ブレーキ 
ペダル 

遊び 

1〜3 mm 

踏込時ペダルブラケット 
のナットとの距離 

65 mm が上 

クラッチ 

ペダル 

遊び 

己〜1日 mm 

切れたときのペダルブラ 
ケットのナットとの距離 

65 mm が上 

駐車ブレーキレバー 

約20 ON (約20 kgf) の 
力でゆっくり引いたとき 

3〜日ノッチ 

タイヤを気圧 

8 —日ぺージ参照 

ウォッシャータンク容量 

2.0 ぶ 

燃料タンク容量 

約3之ぶ 

使用燃料 

無鉛レギュラーガソリン 

エンジンの 
タイミングベルト 

使用ベルト 

専用タイミングベルト 

交換時期 

100,000 km ごと 

エアクリーナー 
エレ:ント 

使用部品 

純正エアクリーナエレ y ント 

交換時期 

40,000 km ごと 

バッテリー型式 

FWD 車※1 

MT 車 

温地 

26B17L (12V21AH) 

MT 車 

寒冷地 

38B19L (12V28AH) 

i-CVT 車 

温地 

38B19L (12V28AH) 

i-CVT 車 

寒;令地 

44B20L (12V34AH) 

AWD 車※2 

FWD 車の寒冷巧の物を使用してください 


:前輪駆動車 
^2 :全輪駆動車 
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サービスデータ 


エンジンオイル 

使用オイル 

スバルモーターオイル SM 5W-30 

已 W-30 (SM 納 

スバルモーターオイル SM 0W-20 

0W-20 (SM 級） 

スバルモーターオイル SL 5W-30 

5W-30 (SL 級） 

FREEDOM 

1 0W-30 

エルフ lOW-SO レ•プレイアード 

1 0W- 己0 

規定量 

約 2.4_g (オイルフィルター交換なし時） 

オイルフィルター交換時は約 0.2 £多く補充してください 

交換時期 

] 0,0日 0km ごと、または12か月ごと 
(どちらか早いほラで実施） 

エンジンの 
オイルフィルター 

使用部品 

純正オイルフィルター 

交換時期 

10,000 km ごと 

フューエルフィルター 

使用部品 

純正フユーエルフィルター 

交換時期 

100,000 km ごと 

トランスミッション 

オイル 

(マニュアル車） 

使用オイル 

スバルギヤオイルエクストラ 75W/80 (GL-4) 

規定量 

FWD 車 

約 2.0 ぶ 

AWD 車 

約 3.3 ぶ 

交換時期 

40,000 km ごと 

トランスミッション 
フルード 
(i-CVT 車） 

使用オイル 

スバル i-CVT フルード 

規定量 

FWD 車 

約 4.8 〜己 .0 ぶ 

AWD 車 

約已 .3 〜己.目 

交換時期 

40,000 km ごと 

リヤデフアレンシャル 
オイル 

量の判定基準 

フィラープラグ巧下端より 

0〜一已 mm 間にあること 

使用オイル 

スバルギヤオイルェクストラ S 7已 W-90 (GL-5) 

規定量 

約 o'8_e 

交換時期 

40,000 km ごと 

冷却水 

使用冷却か 

スバルクーラント 

規定量 

約3.]ぶ 

交換時期 

ワゴン系 

] 回目； 40,000 km ごと、または3年目 

2回目が降： 40,00日 km ごと、または2年ごと 

バン系 

40,000 km ごと、または2年ごと 
(どちらか早いほラで実施） 
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サービスデータ 


バワーステアリングの 

規定量 

約 0.6 ぶ 

フルード（油圧式） 

使用フルード 

スバル PS フルード 

ブレーキフルード 

使用フルード 

スバル純正ブしーキフルード （DOT3) 

樹柄の異なるブレーキフルードを使用しないこと） 


交換時期 

初回3年、な降2年ごと 

ドラムブレーキのシュー 
のライニング摩耗限度 

後輪 

標準厚さ： 3.9 mm、 使用限度：] .7 mm 

ディスクブレーキの 
パッドの摩耗限度 

前輪 

標準厚さ： 9.0 mm、 使用限度：].日 mm 

点火時期 

全車 

BTDC10’ /750 rpm 

な寸ま巧 

、ム巧な 

吸気 

0.1 己 mm 



排気 

0.30 mm 
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サービスデータ 


くタイヤ.ホイ—ル> 

.標準装着タイヤ、応急用スペアタイヤおよび装着可能なタイヤのサイズと空気圧は、車種’ 
グレードにより異なりまずので、運転席ドアを開けたボディ側に貼ってある「タイヤ空気 
圧」のラベルをご覧ください。 

.参考：標準装着タイヤおよび応急巧スペアタイヤ（車種-グレードによって異なりまず） 


■ホイールサイズ 


タイヤサイズ 

ホイールサイズ 

リムサイズ 

RC.D 

オフセツト量 

1巳己/ 70R12 

12x4.00 巳 

100 

4己 

1巳己/6己 R13 

13x4.00 巳 

100 

4己 


■タイヤ空気圧 
A グレード 


タイヤサイズ 

タイヤが冷えているときの空気圧 

単位： kPa (kgf/cm^) 

前輪 

後輪 

備考 

2WD 

155/70R12 

230 (2.3) 

230 に 3) 


1己巳/目巳 R 13 

240 (2.4) 

230 (2.3) 

A 巳 S あり 

AWD 

1 己巳/ 70R12 

240 (2.4) 

230 に 3) 


1己己/目己 R 13 

240 (2.4) 

230 (2.3) 

A 巳 S あり 


A グレードソ外 


タイヤサイズ 

タイヤが冷えているときの空気圧 

単位： kPa (kgf/cm^) 

前輪 

後輪 

備考 

2WD 

155/70R12 

210 (2.1) 

210に 1) 

し L タイプ S は除く 

1已己/目己 R 13 

210 (2.1) 

210 (2.1) 

A 臣 S あり 

AWD 

155/70R12 

210 (2.1) 

210に 1) 

し L タイプ S は除く 

1己巳/目巳 R 13 

220 (2.2) 

210 (2.1) 

A 臣 S あり 
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サー ビス デー タ 


■スペアタイヤ 単位 ： kPa ( kgf / cm 2) 


タイヤサイズ 

ホイール 

空気圧 

T 105/90 D 12 

12 X 3.00 B 

420 (4.2) 

T 105/70 D 14 

14 X 4 T 

420 (4.2) 


■タイヤの位置交換と交換時期 


タイヤの位置交換（タイヤ□- テーシヨ ン）時期 

5,000 km ごと 

タイヤの溝の深さ 

].6 mm が上 


■バルブの仕様 

•フロント廻りのランプ 


項 目 

V-W 

へツドランプ 

12-60/ 已已 

フォグランプ 

標準バンパー 

12-51 

スポーテイバンパー 

12-55 

前面方向指示灯兼非常点滅灯 

12-21 

車幅灯 

12-5 

側面方向指示灯兼非常点滅灯 

12— 已 


•リヤ廻りのランプ 


項 目 

V-W 

リヤコンビネーションランプ 

制動灯/尾灯 

12-21/5 

後面方向指示灯兼非常点滅灯 

12-21 

後退灯 

12-16 

ライセンスランプ 

12 -已 

八イマウントストップランプ（室内用） 

12-21 


•室内のランプ 


項 目 

V-W 

ルーム ランプ 

12-8 
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表示灯 . 3-14 

ピ□- .2-18 


へツ ドランプ .3-4 

へツ ドレスト . 2-16 

ほ 


方向指示灯レバー 
方向指示表示灯 *1 
ホーンスイッチ • I 
ボディカバー * • • I 
ボンネット . 
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マニュアルエアコン . 斗一 4 

万一のとき . 目一1 

み 

ミストスイッチ .3-6 

め 

木一ち一 . 3-11 


3 -日、 3-6 

. 3-]已 

.3-22 

.7-2 

.2-9 


ふ 

フォグランプスイッチ . 3-10 

吹き出し口 .4-2 

フック .4- S 目 

フユーエルキャップ . 2—13 

フユーエル: ><- 夕一 . 3-12 

フユーエルリッド . 2-13 

プラグ（スパークプラグ） .8-2 

プリテンシヨナー付 

シートベルト . 2-26 

ブレーキ . 3-33 

ブレーキ警告灯 . 3-17 

ブレーキブースタ. . 3 一3己 

フ□ントウォッシヤー .3-7 

フ□ントシート . 2-16 

フロントシートベルト .2- S 4 

フロントワイパー .3-6 


ゆ 

雪道走行 . 1 -18 

ら 

ライティングスイッチ . 3-4 

ラジオ-才ーディオ .4-8 

ランプの交換 . 7-11 

0 

リクライニング調整 . 2-16 

リヤウインドゥデフ ォッ ガー 

スイッチ .3-9 

リヤゲート . 2-11 

リヤシート . 2-17 

リヤシートベルト . 2-27 

リヤワイパー*ウオッシヤ. .3—7 
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ルームミラー .2-40 
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ワイパーブレードの交換 .7-5 
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ご意見、ご感想、お問い合わせはお近くのスバル販売店 
または鮮社 rSUBARU お客様センター J へお願いいたしまず。 


* お柔りのおまに関してお電話等でお問い合わせをいただく際は、お客さま 
へ正確•迅速にご対応させていただくために、あらかじめ、お手元におま 
の車検証等をご準備いただきまずよラご協力をお願いしております。 

① ま検証記載事項 

型式-車台香号-登録香号-登録年月曰 

② 走行距離 

⑤販売店-担当者名 


SUBARU お客様センター 
SUBARU コ-ル 0120-052215 

受付時間9:00〜17:00评日)、±日挪ま9:00〜12:00、13:00〜17:00 

SUBARU お客様センターでは下記の内容を承っておりまず。 

(1) ご意見/ご感想/ご案内（カタログ、販売店、転居お手続き他） 

(2) お問合せ/ご巧談 

※平日の12:00〜13:〇〇および±日祝は （1) のインフオメーシヨン 
サービスのみとなります。 

富±重工業巧式会社 

スバルカスタマーセンターお客様相談部 
干 160-831 6新宿区西新宿 1-7-2 (スバルビル） 


禁複製-転載 
- 非売品 - 

編集.発行 冨±重工業な式舍社 

スバルカスタマーセンター 
カスタマーセンター企画部 


PLEO RA1-370001 -399999, RA2-171001 -199999, RV1-102001-124160, RV2-032001 -036570 





